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Наши услуги

	 ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ

	 ПАСПОРТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

	 МОНТАЖ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

	 РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ 
ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА

	 БАЛАНСИРОВКА РАБОЧИХ КОЛЕС ВЕНТИЛЯТОРОВ НА СТАЦИОНАРНОМ 
БАЛАНСИРОВОЧНОМ ОБОРУДОВАНИИ 

	 ПОДБОР, ЗАМЕНА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ КОЛЕС ВЕНТИЛЯТОРОВ НА 
СТАЦИОНАРНОМ ОБОРУДОВАНИИ ФИРМЫ

	 ПОДБОР И ПОСТАВКА ЗАРУБЕЖНОГО ВЕНТИЛЯЦИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
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Общие сведения о вентиляторах

Аэродинамические характеристики вентиляторов 
соответствуют работе на воздухе при нормальных 
условиях (плотность 1,2 кг/м3, барометрическое 
давление 101,34 кПа, температура +20°С и относи-
тельная влажность 80%). Напряжение 380 В. 

Для вентиляторов, перемещающих воздух и газ, ко-
торый имеет плотность, отличающуюся от 1,2 кг/м3, 
аэродинамические характеристики должны пере-
считываться по ГОСТ 10616-90.

В данном каталоге приведена комплектация венти-
ляторов двигателями обычного исполнения серий 
АИР и взрывозащищенными серий АИМ.

Конструктивные исполнения радиальных вентиля-
торов даны по ГОСТ 5976-90. Радиальные вентиля-
торы “Русь” выпускаются по 1 и 5 конструктивным 
исполнениям. По 1-му конструктивному исполне-
нию рабочее колесо установлено непосредствен-
но на валу двигателя. При правом вращении ра-
бочее колесо вращается по часовой стрелке, если 
смотреть на колесо со стороны входа воздуха, при 
левом вращении - против часовой стрелки. Допу-
скаемые углы поворота корпуса приведены в на-
стоящем каталоге для конкретных вентиляторов.

Конструктивные исполнения осевых вентиляторов 
- по ГОСТ 11442-90. При конструктивном исполне-

нии 1 направление потока воздуха от рабочего ко-
леса в сторону двигателя, при исполнении 2 (базо-
вый) - со стороны двигателя на рабочее колесо.

Как для радиальных, так и для осевых вентиляторов 
номер вентилятора обозначает диаметр рабочего 
колеса по внешним кромкам лопаток, выраженный 
в дециметрах. Например, вентилятор с рабочим ко-
лесом диаметром 630 мм обозначается №6,3.

Вентиляторы предназначены для применения в ус-
ловиях умеренного (У) и тропического климата (Т). 
Категории размещения 1, 2 по ГОСТ 15150-69 - при-
ведены в каталоге для конкретных вентиляторов.

1-я категория размещения - на отрытом воздухе;
2-я категория - для эксплуатации под навесом или
в помещении, где колебания температуры и влаж-
ности воздуха несущественно отличаются от коле-
баний на открытом воздухе (в палатках, кузовах,
металлических помещениях без теплоизоляции и
др.); 3-я категория - для эксплуатации в помеще-
ниях с естественной вентиляцией без искусственно
регулируемых климатических условий, где колеба-
ния температуры и влажности воздуха, воздействие
песка и пыли существенно меньше, чем на откры-
том воздухе (каменные, бетонные, деревянные по-
мещения и др.).

Это надежные конструкции, разработанные с ис-
пользованием современных достижений в аэроди-
намике и технологии изготовления вентиляторов.

Это собственные оригинальные усовершенство-
ванные аэродинамические схемы, которые обеспе-
чивают максимально возможный КПД и повышают 
энергоэффективность оборудования.

Это динамическая балансировка рабочих колес на 
специализированном современном оборудовании.

Это гарантированная стабильность аэродинамиче-

ских характеристик и их соответствие характери-
стикам, указанным в паспорте изделия.

Это реальные промежуточные диаметры колес, по-
зволяющие осуществлять рациональный подбор 
вентиляторов на любой режим с минимальным за-
пасом по мощности, что дает значительно снизить 
энергопотребление. Это гарантия 18 месяцев, что 
является одним из самых больших сроков гарантии 
среди российских предприятий-производителей. 

Это срок службы - не менее 12 лет.

ВЕНТИЛЯТОРЫ ООО «РУСЬ»

ПРЕДПРИЯТИЕ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО:

 вносить конструктивные изменения, не ухудшаю-
щие аэродинамические, массогабаритные и шумо-
вые характеристики изделий;

 комплектовать вентиляторы другими типами дви-
гателей, имеющих аналогичные технические ха-
рактеристики.

Все вентиляторы во взрывозащищенном исполнении 
комплектуются взрывозащищенными электродвигате-
лями серии АИМ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЗМЕНЯТЬ  ПО-
ЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА, А ТАКЖЕ ВНО-
СИТЬ ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ ВЕН-
ТИЛЯТОРОВ! НЕОБХОДИМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА 
ВЫБИРАЕТСЯ ПРИ ЗАКАЗЕ ВЕНТИЛЯТОРА! ПРИ НЕ-
СОБЛЮДЕНИИ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ВЕНТИЛЯТО-
РОВ СНИМАЕТСЯ С ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВА-
НИЯ!
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Общие сведения о вентиляторах

ИСПОЛНЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И МАТЕРИАЛАМ
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Общие сведения о вентиляторах

Для вентиляторов с номинальным напряжением

∆/Y 220/380В – подключение звездой

Для вентиляторов с номинальным напряжением

∆/Y 380/660 В – подключение треугольником

Последовательность подбора:
1. Находим вентилятор, подходящий по исходным

данным, нам подходит ВР 86-77 №2,5, и отклады-
ваем на графике точку. Для заданных значений на 
характеристике этой точка под номером 1.

2. Находим рабочую точку вентилятора для заданной
сети, для этого мы находим линию из начало коор-
динат до точки 1 и продлеваем её до пересечения
с кривой (рабочая характеристика вентилятора).

Полученная точка 2 при пересечении кривой эта 
рабочая точка вентилятора без регулировки сети.

 Обращаем Ваше внимание, что расход воздуха и
создаваемое давление увеличится, так как венти-
лятор всегда подстраивается под систему.

 Подбор вентилятора рекомендуется осуществлять,
если разница между точками 2 и 1 не превышает
150 Па.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА НА 380 В

ПРИМЕР ПОДБОРА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО, НА ПРИМЕРЕ ВР 86-77 №2,5

Задано: расход воздуха 1200 м3/ч потери давления 500 Па.
Необходимо подобрать: радиальный вентилятор.
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Вентиляторы радиальные ВР 86-77 №№ 2,5-12,5

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
 замена вентиляторов ВР 80-75, ВЦ 4-75, ВЦ 4-70

соответствующих типоразмеров

 низкого давления

 одностороннего всасывания

 назад загнутые лопатки

 количество лопаток - 12

 правое и левое вращение

НАЗНАЧЕНИЕ
 вентиляторы применяются стационарных систе-

мах вентиляции и кондиционирования воздуха

 производственных и жилых зданиях, а также
для других санитарно-технических и производ-
ственных целей

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ТУ 4861-001-13046624-2009

 общего назначения из оцинкованной или угле-
родистой стали

 коррозионностойкие из нержавеющей стали (К1)

 теплостойкие из углеродистой стали (Т)

 тепло- и коррозионностойкие из нержавеющей
стали (К1T)

ТУ 4861-002-13046624-2015

 взрывозащищенные из разнородных металлов
(В1)

 взрывозащищенные коррозионностойкие из
нержавеющей стали (ВК1)

 взрывозащищенные из алюминиевых сплавов
(В2)

ТУ 4861-014-13046624-2009

 для дымоудаления (ДУ-01 — до +600 °С, ДУ-02
— до +400 °С)

Таблица исполнения вентиляторов по назначению 
и материалам приведена в разделе "Общие сведе-
ния о вентиляторах" данного каталога.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

 температура окружающей среды от -40 до +40 °С

 умеренный климат У2 и У3 размещения по ГОСТ
15150
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Вентиляторы радиальные ВР 86-77 №№ 2,5-12,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер 
вентилятора

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ы
й 

ди
ам

ет
р 

ко
ле

са
Двигатель

Частота 
вращения 
рабочего 

колеса, об/
мин

Параметры в рабочей 
зоне

Масса вен-
тилятора, 

кг

Виброизо-
ляторы

Тип Количе-
ствоТипоразмер Мощность, 

кВт

Произво-
дитель-
ность,

тыс. м3/час

Полное 
давление, 

Па

ВР 86-77-2,5

1
АИР56А4
АИР63В4
АИР63В2

0,25
0,37
0,55

1350
1370
2850

0,45-0,85
0,55-0,90
0,85-1,75

170-110
190-120
720-450

21
22
23

ДО-38* 4*

0,9
АИР56А4
АИР63А2
АИР63В2

0,12
0,37
0,55

1350
2750
2750

0,4-0,8
0,85-1,65
0,85-1,65

120-70
490-300
490-300

21
22
22

0,95 АИР56А4
АИР63В2

0,12
0,55

1350
2750

0,44-0,85
0,9-1,75

150-95
620-380

21
23

1,05 АИР56А4
АИР71А2

0,12
0,75

1350
2750

0,45-0,85
0,85-1,7

190-130
800-540

21
28

1,1 АИР56А4
АИР71А2

0,12
0,75

1350
2750

0,47-0,85
0,9-1,75

230-170
960-740

21
28

ВР 86-77-3,15

1 АИР63А4
АИР80А2

0,25
1,5

1350
2750

0,85-1,84
1,8-4,0

280-170
1220-680

30,8
38,9

ДО-39 4(5)

0,9
АИР56А4
АИР56В4
АИР71В2

0,12
0,18
1,1

1350
1350
2850

0,76-1,15
0,76-1,82
1,65-3,80

185-175
185-110
830-480

30
30
38

0,95 АИР56В4
АИР80А2

0,18
1,5

1350
2850

0,76-1,82
1,9-3,85

245-110
1080-640

30
41

1,05 АИР63А4
АИР80В2

0,25
2,2

1350
2850

0,9-1,9
1,7-4,0

320-190
1350-880

30
41

1,1 АИР63В4
АИР80В2

0,37
2,2

1350
2850

0,9-1,95
1,7-4,1

370-230
1650-1070

30
41

ВР 86-77-4

1

АИР63В6
АИР71А4
АИР71В4
АИР100L2

0,25
0,55
0,75
5,5

880
1350
1380
2850

1,4-2,7
2,1-4,0
2,2-4,1
4,3-8,3

210-120
480-250
500-300

2200-1250

46,2
47,5
51,5
72,2

ДО-40 4(5)

0,9 АИР63А6
АИР71А4

0,18
0,55

880
1380

1,2-2,6
1,95-4,0

140-75
340-190

47
53

0,95
АИР63А6
АИР71А4
АИР71В4

0,18
0,55
0,75

880
1380
1380

1,4-2,6
2,3-4,0
2,3-4,0

175-100
430-250
430-250

47
53
53

1,05

АИР63В6
АИР71В4
АИР80А4

АИР112М2

0,25
0,75
1,1
7,5

880
1380
1380
2850

1,3-2,75
2,0-4,2
2,0-4,2
4,3-8,6

230-140
560-330
560-330

2350-1500

47
52
55
90

1,1
АИР71А4
АИР80А4

АИР112М2

0,37
1,1
7,5

880
1380
2850

1,3-2,7
2,1-4,2
4,2-8,8

270-180
670-440

2850-1800

52
55
90
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Вентиляторы радиальные ВР 86-77 №№ 2,5-12,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер 
вентилятора

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ы
й 

ди
ам

ет
р 

ко
ле

са Двигатель Частота 
вращения 
рабочего 

колеса, об/
мин

Параметры в рабочей зоне

Масса вен-
тилятора, 

кг

Виброизо-
ляторы

Тип Количе-
ствоТипоразмер Мощность, 

кВт

Производи-
тельность,
тыс. м3/час

Полное 
давление, 

Па

ВР 86-77-5

1
АИР71В6
АИР80А6
АИР90L4

0,55
0,75
2,2

920
920

1420

2,75-4,1
2,75-5,6
4,3-8,6

340-315
340-215
810-500

92
95

107

ДО-41 4(5)

0,9 АИР71В6
АИР80В4

0,55
1,5

920
1420

2,4-5,3
3,6-8,2

230-140
550-340

91
95

0,95
АИР71В6
АИР80В4
АИР90L4

0,55
1,5
2,2

920
1420
1420

2,8-5,6
4,5-5,3
4,5-8,7

280-170
700-680
700-400

92
96

101

1,05 АИР80А6
АИР100S4

0,75
3,0

920
1420

2,7-5,6
4,2-8,5

370-270
880-620

95
107

1,1 АИР80В6
АИР100S4

1,1
3,0

920
1420

3,0-5,7
4,6-8,8

460-315
1100-730

97
107

ВР 86-77-6,3

1
АИР100L6
АИР112М4
АИР132S4

2,2
5,5
7,5

935
1435
1435

5,6-11,3
8,6-12,0
8,6-17,5

560-350
1320-1250
1320-800

162
179
200

ДО-42 4(5)

0,9

АИР80В6
АИР90L6

АИР100L4
АИР112М4

1,1
1,5
4,0
5,5

935
935

1435
1435

4,7-7,3
4,7-11,0
7,2-12,3
7,2-17,0

380-350
380-230
885-780
885-530

145
150
160
178

0,95
АИР90L6

АИР100L6
АИР112М4

1,5
2,2
5,5

935
935

1435

5,8-8,6
5,8-11,5
9,0-17,5

470-430
470-280

1130-670

150
162
178

1,05 АИР100L6
АИР132S4

2,2
7,5

935
1435

5,4-11,5
8,3-17,5

610-400
1430-940

165
205

1,1 АИР112МА6
АИР132М4

3,0
11,0

935
1435

6,2-11,5
9,2-17,8

750-530
1750-1200

180
205

ВР 86-77-8

1

АИР112МВ8
АИР132S8
АИР132М8

АИР112МВ6
АИР132S6
АИР132М6
АИР160S6
АИР160S4
АИР160М4

3,0
4,0
5,5
4,0
5,5
7,5

11,0
15,0
18,5

715
715
715 
960
960
960
960

1455
1455

7,5-10,6
7,5-10,9

7,55-11,8
9,5-17,0

12,0-17,0
12,0-23,0 
13,0-24,0
15,0-20,0
15,0-31,0

650-500
650-400
690-380
740-270
950-880
950-580

1280-700
1900-1750
1900-1000

290
300
308
290
300
308
260
362
375

ДО-43 4(6)

0,9
АИР100L8

АИР112МА6
АИР132М4

1,5
3,0
11

710
950

1455

6,7-13,9
9,5-17,0

12,5-26,5

377-148
640-570

1350-720

270
285
310

0,95

АИР112МА8
АИР132S6
АИР132М4
АИР160S4

2,2
5,5
11
15

710
960

1455
1455

6,4-15,2
12,5-23,0
13,5-16,3
13,5-28,5

456-198
800-470

1650-1550
1650-710

286
306
310
362

1,05

АИР112МВ8
АИР132М6
АИР160S4
АИР180S4

3,0
7,5
15

22,0

710
960

1455
1455

7,5-17,4
11,0-24,0
14,5-27,5
14,5-34,5

639-344
1020-720

2355-1755
2355-1225

295
325
362
405

1,1
АИР132S8
АИР160S6
АИР160М4

4,0
11,0
30,0

710
960

1455

7,0-18,2
13,0-24,0
16,5-37,5

704-319
1280-900

2550-1755

300
370
425
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер 
вентилятора

О
тн

ос
ит

ел
ь-

ны
й 

ди
ам

ет
р 

ко
ле

са

Двигатель Частота 
вращения 
рабочего 

колеса, об/
мин

Параметры в рабочей зоне
Масса вен-
тилятора, 

кг

Виброизо-
ляторы

Тип Количе-
ствоТипоразмер Мощность, 

кВт

Производи-
тельность,
тыс. м3/час

Полное 
давление, 

Па

ВР 86-77-10

1

АИР160S8
АИР160М8
АИР180М6
АИР200М6

7,5
11,0
18,5
22,0

730
730
980
980

15,0-28,0
15,0-30,5
20,5-39,0
20,5-41,0

820-660
820-610

1480-1200
1480-1120

600
620
680
720

ДО-44 4(6)
0,9 АИР132S8

АИР160S6
4,0

11,0
725
960

12,0-27,3
16,0-36,5

620-345
1090-430

565
615

0,95 АИР132М8
АИР160М6

5,5
15,0

725
960

17,1-29,0
23,0-38,5

740-370
1300-660

575
630

1,05 АИР160М8
АИР200М6

11,0
22,0

725
960

17,0-35,5
23,1-46,5

1070-480
1800-840

615
740

1,1 АИР160М8 11,0 725 17,6-35,8 1210-575 625

ВР 86-77-12,5

1
АИР200М8
АИР200L8
АИР225М8

18,5
22,0
30,0

730
730
730

29,5-35,5
29,5-50,0
29,5-60,0

1280-1320
1280-1200
1280-960

910
950

1100

ДО-45 4(6)
0,9 АИР180М8 15,0 725 23,7-54,6 980-385 1180

0,95 АИР200М8 18,5 725 33,7-58,1 1170-590 1500

1,05 АИР2225М8 30,0 725 34,1-69,1 1600-750 1420

1,1 АИР250S8 37,0 725 34,1-70,5 1870-895 1430

* Рекомендуется применять виброизоляторы при комплектации двигателями на 3000 об/мин.
Все вентиляторы радиальные во взрывозащищенном исполнении комплектуются взрывозащищенными электро-
двигателями серии АИМ.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка вентиля-тора

Ч
ас

то
та

 
вр

ащ
е-

ни
я,

 о
б/

м
ин

Значение Lpi в октавных полосах f, Гц

Lp
A,

 д
Б

А

63 12
5

25
0

50
0

10
00

20
00

40
00

80
00

ВР 86-77-2,5 1500
3000

58
72

61
73

69
76

62
84

60
77

58
75

50
73

41
65

67
84

ВР 86-77-3,15 1500
3000

66
79

68
81

76
84

69
92

67
85

65
83

57
81

48
73

74
92

ВР 86-77-4
1000
1500
3000

66
75
89

68
77
90

76
85
93

69
78

101

67
76
94

65
74
92

57
66
90

46
57
82

73
82

101

ВР 86-77-5 1000
1500

71
80

73
84

81
92

71
85

72
83

70
81

62
73

53
64

78
89

ВР 86-77-6,3 1000
1500

79
90

81
92

89
100

82
93

80
91

73
89

70
81

61
72

86
97

ВР 86-77-8 1000 89 91 99 92 90 88 80 71 96

ВР 86-77-10 750
1000

91
92

94
95

90
100

88
96

85
94

80
91

73
86

64
79

90
99

ВР 86-77-12,5 750 98 101 97 95 92 87 80 71 97

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На сторо-
не всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице. На границах рабочего участка 
аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному 
режиму работы вентилятора.

Вентиляторы радиальные ВР 86-77 №№ 2,5-12,5
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Вентиляторы радиальные ВР 86-77 №№ 2,5-12,5

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  (для асинхронной частоты передачи)
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Вентиляторы радиальные ВР 86-77 №№ 2,5-12,5
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Вентиляторы радиальные ВР 86-77 №№ 2,5-12,5
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Вентиляторы радиальные ВР 86-77 №№ 2,5-12,5
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Вентиляторы радиальные ВР 86-77 №№ 2,5-12,5
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Вентиляторы радиальные ВР 86-77 №№ 2,5-12,5
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Вентиляторы радиальные ВР 86-77 №№ 2,5-12,5
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Вентиляторы радиальные ВР 86-77 №№ 2,5-12,5
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

h I Lmax A D D1 a1 a2 A1 A2 A3 A4 t1 t2 C1 C2 C3 N n n1 n2 d d1 d2

2,5 320 153 493 167 260 280 180 180 206 206 - - 103 103 400 137 255 8 8 2 2 8,5 8 12

3,15 410 175 552 212 325 345 225 225 255 255 - - 85 85 525 170 325 8 12 3 3 8,5 8 12

4 520 202 695 262 410 430 280 280 309 309 - - 103 103 610 200 400 8 12 3 3 8,5 8 12

5 650 232 740 324 510 530 355 355 381 381 - - 127 127 770 245 410 8 12 3 3 8,5 8 15

6,3 720 280 1000 413 640 660 445 445 471 471 - - 157 157 880 308 503 16 12 3 3 8,5 8 15

8 905 340 1170 518 825 850 565 565 450 450 600 600 150 150 1120 363 663 16 16 4 4 8,5 10 15

10 1212 430 1504 630 1020 1040 700 700 750 750 - - 185 185 1320 440 835 16 16 5 5 8,5 10 15

12,5 1350 542 1684 813 1270 1310 875 875 750 750 930 930 150 150 1350 550 1260 24 24 5 5 12 12 15

Пр0°,Л0° Пр45°,Л45° Пр90°,Л90° Пр135°,Л135° Пр270°,Л270° Пр315°,Л315°

B b H B b H B b H B b H B b H B b H

2,5 465 189 198 408 173 335 417 220 276 535 204 235 417 219 189 539 204 173

3,15 580 238 239 515 218 413 516 277 342 670 258 297 516 277 238 670 258 218

4 728 301 291 648 273 500 642 351 428 856 322 376 642 351 301 856 322 273

5 915 389 340 940 357 612 790 454 526 1032 420 482 790 454 389 1032 420 357

6,3 1143 487 420 1052 447 760 985 564 656 1286 526 605 985 564 487 1286 526 447

8 1450 614 533 1328 564 965 1247 714 836 1629 664 764 1247 714 614 1629 664 564

10 1800 750 646 1642 695 1191 1528 888 1044 2012 820 951 1528 888 764 2012 820 695

12,5 2246 805 800 2060 880 1490 1908 1107 1294 2520 1030 1180 1908 1107 952 2520 1030 880

Разм,
мм

№

Разм,
мм

№

Вентиляторы радиальные ВР 86-77 №№ 2,5-12,5
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Вентиляторы радиальные ВР 300-45 №№ 2-8

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
 замена вентиляторов ВЦ 14-46, ВР 280-46 соответ-

ствующих типоразмеров
 среднего давления
 одностороннего всасывания
 количество лопаток - 32
 правое и левое вращение

НАЗНАЧЕНИЕ
 вентиляторы применяются стационарных системах

вентиляции и кондиционирования воздуха
 производственных и жилых зданиях, а также для

других санитарно-технических и производственных
целей

 технологические установки различного назначения

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ТУ 4861-001-13046624-2009
 общего назначения из оцинкованной или углероди-

стой стали
 коррозионностойкие из нержавеющей стали (К1)
 теплостойкие из углеродистой стали (Т)
 тепло- и коррозионностойкие из нержавеющей

стали (К1T)

ТУ 4861-002-13046624-2015
 взрывозащищенные из разнородных металлов (В1)
 взрывозащищенные коррозионностойкие из нержа-

веющей стали (ВК1)
 взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (В2)

ТУ 4861-014-13046624-2009
 для дымоудаления (ДУ-01 — до +600 °С, ДУ-02 —

до +400 °С)
Таблица исполнения вентиляторов по назначению и 
материалам приведена в разделе "Общие сведения 
о вентиляторах" данного каталога.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 температура окружающей среды от -40 до +40 °С.
 умеренный климат У2 и У3 размещения по ГОСТ

15150.

Марка венти-
лятора

Частота вращения, 
об/мин

Значение Lpi в октавных полосах f, Гц
Lp

A,
 

дБ
А

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВР 300-45-2 1500
3000

71
83

71
83

75
88

77
91

84
94

70
95

67
87

60
84

86
99

ВР 300-45-2,5 1500
3000

76
91

76
92

77
93

78
94

79
95

74
95

72
90

70
88

83
100

ВР 300-45-3,15 1000
1500

74
79

74
79

76
83

82
85

69
91

66
78

59
75

56
68

83
92

ВР 300-45-4 1000
1500

82
90

83
92

83
93

85
92

81
94

78
91

75
88

68
75

87
96

ВР 300-45-5 1000
1500

87
95

88
96

92
97

94
101

90
103

86
99

81
95

73
88

94
106

ВР 300-45-6,3 750
1000

88
96

89
97

93
101

95
103

91
99

87
95

82
90

74
82

93
110

ВР 300-45-8 750
1000

96
103

97
104

101
108

103
110

99
106

95
102

90
97

82
89

103
110

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. 
На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенныхв таблице.

На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровнязвуковой 
мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Вентиляторы радиальные ВР 300-45 №№ 2-8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер 
вентилятора

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ы
й 

ди
ам

ет
р 

ко
ле

са
Двигатель

Частота 
вращения 
рабочего 

колеса, об/
мин

Параметры в рабочей 
зоне

Масса вен-
тилятора, 

кг

Виброизо-
ляторы

Тип Количе-
ствоТипоразмер Мощность, 

кВт

Произво-
дитель-
ность,

тыс. м3/час

Полное 
давление, 

Па

ВР 300-45-2

1

АИР56В4
АИР63А4
АИР80А2
АИР80В2

0,18
0,25
1,5
2,2

1330
1330
2850
2850

0,6-0,9
0,6-1,15
1,3-2,0
1,3-2,5

260-270
260-265

1200-1250
1200-1200

15
16
25
27

ДО-38* 4*

0,95

АИР56А4
АИР56В4
АИР63А4
АИР71А2
АИР71В2
АИР80А2
АИР80В2

0,12
0,18
0,25
0,75
1,1
1,5
2,2

1350
1350
1320
2820
2820
2820
2820

0,4-0,7
0,7-0,1

0,98-1,2
0,8-1,15

1,15-1,55
1,55-2,0
2,0-2,55

210-250
250-265
265-271
910-995

1000-1080
1110-1150
1150-1200

16
16
18
21
22
24
27

1,05

АИР56В4
АИР63А4
АИР63В4
АИР71В2
АИР80А2
АИР80В2
АИР90l2

0,18
0,25
0,37
1,1
1,5
2,2
3,0

1350
1320
1320
2805
2850
2850
2850

0,52-0,87
0,87-1,1

1,13-1,65
1,05-1,57
1,57-1,95
1,95-2,75
2,75-3,3

250-295
295-310
305-325

1075-1240
1260-1350
1350-1410
1410-1460

16
18
19
22
24
27
33

ВР 300-45-2,5

1

АИР71А4
АИР71В4
АИР90L2

АИР100S2
АИР100L2

0,55
0,75
3,0
4,0
5,5

1350
1350
2850
2850
2850

1,1-1,8
1,1-2,2
2,4-2,7
2,4-3,4
2,4-4,4

430-500
430-510

1950-2000
1950-2200
1950-2300

27,1
27,4
36,6
42,1
48,0

ДО-38* 4*0,95

АИР63В4
АИР71А4
АИР80В2
АИР90L2

АИР100S2

0,37
0,55
2,2
3,0
4,0

1320
1320
2850
2850
2850

0,8-1,6
1,6-1,8
1,8-2,7
2,7-3,5

3,5-3,85

335-380
380-4110

1600-1850
1850-1800
1800-1760

37
37
37
41
60

1,05

АИР71А4
АИР71В4
АИР90L2

АИР100S2
АИР100L2
АИР112М2

0,55
0,75
3,0
4,0
5,5
7,5

1350
1350
2850
2850
2850
2850

1,1-2,1
2,1-2,35
2,4-3,1
3,1-4,0

4,0-4,95
4,0-4,95

435-520
520-510

1800-2040
2040-2150
2150-2100
2150-2100

27
27
37
41
50
54

ВР 300-45-3,15

1

АИР71В6
АИР80А6
АИР80В4
АИР90L4

0,55
0,75
1,5
2,2

920
920

1400
1400

1,5-2,7
1,5-3,5
2,3-3,5
2,3-5,1

330-370
330-360
800-880
800-850

34,0
36,2
38,4
43,2

ДО-38* 4*

0,95

АИР71А6
АИР71В6
АИР80А4
АИР80В4 
АИР90L4

0,37
0,55
1,1
1,5
2,2

915
915

1395
1395
1395

1,15-1,95
1,95-2,8
1,7-3,0
3,0-3,9

3,9-4,45

280-320
320-325
675-770
770-780
780-775

40
41
44
47
62
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Вентиляторы радиальные ВР 300-45 №№ 2-8

Типоразмер 
вентилятора

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ы
й 

ди
ам

ет
р 

ко
ле

са
Двигатель

Частота 
вращения 
рабочего 

колеса, об/
мин

Параметры в рабочей 
зоне

Масса вен-
тилятора, 

кг

Виброизо-
ляторы

Тип Количе-
ствоТипоразмер Мощность, 

кВт

Произво-
дитель-
ность,

тыс. м3/час

Полное 
давление, 

Па

1,05

АИР71В6
АИР80А6
АИР80В6
АИР80В4
АИР90L4

АИР100S4

0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3,0

915
915
915

1410
1410
1410

1,54-2,7
2,7-3,45

3,45-3,95
2,3-3,65
3,65-5,0
5,0-6,1

345-395
395-400
400-395
780-900
900-920
920-930

41
44
48
47
62
63

ВР 300-45-4

1

АИР90L6
АИР100L6
АИР100L4
АИР112М4

1,5
2,2
4,0
5,5

930
930

1430
1430

3,5-5,2
3,5-7,3
5,2-6,0
5,2-8,3

550-620
550-630

1320-1400
1320-1520

58,7
68,7
66,7
88,9

ДО-39 4
0,95

АИР80В6
АИР90L6

АИР100L6
АИР100S4
АИР100L4
АИР112М4

1,1
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5

930
930
930

1430
1430
1430

2,2-3,7
3,7-4,55
4,55-6,0
3,5-4,7
6,7-6,0

6,0-8,45

457-550
555-580
590-570

1085-1230
1230-1310
1340-1360

71
85
86
86
88

120

1,05

АИР90L6
АИР100L6

АИР112МА6
АИР100L4
АИР112М4
АИР132S4
АИР132М4

1,5
2,2
3,0
4,0
5,5
7,5

11,0

920
920
945

1430
1450
1450
1450

3,0-4,5
4,5-6,4
6,4-8,0
4,6-5,5
5,5-7,5
7,4-8,9

8,9-12,2

565-645
670-720
735-720

1300-1380
1410-1525
1570-1665
1675-1630

85
86
84
88

120
128
136

ВР 300-45-5

1

АИР112МВ6
АИР132S6
АИР132М6
АИР132М4

4,0
5,5
7,5

11,0

970
970
970

1460

6,0-8,4
6,0-11,5
6,0-14,5
9,0-11,0

950-1070
950-1120
950-1180

2200-2350

139
160
176
176

ДО-40

5

АИР160S4
АИР160М4

15,0
18,5

1460
1460

9,0-14,5
9,0-17,0

2200-2500
2200-2550

218
243 ДО-41

0,95

АИР112МА6
АИР112МВ6
АИР132S6
АИР132М4

3,0
4,0
5,5

11,0

960
960
950

1460

5,3-7,2
7,2-9,4

9,4-12,0
8,1-12,0

830-940
950-980

1000-1020
1980-2220

116
125
131
135

ДО-40

АИР160S4
АИР160М4

15,0
18,5

1460
1460

12,0-15,0
15,0-18,0

2220-2320
2320-2360

202
224 ДО-41

1,05

АИР112МВ6
АИР132S6
АИР132М6
АИР160S6

4,0
5,5
7,5

11,0

960
950
960
980

7,2-8,2
8,2-11,0

11,0-14,0
14,0-16,5

1025-1080
1100-1200
1220-1270
1270-1290

125
131
136
207

ДО-40

АИР160S4
АИР160М4
АИР180S4
АИР180М4

15,0
18,5
22,0
30,0

1460
1460
1460
1460

11,0-14,0
14,0-16,0
16,0-18,7
18,7-24,1

2430-2670
2670-2780
2800-1980
2890-2905

202
224
242
272

ДО-41

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Вентиляторы радиальные ВР 300-45 №№ 2-8

Типоразмер 
вентилятора

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ы
й 

ди
ам

ет
р 

ко
ле

са
Двигатель Частота 

вращения 
рабочего 

колеса, об/
мин

Параметры в рабочей 
зоне

Масса вен-
тилятора, 

кг

Виброизо-
ляторы

Тип Количе-
ствоТипоразмер Мощность, 

кВт

Произво-
дитель-
ность,

тыс. м3/час

Полное 
давление, 

Па

ВР 300-45-6,3

1

АИР132М8
АИР160S8
АИР160М8
АИР160S6
АИР160М6

5,5
7,5

11,0
11,0
15,0

730
730
730
975
975

9,2-13,0
9,2-17,0
9,2-23,0

12,3-15,0
12,3-19,5

890-890
890-1040
890-1020

1580-1700
1580-1800

214,0
256
281
268
293

ДО-41

5

АИР180М6 18,5 975 12,3-24,0 1580-1820 328 ДО-42

0,95

АИР132S8
АИР132М8
АИР132М6
АИР160S8
АИР160S6
АИР160М6

4,0
5,5
7,5
7,5

11,0
15,0

720
720
975
730
975
975

7,8-11,0
11,0-14,5
10,5-12,0
14,5-18,3
10,6-17,0
17,0-21,0

770-860
850-900

1400-1500
920-940

1440-160
1600-1640

186
202
205
249
249
279

ДО-41

АИР180М6 18,5 975 21,0-24,4 1650-1675 325 ДО-42

1,05

АИР132М8
АИР160S8
АИР160М8
АИР160М6

5,5
7,5

11,0
15,0

715
730
730
970

10,8-13,5
13,5-16,2
16,2-23,0
14,6-19,0

920-1000
1040-1090
1090-1120
1700-1900

202
249
274
279

ДО-41

АИР180М6
АИР200М6
АИР200L6

18,5
22,0
30,0

975
975
975

19,0-23,0
23,0-26,5
26,5-33,0

1900-1950
1960-2000
2000-2050

325
360
368

ДО-42

ВР 300-45-8

1

АИР180М8
АИР200М8

15,0
18,5

735
735

19,0 -22,5
19,0-27,5

1430-1530
1430-1620

398
473 ДО-42 5

АИР200L8
АИР225М8
АИР225М6
АИР250S6

22,0
30,0
37,0
45,0

735
735
985
985

19,0-32,0
19,0-41,0
24,5-31,0
24,5-37,0

1430-1640
1430-1630
2600-2750
2600-2850

513
558
589
724

ДО-43 6

0,95

АИР160М8
АИР180М8
АИР200М8

11,0
15,0
18,5

730
730
730

16,6-19,5
19,5-28,0
28,0-31,0

1200-1270
1270-1400
1400-1430

375
397
453

ДО-42 5

АИР200L8
АИР225М8
АИР200М6
АИР200L6
АИР225М6
АИР250S6

22,0
30,0
22,0
30,0
37,0
45,0

730
735
975
975
985
985

31,0-35,0
35,0-38,6
21,3-27,0
22,3-28,0
28,0-35,0
35,0-40,0

1440-1460
1460-1480
2050-2280
2150-2380
2440-2530
2540-2620

468
558
553
482
550
673

ДО-43 6

1,05

АИР200М8 18,5 730 22,6-27,0 1470-1600 453 ДО-42 5

АИР200L8
АИР225М8
АИР250S8
АИР250М8

22,0
30,0
37,0
45,0

730
730
740
740

27,0-31,0
31,0-39,0
39,0-46,0
46,0-51,5

1600-1650
1680-1740
1740-1760
1780-1790

468
558
673
803

ДО-43 6

* Рекомендуется применять виброизоляторы при комплектации двигателями на 3000 об/мин.
Все вентиляторы во взрывозащищенном исполнении комплектуются взрывозащищенными электродвигателями 
серии АИМ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(для асинхронной частоты передачи)

Вентиляторы радиальные ВР 300-45 №№ 2-8
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Вентиляторы радиальные ВР 300-45 №№ 2-8
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Вентиляторы радиальные ВР 300-45 №№ 2-8
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Вентиляторы радиальные ВР 300-45 №№ 2-8
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Вентиляторы радиальные ВР 300-45 №№ 2-8
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Вентиляторы радиальные ВР 300-45 №№ 2-8
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Вентиляторы радиальные ВР 300-45 №№ 2-8
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Вентиляторы радиальные ВР 300-45 №№ 2-8

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

h I Lmax A D D1 a1 a2 A1 A2 A3 A4 t1 t2 C1 C2 C3 N n n1 n2 d d1 d2

2 250 132 533 135 210 235 145 145 170 170 - - 85 85 370 122 255 8 8 2 2 8,5 8 12

2,5 320 153 493 167 260 280 180 180 206 206 - - 103 103 400 137 255 8 8 2 2 8,5 8 12

3,15 410 175 552 212 325 345 225 225 255 255 - - 85 85 525 170 325 8 12 3 3 8,5 8 12

4 520 202 695 262 410 430 280 280 309 309 - - 103 103 610 200 400 8 12 3 3 8,5 8 12

5 650 232 740 324 510 530 355 355 381 381 - - 127 127 770 245 410 8 12 3 3 8,5 8 15

6,3 720 280 1000 413 640 660 445 445 471 471 - - 157 157 880 308 503 16 12 3 3 8,5 8 15

8 905 340 1170 518 826 850 565 565 450 450 600 600 150 150 1120 363 663 16 16 4 4 8,5 8 15

Пр0°,Л0° Пр45°,Л45° Пр90°,Л90° Пр135°,Л135° Пр270°,Л270° Пр315°,Л315°

B b H B b H B b H B b H B b H B b H

2 378 151 166 327 139 279 342 176 227 441 164 189 342 176 151 441 164 139

2,5 465 189 198 408 173 335 417 220 276 535 204 235 417 219 189 539 204 173

3,15 580 238 239 515 218 413 516 277 342 670 258 297 516 277 238 670 258 218

4 728 301 291 648 273 500 642 351 428 856 322 376 642 351 301 856 322 273

5 915 389 340 940 357 612 790 454 526 1032 420 482 790 454 389 1032 420 357

6,3 1143 487 420 1052 447 760 985 564 656 1286 526 605 985 564 487 1286 526 447

8 1450 614 533 1328 564 965 1247 714 836 1629 664 764 1247 714 614 1629 664 564

Разм,
мм

№

Разм,
мм

№
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Вентиляторы радиальные ВЦ 5-35 №№ 3,55-8

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
 среднего давления
 одностороннего всасывания
 назад загнутые лопатки
 количество лопаток - 9
 правое и левое вращение

НАЗНАЧЕНИЕ
 вентиляция, кондиционирование
 воздушное отопление
 технологические линии пневмотранспорта в раз-

мольном отделении мукомольных заводов

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ТУ 4861-005-13046624-2009
 общего назначения из оцинкованной или углероди-

стой стали
 коррозионностойкие из нержавеющей стали (К1)
 теплостойкие из углеродистой стали (Т)
 тепло- и коррозионностойкие из нержавеющей

стали (К1T)

ТУ 4861-002-13046624-2015
 взрывозащищенные из разнородных металлов (В1)
 взрывозащищенные коррозионностойкие из нержа-

веющей стали (ВК1)
 взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (В2)

Таблица исполнения вентиляторов по назначению и 
материалам приведена в разделе "Общие сведения 
о вентиляторах" данного каталога.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 температура окружающей среды от -40 до +40 °С
 умеренный климат; 2-я категория размещения У2 и

У3 размещения по ГОСТ 15150
 при защите двигателя от атмосферных осадков для

умеренного климата – 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер 
вентилятора

Двигатель

Частота враще-
ния рабочего 

колеса, об/мин

Параметры в рабочей зоне

Масса вен-
тилятора, 

кг

Виброизо-
ляторы

Тип Количе-
ствоТипоразмер Мощность, 

кВт

Производитель-
ность,

тыс. м3/час

Полное 
давление, 

Па

ВЦ5-35-3,55 АИР71А2
АИР71В2

0,75
1,1

3000
3000

0,5-0,9
0,5-1,75

1870-1600
1870-1300

60
65 Д0-40 6

ВЦ5-35-4 АИР80В2 2,2 3000 0,85-2,3 2750-1970 90 Д0-40 6

ВЦ5-35-8 АИРМ132М4 11,0 1500 5,0-12,0 2900-2060 400 ДО-42 6

Все вентиляторы во взрывозащищенном исполнении комплектуются взрывозащищенными электродвигателями 
серии АИМ.
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Вентиляторы радиальные ВЦ 5-35 №№ 3,55-8

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(для асинхронной частоты передачи)
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

h I Lmax B H A D D1 a1 a2 A1 A2 C1 C2 N d n d1

ВЦ5-35-3,55 335 130 460 600 600 220 139 182 156 97 200 141 360 220 8 10 6 10

ВЦ5-35-4 400 150 520 690 675 270 170 220 170 140 220 175 450 270 8 10 8 10

ВЦ5-35-8 750 217 852 1400 1365 575 352 405 394 246 448 300 810 643 8 12 12 12

Разм,мм

№

Вентиляторы радиальные ВЦ 5-35 №№ 3,55-8
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Вентиляторы радиальные ВР 12-26 №№ 2,5-5,5

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
 высокого давления
 одностороннего всасывания
 вперед загнутые лопатки
 количество лопаток - 48
 правое и левое вращение

НАЗНАЧЕНИЕ
 системы вентиляции и кондиционирования произ-

водственных, общественных и жилых зданий
 подача воздуха в вагранки, печи, вентиляционные

системы элеваторов и глубоких шахт

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ТУ 4861-005-13046624-2009
 общего назначения из оцинкованной или углероди-

стой стали
 коррозионностойкие из нержавеющей стали (К1)
 теплостойкие из углеродистой стали (Т)
 тепло- и коррозионностойкие из нержавеющей

стали (К1T)

ТУ 4861-002-13046624-2015
 взрывозащищенные из разнородных металлов (В1)
 взрывозащищенные коррозионностойкие из нержа-

веющей стали (ВК1)
 взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (В2)

Таблица исполнения вентиляторов по назначению и 
материалам приведена в разделе "Общие сведения 
о вентиляторах" данного каталога.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 температура окружающей среды от -40 до +40 °С.

 умеренный климат У2 и У3 размещения по ГОСТ
15150.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер 
вентилятора

Двигатель
Частота враще-

ния рабочего 
колеса, об/мин

Параметры
 в рабочей зоне Масса вен-

тилятора, 
кг

Виброизо-
ляторы

Тип Коли-
чествоТипоразмер Мощность, 

кВт
Производитель-

ность, тыс. м3/час

Полное 
давление, 

Па

ВР 12-26-2,5 АИР71А2
АИР71В2

0,75
1,1

3000
3000

0,59-0,67
0,59-1,01

1650-1700
1650-1610 25 ДО 39 4

ВР 12-26-3,15
АИР80В2
АИР90L2

АИР100S2

2,2
3,0
4,0

3000
3000
3000

1,1-1,39
1,1-1,85
1,1-2,3

2700-2900
2700-3000
2700-2900

33 ДО 39 4

ВР 12-26-3,5 АИР100S2
АИР90L2

4,0
5,5

3000
3000

0,73-3,1
1,0-3,2

3000-2500
3300-2500 43 ДО 39 4

ВР 12-26-4 АИР112М2
АИР132М2

7,5
11,0

3000
3000

2,4-3,3
2,4-4,4

4400-4700
4400-4700 60 ДО 39 4

ВР 12-26-4,5 АИР160М2 18,5 3000 4,1-5,2 5500-6800 85 ДО 40 4

ВР 12-26-5
АИР180S2
АИР180М2
АИР200М2

22.0
30.0
37.0

3000
3000
3000

4.5-5.7
4.5-7,8
4,5-9,0

7200-7800
7200-8000
7200-7800

125 Д0 40 4

ВР 12-26-5,5 АИР200L2 45,0 3000 7,5-9,5 7950-8100 130 Д0 40 4

Все вентиляторы во взрывозащищенном исполнении комплектуются взрывозащищенными электродвигателями 
серии АИМ.
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Вентиляторы радиальные ВР 12-26 №№ 2,5-5,5

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(для асинхронной частоты передачи)
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Вентиляторы радиальные ВР 12-26 №№ 2,5-5,5
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Вентиляторы радиальные ВР 12-26 №№ 2,5-5,5

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

h* I Lmax A D D1 a1 a2 A1 A2 C1 C2 d n

ВР 12-26-2,5 265 85 385 150 191 235 104 80 130 110 160 260 7 6

ВР 12-26-3,15 330 105 480 190 256 280 134 100 164 130 200 340 9 6

ВР 12-26-3,5 320 91 520 210 284 310 141 103 174 142 304 300 9 8

ВР 12-26-4 612 125 630 250 316 350 164 124 201 166 493 626 9 8

ВР 12-26-4,5 366 135 730 265 346 380 180 135 220 175 419 446 10 8

ВР 12-26-5 490 170 980 300 350 385 200 150 270 200 590 300 10 8

ВР 12-26-5,5 490 195 1025 330 385 415 220 165 270 200 590 300 10 8

Пр0°,Л0° Пр45°,Л45° Пр90°,Л90° Пр135°,Л135° Пр270°,Л270° Пр315°,Л315°

B H B H B H B H B H B H

ВР 12-26-2,5 365 173 355 270 350 224 442 190 355 165 442 156

ВР 12-26-3,15 488 186 440 346 452 290 566 243 452 209 566 197

ВР 12-26-3,5 539 246 635 390 500 305 635 265 500 234 635 225

ВР 12-26-4 639 261 574 444 563 367 731 317 563 272 731 257

ВР 12-26-4,5 695 315 630 505 640 395 815 345 640 300 815 290

ВР 12-26-5 795 343 716 564 720 455 923 396 720 340 923 322

ВР 12-26-5,5 835 370 790 615 750 497 1010 436 750 375 1010 355

* По согласованию с заказчиком

Разм, мм

Разм, мм

№

№
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Вентиляторы радиальные ВР 132-30 №№ 5-10

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
 высокого давления
 одностороннего всасывания
 назад загнутые лопатки
 количество лопаток - 16
 правое и левое вращение

НАЗНАЧЕНИЕ
 системы вентиляции и кондиционирова-

ния производственных, общественных и
жилых зданий

 подача воздуха в вагранки, печи, вентиля-
ционные системы элеваторов и глубоких
шахт

 другие производственные и санитар-
но-технические цели

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ТУ 4861-005-13046624-2009
 общего назначения из оцинкованной или

углеродистой стали
 коррозионностойкие из нержавеющей

стали (К1)
 теплостойкие из углеродистой стали (Т)
 тепло- и коррозионностойкие из нержаве-

ющей стали (К1T)

ТУ 4861-002-13046624-2015
 взрывозащищенные из разнородных ме-

таллов (В1)
 взрывозащищенные коррозионностойкие

из нержавеющей стали (ВК1)
 взрывозащищенные из алюминиевых

сплавов (В2)

Таблица исполнения вентиляторов по назначению и 
материалам приведена в разделе "Общие сведения 
о вентиляторах" данного каталога.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 температура окружающей среды от -40 до +40 °С
 умеренный климат У2 и У3 размещения по ГОСТ

15150
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Вентиляторы радиальные ВР 132-30 №№ 5-10	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер 
вентилятора

Двигатель Частота 
вращения 
рабочего 

колеса, об/
мин

Параметры
 в рабочей зоне Масса вен-

тилятора, 
кг

Виброизо-
ляторы

Тип Коли-
чествоТипоразмер Мощность, 

кВт
Производитель-

ность, тыс. м3/час

Полное 
давление, 

Па

ВР 132-30-5-02
(исп.1)

АИР80А4
АИР112М2

1,1
7,5

1395
2850

1,1÷2,7
2,2÷4,7

1110-880
4640-4300

91,0
124,0 ДО-41 4

5

ВР 132-30-6,3-02
(исп.1)

АИР180S2
АИР180M2

22,0
30,0

2940
2940

4,6÷7,2
4,6÷12,0

7800-7600
7800-6000

327,0
347,0 ДО-42 5

ВР 132-30-6,3-01
(исп.5)

АИР132S4
АИР132M4
АИР160S4
АИР160M4
АИР180S2

7,5
11,0
15,0
18,5
22,0

2040
2045
2300
2610
2620

3,3÷4,6
3,3÷8,5
3,6÷9,0
4,1÷8,1

4,1÷10,8

3980-3960
3980-3000
4940-4000
6200-5800
6200-4800

419,0
444,0
509,0
543,0
541,0

ДО-42 6

ВР 132-30-8-01
(исп.1)*
(исп.5)

АИР132M4
АИР160S4
АИР160M4
АИР180S4

11,0
15,0
18,5
22,0

1450
1625
1810
1810

4,6÷10,3
5,2÷10,8
5,8÷10,2
5,8÷13,2

3100-2600
3900-3450
4800-4500
4800-4100

658,0
705,0
730,0
745,0

ДО-43

6
АИР180M4
АИР200M4
АИР200L4

30,0
37,0
45,0

2040
2300
2300

6,6÷13,8
7,4÷12,5
7,4÷16,8

6100-5400
7700-7350
7700-6500

819,0
894,0

1038,0
ДО-44

ВР 132-30-10-02
(исп.1)

АИР180M4
АИР200M4

30,0
37,0

1470
1470

9,2÷16,4
9,2÷22,0

4900-4700
4900-4000

550,0
620,0 ДО-42 6

ВР 132-30-10-01
(исп.5)

АИР200M4
АИР200L4

37,0
45,0

1650
1650

10,4÷15,0
10,4÷20,0

3200-6150
6200-5800

935,0
975,0 ДО-43

6
АИР225M4
АИР250S4

55,0
75,0

1650
1860

10,4÷27,0
11,7÷27,2

6200-4800
7900-6400

1040,0
1235,0 ДО-44

*Вентиляторы ВР 132-30-8-02 (исп.1) изготавливаются по спецзаказу
Все вентиляторы радиальные во взрывозащищенном исполнении комплектуются взрывозащищенными 
электродвигателями серии АИМ

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(для асинхронной частоты передачи)
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Вентиляторы радиальные ВР 132-30 №№ 5-10
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Вентиляторы радиальные ВР 132-30 №№ 5-10	

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ВР 132-30-5-02; ВР 132-30-6,3-02; ВР 132-30-8-02; ВР 132-30-10-02 

исп.1

h Lmax l A D D1 d N

ВР 132-30-5-02 550 571 130 300 250 336 9 8

ВР 132-30-6,3-02 600 880 147 400 315 430 9 12

ВР 132-30-8-02 750 990 183 500 400 516 13 12

ВР 132-30-10-02 950 1100 228 600 505 645 15 12

Пр0°,Л0° Пр45°,Л45° Пр90°,Л90° Пр135°,Л135° Пр270°,Л270° Пр315°,Л315°

B b H B b H B b H B b H B b H B b H

ВР 132-30-5-02 771 333 315 701 313 533 685 370 438 884 351 388 685 370 333 884 351 313

ВР 132-30-6,3-02 960 418 388 882 394 660 853 388 542 1100 440 488 853  465 418 1100 440 394

ВР 132-30-8-02 1205 530 490 1120 500 840 1070 590 707 1385 560 620 1070 590 530 1385 560 500

ВР 132-30-10-02 1507 663 600 1402 626 1030 1338 738 884 1730 1030 776 1338 738 663 1730 700 626

Разм, мм

Разм, мм

№

№
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ВР 132-30-6,3-01; ВР 132-30-8-01; ВР 132-30-10-01

исп.5

h* l Lmax A Bmax D D1 d C C1 C2 C3 C4 N

ВР 132-30-6,3-01 740 147 1010 400 1750 315 336 9 275 920 700 700 77 12

ВР 132-30-8-01 800 182 1144 500 1874 400 430 13 262 1042 780 780 102 12

ВР 132-30-10-01 980 305 1210 600 2430 505 645 13 202 1090 845 845 181 12

Разм, мм

№

Вентиляторы радиальные ВР 132-30 №№ 5-10
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Вентиляторы радиальные ВЦП 6-45 №№ 2,5-8

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
 среднего давления
 замена вентиляторов ВЦП 7-40; ВЦП 5-45; ВР 100-45
 одностороннего всасывания
 радиальные лопатки
 количество лопаток - 6, 8
 правое и левое вращение

НАЗНАЧЕНИЕ
 вентиляторы применяется в системах кондициони-

рования воздуха, вентиляции и для других произ-
водственных целей: для работы в системах пылео-
чистных установок, пневмотранспорта, для удаления
древесной пыли и стружки от деревообрабатываю-
щих станков, транспортирования зерна и его отхо-
дов, хлопка, шерсти и т.п.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Вентиляторы №№ 2,5; 3,15; 4; 5; 6; 8 изготавливаются по 
конструктивной схеме исп.1 (на валу двигателя), венти-
ляторы №№ 4–8 –по конструктивной схеме исп.5 (клино-
ременная передача) 

ТУ 4861-005-13046624-2009
 общего назначения из углеродистой стали
 пылевые коррозионностойкие из нержавеющей ста-

ли (К1)*

ТУ 4861-002-13046624-2015
 взрывозащищенные из разнородных металлов (В1)
 взрывозащищенные коррозионностойкие из нержа-

веющей стали (ВК1)

Таблица исполнения вентиляторов по назначению и 
материалам приведена в разделе "Общие сведения о 
вентиляторах" данного каталога.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 температура окружающей среды от -40 до +40 °С.
 умеренный климат У2 и У3 размещения по ГОСТ

15150
 Размер частиц не должен превышать 2 мм.
*Изготовление по спецзаказу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер 
вентилятора

И
сп

ол
не

ни
е

Двигатель Частота 
вращения 
рабочего 

колеса, об/
мин

Параметры
 в рабочей зоне Масса 

вентиля-
тора без 
эл.дв., кг

Виброизо-
ляторы

Тип Коли-
чествоТипоразмер Мощность, 

кВт
Производитель-

ность, тыс. м3/час

Полное 
давление, 

Па

ВЦП 6-45-2,5 1 АИР80А2
АИР80В2

1,5
2,2

3000
3000

0,73-1,35
0,73-1,50

1130-1040
1130-910 20 ДО-38 4

ВЦП 6-45-3,15 1 АИР80В2
АИР90L2

2,2
3,0

3000
3000

1.55-2.8
1,55-3,3

1710-1650
1790-1150 40 ДО-39 4

ВЦП 6-45-4 1
АИР100S2
АИР100L2
АИР112М2

4,0
5,5
7,5

3000
3000
3000

2,5-4,7
2,5-5,7
2,5-6,2

2790-2700
2790-2300
3000-2500

65

ДО-40

4

ВЦП 6-45-4 5 АИР100S4
АИР112М4

3,0
5,5

1500(1410)
1500(1410)

1,15-3,1
1,2-3,1

650-500
650-500 100 6

ВЦП 6-45-5 1

АИР100L4
АИР112М4
АИР132S4
АИР132М2
АИР160S2

4,0
5,5
7,5

11,0
15.0

1500
1500
1500
3000
3000

2,8-5,1
3,2-5,1
3,2-5,1
4,6-6,5
5.0-7.8

960-800
960-800
990-800

3600-3500
3600-3400

86 ДО-41 4



OOO «Русь»,  8 (3412) 32-32-49.   info@izh-vent.ru   www.izh-vent.ru48

Типоразмер 
вентилятора

И
сп

ол
не

ни
е Двигатель Частота 

вращения 
рабочего 

колеса, об/
мин

Параметры
 в рабочей зоне Масса 

вентиля-
тора без 
эл.дв., кг

Виброизо-
ляторы

Тип Коли-
чествоТипоразмер Мощность, 

кВт
Производитель-

ность, тыс. м3/час

Полное 
давление, 

Па

ВЦП 6-45-5 5

АИР112М4
АИР112М4
АИР132S4
АИР132S4
АИР132М4
АИР132М4
АИР160S4

5,5
5,5
7,5
7,5

11,0
11,0
15,0

1500(1810)
1500(2030)
1500(2030)
1500(2285)
1500(2285)
1500(2575)
1500(2575)

2,7-6,2
3,0-5,2
3,0-7,3
3,4-5,8
3,4-8,0
3,7-7,2
3,7-9,0

1600-1220
2000-1840
2000-1600
2550-2350
2550-2000
3250-2700
3250-2450

190 ДО-42 6

ВЦП 6-45-6,3 1

АИР132S4
АИР132M4
АИР160S4
АИР160М4

7,5
11,0
15,0
18,5

1500
1500
1500
1500

4,5-9,2
5,7-9,4
5,7-9,4
5,7-9,4

1480-1230
1600-1250
1600-1250
1600-1250

220

ДО-42

4

ВЦП 6-45-6,3 5

АИР112МА6
АИР112МВ6
АИР112М4
АИР132S4
АИР132M4
АИР160S4
АИР160M4
АИР180S4

3,0
4,0
5,5
7.5

11,0
15,0
18,5
22,0

1000(1020)
1000(1130)
1500(1450)
1500(1450)
1500(1615)
1500(1810)
1500(2040)
1500(2040)

3,2-8,6
3,6-9,0
4,0-7,2
4.0-9.8

6,3-10,5
7,0-10,5
8,0-10,4
8,0-13,1

800-600
1100-800

1650-1600
1650-1200
2100-1850
2500-2300
3300-3050
3300-2900

435 6

ВЦП 6-45-8 1

АИР160M4
АИР180S4
АИР180M4
АИР200M4

18,5
22,0
30,0
37,0

1500
1500
1500
1500

9,35-11,9
9,35-17,5

9,35-20,55
9,35-22,6

2580-2500
2590-2400
2520-2200
2510-2000

300

ДО-43

4

ВЦП 6-45-8 5

АИР160S6
АИР160М6
АИР132M4
АИР160S4
АИР160M4
АИР180S4
АИР180M4
АИР200М4
АИР200L4

11,0
15,0
11,0
15,0
18,5
22,0
30,0
37,0
45,0

1000(930)
1000(1020)
1500(1100)
1500(1285)
1500(1450)
1500(1450)
1500(1615)
1500(1615)
1500(1810)

6,5-16,0
6,5-17,0
7,2-19,0
8,6-20,0
8,0-14,6
8,0-19,5
8,9-22,0
8,5-22,5

10,0-25,0

1200-900
1400-1000
1500-1200
2100-1600
2540-2200
2550-2000
3060-2500
3060-2400
4000-2900

455 6

Все вентиляторы радиальные во взрывозащищенном исполнении комплектуются взрывозащищенными 
электродвигателями серии АИМ.

Вентиляторы радиальные ВЦП 6-45 №№ 2,5-8
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(для асинхронной частоты передачи)

Вентиляторы радиальные ВЦП 6-45 №№ 2,5-8
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Вентиляторы радиальные ВЦП 6-45 №№ 2,5-8



OOO «Русь»,  8 (3412) 32-32-49.   info@izh-vent.ru   www.izh-vent.ru 51

Вентиляторы радиальные ВЦП 6-45 №№ 2,5-8

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ВЦП 6-45 №№2,5-8 исп.1

h Lmax l A D D1 d N а1 а2 t1 t2 n1 n2 А1 А2 А3 А4 d1 n C1 C2 C3 d2

ВЦП 6-45-2,5 исп.1 340 560 130 192 190 220 8 8 150 150 87,5 87,5 2 2 175 175 175 175 9 8 340 56 260 12

ВЦП 6-45-3,15 исп.1 395 650 164 223 216 250 8 8 185 175 97,5 97,5 2 1 195 97,5 195 203 8 10 490 94 300 12

ВЦП 6-45-4 исп.1 500 600 182 281 280 310 8 8 240 221 135 125 2 2 270 250 270 250 7 8 495 147 390 12

ВЦП 6-45-5 исп.1 550 680 204 248 351 390 10 12 305 305 114 114 3 3 342 342 342 342 10 12 700 181 347 14

ВЦП 6-45-6,3 исп.1 650 960 240 325 436 500 10 12 390 390 143 143 3 3 429 429 429 429 10 12 770 190 381 14

ВЦП 6-45-8 исп.1 800 1340 280 420 560 610 12 16 480 480 173 173 3 3 519 519 519 519 12 12 1110 260 575 14

Пр0°,Л0° Пр45°,Л45° Пр90°,Л90° Пр135°,Л135° Пр270°,Л270° Пр315°,Л315°

B H B H B H B H B H B H

ВЦП 6-45-2,5 исп.1 500 205 446 352 445 292 575 255 445 210 575 195

ВЦП 6-45-3,15 исп.1 590 248 530 416 530 341 685 300 530 250 681 230

ВЦП 6-45-4 исп.1 745 435 670 520 460 435 855 380 460 315 855 290

ВЦП 6-45-5 исп.1 770 300 695 525 665 440 875 385 665 330 870 313
ВЦП 6-45-6,3 исп.1 975 390 882 660 855 565 1100 495 855 420 1100 395

ВЦП 6-45-8 исп.1 1220 480 1111 815 1050 707 1385 625 1050 530 1385 490

Разм, мм

Разм, мм

№

№
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Вентиляторы радиальные ВЦП 6-45 №№ 2,5-8

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ВЦП 6-45 №№4-8 исп.5

h Lmax l A D D1 d N а1 а2 t1 t2 n1 n2 А1 А2 А3 А4 d1 n C1 C2 C3 С4 d2

ВЦП 6-45-4 исп.5 530 780 182 281 280 310 8 8 240 221 135 125 2 2 270 250 270 250 7 8 570 160 480 163 12

ВЦП 6-45-5 исп.5 550 680 204 248 351 390 10 12 305 305 114 114 3 3 342 342 342 342 10 12 600 182 560 204 14

ВЦП 6-45-6,3 исп.5 660 960 240 325 436 500 10 12 390 390 143 143 3 3 429 429 429 429 10 12 640 225 660 245 14

ВЦП 6-45-8 исп.5 820 1340 280 420 560 610 12 16 480 480 173 173 3 3 519 519 519 519 12 12 680 552 810 260 14

Пр0° Пр45° Пр90° Пр135° Пр270° Пр315°

B H b B H b B H b B H b B H b B H b
ВЦП 6-45-4 исп.5 745 435 1315 670 520 1290 460 435 1300 855 380 1520 460 315 1360 855 290 1335

ВЦП 6-45-5 исп.5 770 300 1290 695 525 1270 665 440 1255 875 385 1480 665 330 1320 870 313 1305

ВЦП 6-45-6,3 исп.5 975 390 1445 882 660 1430 855 565 1550 1100 495 1420 855 420 1480 1100 395 1470

ВЦП 6-45-8 исп.5 1220 480 1920 1111 815 1890 1050 707 1860 1385 625 2230 1050 530 1990 1385 490 1960

Пр0° Пр45° Пр90° Пр135° Пр270° Пр315°

B H b B H b B H b B H b B H b B H b

ВЦП 6-45-4 исп.5 745 435 1435 670 520 1380 460 435 1360 855 380 1335 460 315 1300 855 290 1520

ВЦП 6-45-5 исп.5 770 300 1400 695 525 1340 665 440 1320 875 385 1305 665 330 1260 870 313 1480

ВЦП 6-45-6,3 исп.5 975 390 1555 882 660 1500 855 565 1480 1100 495 1470 855 420 1415 1100 395 1650

ВЦП 6-45-8 исп.5 1220 480 2110 1111 815 2030 1050 707 1990 1385 625 1960 1050 530 1860 1385 490 2230

Разм, мм

Разм, мм

Разм, мм

№

№

№
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Вентиляторы крышные ВКР (ВКРМ) №№ 3,15-12,5

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
 низкого давления
 одностороннего всасывания
 назад загнутые лопатки
 количество лопаток – 12
 по желанию заказчика вентиляторы крышные ком-

плектуются монтажным стаканом, обратным клапа-
ном и поддоном

НАЗНАЧЕНИЕ
 системы вытяжной вентиляции промышленных,

общественных и жилых зданий
 устанавливаются на кровле
 предназначены для работы без сети воздуховодов

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ТУ 4861-009-13046624-2009
 общего назначения из углеродистой стали
 коррозионностойкие из нержавеющей стали (К1)

ТУ 4861-002-13046624-2015
 взрывозащищенные из разнородных металлов (В1)
 взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (В2)
 взрывозащищенные коррозионностойкие из не-

ржавеющей стали (ВК1)

Таблица исполнения вентиляторов по назначению 
и материалам приведена в разделе "Общие сведе-
ния о вентиляторах" данного каталога.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 температура окружающей среды от -40 до +40 °С

 умеренный климат У2 и У3 размещения по ГОСТ
15150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер 
вентилятора

Двигатель Частота вра-
щения рабо-
чего колеса, 

об/мин

Параметры
 в рабочей зоне Масса вен-

тилятора, без 
двигателя, кгТипоразмер Мощность, 

кВт
Производитель-

ность, тыс. м3/час

Статическое 
давление 

Psv, Па

Полное      
давление 

Рv, Па

ВКР-3,15 АИР63А4
АИР71В2

0,25
1,1

1500
3000

0,3-2,35
1,5-2,4

50-270
180-1150 - 30

ВКР-3,5
АИР63А4
АИР80А2
АИР80В2

0,25
1,5*
2,2

1500
3000
3000

0,4-3,1
0,95-6,9
0,95-6,9

100-400
300-1500
300-1500

- 33

ВКР-4

АИР63В4
АИР71А4
АИР90L2

АИР100S2

0,37*
0,55
3,0*
4,0

1500
1500
3000
3000

0,2-4,15
0,2-4,15
7,5-9,8

0,75-9,8

100-450
100-450

300-1950
300-1950

- 47

ВКР-4,5

АИР71В4
АИР80А4
АИР100L2
АИР112А4

0,75*
1,1

5,5*
7,5

1500
1500
3000
3000

0,9-6,5
0,9-6,5

1,9-14,1
1,9-14,1

150-600
150-600

450-2500
450-2500

- 61

ВКР-5 АИР80А4
АИР80В4

1,1*
1,5*

1500
1500

1,4-9,8
1,4-9,8

100-700
100-700 - 68
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Вентиляторы крышные ВКР (ВКРМ) №№ 3,15-12,5

Типоразмер 
вентилятора

Двигатель Частота вра-
щения рабо-
чего колеса, 

об/мин

Параметры
 в рабочей зоне Масса вен-

тилятора, без 
двигателя, кгТипоразмер Мощность, 

кВт
Производитель-

ность, тыс. м3/час

Статическое 
давление 

Psv, Па

Полное      
давление 

Рv, Па

ВКР-5,6

АИР71В6
АИР80А6
АИР90L4

АИР100S4

0,55*
0,75
2,2*
3,0

1000
1000
1500
1500

1,0-8,0
1,0-8,0

2,0-13,0
2,0-13,0

100-450
100-450
200-950
200-950

- 70

ВКР-6,3

АИР80В6
АИР90L6
АИ100L4

АИР112M4

1,1
1,5

4,0*
5,5

1000
1000
1500
1500

2,0-13,0
2,0-13,0
3,0-18,0
3,0-18,0

100-500
100-500

200-1200
200-1200

- 110

ВКР-7,1

АИР100L8
АИР100L6
АИ112MА6
АИР132S4
АИР132М4

1,5*
2,2*
3,0

7,5*
11,0

750
1000
1000
1500
1500

2,0-14,0
2,0-17,0
2,0-17,0
4,0-27,0
4,0-27,0

100-200
100-650
100-650

300-1500
300-1500

- 145

ВКР-8

АИР100МВ6
АИР132S6
АИ132M4
АИР160S4
АИР160М4

4,0*
5,5

11,0*
15,0*
18,5

1000
1000
1500
1500
1500

4,0-26,0
4,0-26,0
5,0-39,0
5,0-39,0
5,0-39,0

200-800
200-800

300-2000
300-2000
300-2000

- 185

ВКР-9

АИР112МВ8
АИР132S8
АИ132M8

АИР160М6
АИР180S4
АИР180М4

3,0*
4,0

5,5*
7,5*

22,0*
30,0

750
750
750

1000
1500
1500

4,0-27,0
4,0-27,0
4,0-27,0
5,0-37,0
8,0-57,0
8,0-57,0

100-600
100-600
100-600

200-1100
400-2500
400-2500

- 213

ВКР-10

АИ132M8
АИР160S8
АИР160S6
АИР160М6

5,5*
7,5

11,0*
15,0*

750
750

1000
1000

5,0-40,0
5,0-40,0
8,0-53,0
8,0-53,0

100-700
100-700

200-1400
200-1400

- 250

ВКР-11,2

АИ160M8
АИР180М8
АИР180М6
АИР200L6

11,0*
15,0
18,5

30,0*

750
750

1000
1000

9,0-68,0
9,0-68,0

12,0-93,0
12,0-93,0

200-1000
200-1000
300-1700
300-1700

- 356

ВКР-12,5 АИР200М8
АИР200L8

18,5
22,0

750
750

21,0-66,5
22,0-67,3 - 920-0

920-0 420

* - при эксплуатации указанных вентиляторов возможно превышение значения номинальной силы тока. В связи 
с этим, данные вентиляторы возможно применять только для кратковременной работы в режиме дымоудаления с 
контролем значения силы тока, при подборе вентилятора учитывать расположение рабочей точки относительно
«линии мощности» на графике. Возможна эксплуатация в системах общеобменной вентиляции с применением
частотного преобразователя или дросселирующего устройства, регулирующее подачу смеси.

Все вентиляторы радиальные во взрывозащищенном исполнении комплектуются взрывозащищенными элект-
родвигателями серии АИМ.
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Вентиляторы крышные ВКР (ВКРМ) №№ 3,15-12,5

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(для асинхронной частоты передачи)
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Вентиляторы крышные ВКР (ВКРМ) №№ 3,15-12,5

Все характеристики вентиляторов приведенны при 
нормальных атмосферных условиях:
	 плотность воздуха p=1,2кг/м3 ;
	 температура воздуха t=20°C;
	 атмосферное давление 101320 Па (760 мм рт.ст.)

* - при эксплуатации указанных вентиляторов возможно 
превышение значения номинальной силы тока. В связи с 
этим, данные вентиляторы возможно применять только для 
кратковременной работы в режиме дымоудаления с контролем 
значения силы тока, при подборе вентилятора учитывать 
расположение рабочей точки относительно «линии мощности» 
на графике. 
Возможна эксплуатация в системах общеобменной 
вентиляции с применением частотного преобразователя или 
дросселирующего устройства, регулирующее подачу смеси.
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Вентиляторы крышные ВКР (ВКРМ) №№ 3,15-12,5

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Hmax d D

ВКР-3,15 440 315 560

ВКР-3,5 520 350 860

ВКР-4 745 400 860

ВКР-4,5 745 450 860

ВКР-5 795 500 860

ВКР-5,6 815 560 860

ВКР-6,3 920 630 860

Разм, мм
№

Hmax h d n D1 D2 D3

ВКР-7,1 1220 408 10 16 850 1072 1185

ВКР-8 1270 408 10 16 850 1072 1185

ВКР-9 1320 408 10 16 950 1072 1185

ВКР-10 1700 395 10 16 1180 1272 1400

ВКР-11,2 1750 395 10 16 1180 1272 1400

ВКР-12,5 1850 430 12 16 1322 1522 1650

Разм, мм№
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Вентиляторы крышные ВКРВ №№ 3,5 ДУ - 11,2 ДУ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
	низкого давления
	одностороннего всасывания
	назад загнутые лопатки
	количество лопаток – 12
	выброс дымовоздушной смеси вверх (факельный 

выброс)
	по желанию заказчика вентиляторы крышные ком-

плектуются монтажным стаканом, обратным клапа-
ном и поддоном

НАЗНАЧЕНИЕ
	 аварийные системы вытяжной вентиляции про-

мышленных и общественных зданий
	 устанавливаются на кровле 
	 максимальная температура дымовоздушной смеси 

не должна превышать 600°С. Время работы венти-
лятора при максимальной температуре - не менее 
120 мин

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ТУ 4861-015-13046624-2009
	ообщего назначения из углеродистой стали

Таблица исполнения вентиляторов по назначению 
и материалам приведена в разделе "Общие сведе-
ния о вентиляторах" данного каталога.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	температура окружающей среды от минус 40 до 

плюс 40 °С
	умеренный климат У2 и У3 размещения по ГОСТ 

15150.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер 
вентилятора

Двигатель
Частота враще-

ния рабочего 
колеса, об/мин

Параметры
 в рабочей зоне Масса вен-

тилятора, без 
двигателя, кгТипоразмер Мощность, 

кВт
Производительность, 

тыс. м3/час

Полное 
давление, Psv, 

Па

ВКРВ-3,5 ДУ
АИР63А4
АИР80А2
АИР80В2

0,25
1,5*
2,2

1500
3000
3000

0,4-3,1
0,95-6,9
0,95-6,9

100-400
300-1500
300-1500

118
130
135

ВКРВ-4 ДУ

АИР63В4
АИР71А4
АИР90l2

АИР100S2

0,37*
0,55
3,0

4,0*

1500
1500
3000
3000

0,2-4,15
0,2-4,15
0,75-9,8
0,75-9,8

100-410
100-440

300-1950
300-1950

123
126
145
149

ВКРВ-4,5 ДУ

АИР71В4
АИР80А4
АИР100L2

АИРМ112А4

0,75*
1,1

5.5*
7,5

1500
1500
3000
3000

0,9-6,5
0,9-6,5

1.9-14.1
1,9-14,1

150-595
150-595

445-2495
445-2495

173
175
200
220

ВКРВ-5 ДУ АИР80А4
АИР80В4

1,1*
1,5*

1500
1500

1,4-9,8
1,4-9,8

100-690
100-690

178
180

ВКРВ-5,6 ДУ

АИР71В6
АИР80А6
АИР90L4

АИР100S4

0,55*
0,75
2,2*
3,0

920
920

1420
1410

1,0-7,95
1,0-7,95
2,0-13,0
2,0-13,0

100-440
100-440
210-90

200-940

181
184
197
200



OOO «Русь»,  8 (3412) 32-32-49.   info@izh-vent.ru   www.izh-vent.ru 59

Вентиляторы крышные ВКРВ №№ 3,5 ДУ - 11,2 ДУ

Типоразмер 
вентилятора

Двигатель
Частота враще-

ния рабочего 
колеса, об/мин

Параметры
 в рабочей зоне Масса вен-

тилятора, без 
двигателя, кгТипоразмер Мощность, 

кВт
Производительность, 

тыс. м3/час

Полное 
давление, Psv, 

Па

ВКРВ-6,3 ДУ

АИР80В6
АИР90L6

АИР100L6
АИР112М4

1,1
1,5

4,0*
5,5

1000
1000
1500
1500

2,0-13,0
2,0-13,0
3,0-18,0
3,0-18,0

100-490
100-490

200-1190
200-1190

220
230
240
260

ВКРВ-7,1 ДУ

АИР100L8
АИР100L6

АИР112МА6
АИР132S4
АИР132М4

1,5*
2,2*
3,0

7,5*
11,0

750
1000
1000
1500
1500

2,0-14,0
2,0-1,7
2,0-1,7

4,0-27,0
4,0-27,0

100-200
100-650
100-650

300-1500
300-1500

377
380
400
420
427

ВКРВ-8 ДУ

АИР112МВ6
АИР132S6
АИР132М4
АИР160S4
АИР160М4

4,0
5,5

11,0*
15,0*
18,5

1000
1000
1500
1500
1500

4,0-26,0
4,0-26,0
5,0-39,0
5,0-39,0
5,0-39,0

200-800
200-800

300-2000
300-2000
300-2000

427
443
447
517
535

ВКРВ-8 ДУ 
(D=0,95Dном) АИР132М4 11,0 1500 4,0-28,5 300-1800 425

ВКРВ-8 ДУ 
(D=0,9Dном) АИР132М4 11,0 1500 4,0-27,0 300-1550 425

ВКРВ-9 ДУ

АИР112МВ8
АИР132S8
АИР132М8
АИР132М6
АИР180S4
АИР180М4

3,0*
4,0

5,5*
7,5*
22,0
30,0

750
710
710
960

1460
1460

4,0-27,0
4,0-27,0
4,0-27,0
5,0-37,0
8,0-57,0
8,0-57,0

100-600
100-600
100-600

200-1100
400-2500
400-2500
100-700

452
481
498
472
742
774

ВКРВ-10 ДУ

АИР132М8
АИР160S8
АИР160S6
АИР160М6

5,5*
7,5

11,0*
15,0*

750
750

1000
1000

5,0-40,0
5,0-40,0
8,0-53,0
8,0-53,0

100-700
100-700

200-1400
200-1400

705
750
750
780

ВКРВ-10 ДУ 
(D=0,9Dном) АИР160S6 11,0 1000 5,0-37,0 200-1100 710

ВКРВ-11,2 ДУ

АИР160М8
АИР180М8
АИР180М6
АИР200L6

11,0*
15,0
18,5

30,0*

730
730
970
970

9,0-68,0
9,0-68,0

12,0-93,0
12,0-93,0

200-1000
200-1000
300-1700
300-1700

915
947
934

1025

ВКРВ-11,2 ДУ 
(D=0,9Dном) АИР180М6 18,5 970 7,0-53,0 200-1450 845

* - при эксплуатации указанных вентиляторов возможно превышение значения номинальной силы тока. В связи 
с этим, данные вентиляторы возможно применять только для кратковременной работы в режиме дымоудаления с 
контролем значения силы тока, при подборе вентилятора учитывать расположение рабочей точки относительно
«линии мощности» на графике.
Возможна эксплуатация в системах общеобменной вентиляции с применением частотного преобразователя
или дросселирующего устройства, регулирующее подачу смеси.
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(для асинхронной частоты передачи)

Вентиляторы крышные ВКРВ №№ 3,5 ДУ - 11,2 ДУ



OOO «Русь»,  8 (3412) 32-32-49.   info@izh-vent.ru   www.izh-vent.ru 61

Вентиляторы крышные ВКРВ №№ 3,5 ДУ - 11,2 ДУ

Все характеристики вентиляторов приведенны при 
нормальных атмосферных условиях:
	 плотность воздуха p=1,2кг/м3 ;
	 температура воздуха t=20°C;
	 атмосферное давление 101320 Па (760 мм рт.ст.)

* - при эксплуатации указанных вентиляторов 
возможно превышение значения номинальной силы 
тока. В связи с этим, данные вентиляторы возможно 
применять только для кратковременной работы 
в режиме дымоудаления с контролем значения 
силы тока, при подборе вентилятора учитывать 
расположение рабочей точки относительно «линии 
мощности» на графике. Возможна эксплуатация в 
системах общеобменной вентиляции с применением 
частотного преобразователя или дросселирующего 
устройства, регулирующее подачу смеси.
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Вентиляторы крышные ВКРВ №№ 3,5 ДУ - 11,2 ДУ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

D1 D2 D3 D4 L В H h n d N

ВКРВ-3,5 ДУ 520 590 430 400 900 970 1050 150 10 8 8

ВКРВ-4 ДУ 520 590 430 400 900 970 1050 150 10 8 8

ВКРВ-4,5 ДУ 720 772 590 560 1150 1270 1170 150 10 8 8

ВКРВ-5 ДУ 720 772 590 560 1150 1270 1170 150 10 8 8

ВКРВ-5,6 ДУ 720 772 590 560 1150 1270 1170 150 10 8 8

ВКРВ-6,3 ДУ 720 772 590 560 1150 1270 1170 150 10 8 8

ВКРВ-7,1 ДУ 1020 1072 830 800 1575 1650 1530 150 10 10 12

ВКРВ-8 ДУ 1020 1072 830 800 1575 1650 1530 150 10 10 12

ВКРВ-9 ДУ 1020 1072 830 800 1575 1650 1530 150 10 10 12

(ВКРВ-9 ДУ) (1220) (1272) (1040) (1000) (1995) (2000) (2080) (150) (12) (10) (16)

ВКРВ-10 ДУ 1220 1272 1040 1000 1995 2000 2080 150 12 10 16

ВКРВ-11,2 ДУ 1220 1272 1040 1000 1995 2000 2080 150 12 10 16

Примечание: Размер в скобках для электродвигателей свыше 18,5 кВт.

Разм, мм№
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Вентиляторы крышные ВКР ДУ-В №№ 3,5 - 11,2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
	низкого давления
	одностороннего всасывания
	назад загнутые лопатки
	количество лопаток – 12
	выброс дымовоздушной смеси вверх (факельный 

выброс)
	по желанию заказчика вентиляторы крышные ком-

плектуются монтажным стаканом, обратным клапа-
ном и поддоном

НАЗНАЧЕНИЕ
	 аварийные системы вытяжной вентиляции про-

мышленных и общественных зданий
	 устанавливаются на кровле
	 максимальная температура дымовоздушной смеси 

не должна превышать 600°С. Время работы венти-
лятора при мак-симальной температуре - не менее 
120 мин

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ТУ 4861-015-13046624-2009
	ообщего назначения из углеродистой стали

Таблица исполнения вентиляторов по назначению 
и материалам приведена в разделе "Общие сведе-
ния о вентиляторах" данного каталога.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	температура окружающей среды от минус 40 до 

плюс 40°С
	умеренный климат У2 и У3 размещения по ГОСТ 

15150.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер 
вентилятора

Двигатель
Частота враще-

ния рабочего 
колеса, об/мин

Параметры
 в рабочей зоне Масса вен-

тилятора, без 
двигателя, кгТипоразмер Мощность, 

кВт
Производительность, 

тыс. м3/час

Полное 
давление, Psv, 

Па

ВКР-3,5-ДУ-В
АИР63А4
АИР80А2
АИР80В2

0,25
1,5*
2,2

1500
3000
3000

0,4-3,1
0,95-6,9
0,95-6,9

100-400
300-1500
300-1500

60
70
72

ВКР-4-ДУ-В

АИР63В4
АИР71А4
АИР90l2

АИР100S2

0,37*
0,55
3,0*
4,0

1500
1500
3000
3000

0,2-4,15
0,2-4,15
0,75-9,8
0,75-9,8

100-410
100-440

300-1950
300-1950

65
70
85
90

ВКР-4,5-ДУ-В

АИР71В4
АИР80А4
АИР100L2

АИРМ112А4

0,75*
1,1

5.5*
7,5

1500
1500
3000
3000

0,9-6,5
0,9-6,5

1.9-14.1
1,9-14,1

150-595
150-595

445-2495
445-2495

90
90

115
135

ВКР-5-ДУ-В АИР80А4
АИР80В4

1,1*
1,5*

1500
1500

1,4-9,8
1,4-9,8

100-690
100-690

98
100

ВКР-5,6-ДУ-В

АИР71В6
АИР80А6
АИР90L4

АИР100S4

0,55*
0,75
2,2*
3,0

920
920

1420
1410

1,0-7,95
1,0-7,95
2,0-13,0
2,0-13,0

100-440
100-440
210-90

200-940

102
105
115
120
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Типоразмер 
вентилятора

Двигатель
Частота враще-

ния рабочего 
колеса, об/мин

Параметры
 в рабочей зоне Масса вен-

тилятора, без 
двигателя, кгТипоразмер Мощность, 

кВт
Производительность, 

тыс. м3/час

Полное 
давление, Psv, 

Па

ВКР-6,3-ДУ-В

АИР80В6
АИР90L6

АИР100L6
АИР112М4

1,1
1,5

4,0*
5,5

1000
1000
1500
1500

2,0-13,0
2,0-13,0
3,0-18,0
3,0-18,0

100-490
100-490

200-1190
200-1190

130
138
145
167

ВКР-7,1-ДУ-В

АИР100L8
АИР100L6

АИР112МА6
АИР132S4
АИР132М4

1,5*
2,2*
3,0

7,5*
11,0

750
1000
1000
1500
1500

2,0-14,0
2,0-1,7
2,0-1,7

4,0-27,0
4,0-27,0

100-200
100-650
100-650

300-1500
300-1500

198
200
220
235
242

ВКР-8-ДУ-В

АИР112МВ6
АИР132S6
АИР132М4
АИР160S4
АИР160М4

4,0*
5,5

11,0*
15,0*
18,5

1000
1000
1500
1500
1500

4,0-26,0
4,0-26,0
5,0-39,0
5,0-39,0
5,0-39,0

200-800
200-800

300-2000
300-2000
300-2000

250
267
270
340
355

ВКР-8-ДУ-В 
(D=0,9Dном) АИР132М4 11,0 1500 4,0-27,0 300-1500 245

ВКР-9-ДУ-В

АИР112МВ8
АИР132S8
АИР132М8
АИР132М6
АИР180S4
АИР180М4

3,0*
4,0

5,5*
7,5*

22,0*
30,0

750
710
710
960

1460
1460

4,0-27,0
4,0-27,0
4,0-27,0
5,0-37,0
8,0-57,0
8,0-57,0

100-600
100-600
100-600

200-1100
400-2500
400-2500

280
310
325
300
410
455

ВКР-10-ДУ-В

АИР132М8
АИР160S8
АИР160S6
АИР160М6

5,5*
7,5

11,0*
15,0*

750
750

1000
1000

5,0-40,0
5,0-40,0
8,0-53,0
8,0-53,0

100-700
100-700

200-1400
200-1400

435
477
477
510

ВКР-10-ДУ-В 
(D=0,9Dном) АИР160S6 11,0 1000 5,0-37,0 200-1100 460

ВКР-11,2-ДУ-В

АИР160М8
АИР180М8
АИР180М6
АИР200L6

11,0*
15,0
18,5

30,0*

730
730
970
970

9,0-68,0
9,0-68,0

12,0-93,0
12,0-93,0

200-1000
200-1000
300-1700
300-1700

635
670
655
740

ВКР-11,2-ДУ-В 
(D=0,9Dном) АИР180М6 18,5 970 7,0-53,0 200-1450 520

* - при эксплуатации указанных вентиляторов возможно превышение значения номинальной силы тока. В связи 
с этим, данные вентиляторы возможно применять только для кратковременной работы в режиме дымоудаления с 
контролем значения силы тока, при подборе вентилятора учитывать расположение рабочей точки относительно
«линии мощности» на графике.
Возможна эксплуатация в системах общеобменной вентиляции с применением частотного преобразователя
или дросселирующего устройства, регулирующее подачу смеси.

Вентиляторы крышные ВКР ДУ-В №№ 3,5 - 11,2



OOO «Русь»,  8 (3412) 32-32-49.   info@izh-vent.ru   www.izh-vent.ru 65

Вентиляторы крышные ВКР ДУ-В №№ 3,5 - 11,2

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(для асинхронной частоты передачи)
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Вентиляторы крышные ВКР ДУ-В №№ 3,5 - 11,2

Все характеристики вентиляторов приведенны при 
нормальных атмосферных условиях:
 плотность воздуха p=1,2кг/м3 ;
 температура воздуха t=20°C;
 атмосферное давление 101320 Па (760 мм рт.ст.)

* - при эксплуатации указанных вентиляторов
возможно превышение значения номинальной силы 
тока. В связи с этим, данные вентиляторы возможно
применять только для кратковременной работы
в режиме дымоудаления с контролем значения
силы тока, при подборе вентилятора учитывать
расположение рабочей точки относительно «линии
мощности» на графике. Возможна эксплуатация в
системах общеобменной вентиляции с применением 
частотного преобразователя или дросселирующего
устройства, регулирующее подачу смеси.
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Вентиляторы крышные ВКР ДУ-В №№ 3,5 - 11,2

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

D B D1 L L1 L2 М n Hmax

ВКР-3,5-ДУ-В 350 530 385 620 460 590 М6 8 670

ВКР-4-ДУ-В 400 530 430 620 460 590 М6 8 670

ВКР-4,5-ДУ-В 450 530 480 620 460 590 М6 10 670

ВКР-5-ДУ-В 500 735 530 820 660 772 М6 10 950

ВКР-5,6-ДУ-В 560 735 590 820 660 772 М6 10 950

ВКР-6,3-ДУ-В 630 735 660 820 660 772 М6 10 950

ВКР-7,1-ДУ-В 710 930 740 1120 960 1072 М8 10 1320

ВКР-8-ДУ-В 800 930 830 1120 960 1072 М8 12 1320

ВКР-8-ДУ-В (D=0,9Dном) 800 930 830 1120 960 1072 М8 12 1320

ВКР-9-ДУ-В 900 1170 940 1320 1160 1272 М8 16 1550

ВКР-10-ДУ-В 1000 1170 1040 1320 1160 1272 М8 16 1550

ВКР-10-ДУ-В
(D=0,9Dном) 1000 1170 1040 1320 1160 1272 М8 16 1550

ВКР-11,2-ДУ-В 1120 1440 1160 1570 1410 1522 М8 16 1890

ВКР-11,2-ДУ-В (D=0,9Dном) 1120 1440 1160 1570 1410 1522 М8 16 1890

Разм, мм
№
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Вентиляторы крышные ВКР №№ 3,5 ДУ - 11,2 ДУ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
	низкого давления
	одностороннего всасывания
	назад загнутые лопатки
	количество лопаток – 12
	выброс дымовоздушной смеси в стороны (радиаль-

ный выброс)
	по желанию заказчика вентиляторы крышные ком-

плектуются монтажным стаканом, обратным клапа-
ном и поддоном

НАЗНАЧЕНИЕ
	 аварийные системы вытяжной вентиляции про-

мышленных и общественных зданий
	 устанавливаются на кровле
	 максимальная температура дымовоздушной смеси 

не должна превышать 600°С. Время работы венти-
лятора при максимальной температуре - не менее 
120 мин

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ТУ 4861-015-13046624-2009
	ообщего назначения из углеродистой стали

Таблица исполнения вентиляторов по назначению 
и материалам приведена в разделе "Общие сведе-
ния о вентиляторах" данного каталога.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	температура окружающей среды от -40 до +40 °С
	умеренный климат У2 и У3 размещения по ГОСТ 

15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер 
вентилятора

Двигатель
Частота враще-

ния рабочего 
колеса, об/мин

Параметры
 в рабочей зоне Масса вен-

тилятора, без 
двигателя, кгТипоразмер Мощность, 

кВт
Производительность, 

тыс. м3/час

Полное 
давление, Psv, 

Па

ВКР-3,5 ДУ
АИР63А4
АИР80А2
АИР80В2

0,25
1,5*
2,2

1500
3000
3000

0,4-3,1
0,95-6,9
0,95-6,9

100-400
300-1500
300-1500

55

ВКР-4 ДУ

АИР63В4
АИР71А4
АИР90l2

АИР100S2

0,37*
0,55
3,0*
4,0

1500
1500
3000
3000

0,2-4,15
0,2-4,15
0,75-9,8
0,75-9,8

100-410
100-440

300-1950
300-1950

60

ВКР-4,5 ДУ

АИР71В4
АИР80А4
АИР100l2

АИРМ112А4

0,75*
1,1

5.5*
7,5

1500
1500
3000
3000

0,9-6,5
0,9-6,5

1.9-14.1
1,9-14,1

150-595
150-595

445-2495
445-2495

65

ВКР-5 ДУ АИР80А4
АИР80В4

1,1*
1,5*

1500
1500

1,4-9,8
1,4-9,8

100-690
100-690 70

ВКР-5,6 ДУ

АИР71В6
АИР80А6
АИР90L4

АИР100S4

0,55*
0,75
2,2*
3,0

920
920

1420
1410

1,0-7,95
1,0-7,95
2,0-13,0
2,0-13,0

100-440
100-440
210-90

200-940

88
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Вентиляторы крышные ВКР №№ 3,5 ДУ - 11,2 ДУ 

Типоразмер 
вентилятора

Двигатель
Частота враще-

ния рабочего 
колеса, об/мин

Параметры
 в рабочей зоне Масса вен-

тилятора, без 
двигателя, кгТипоразмер Мощность, 

кВт
Производительность, 

тыс. м3/час

Полное 
давление, Psv, 

Па

ВКР-6,3 ДУ

АИР80В6
АИР90L6

АИР100L6
АИР112М4

1,1
1,5

4,0*
5,5

1000
1000
1500
1500

2,0-13,0
2,0-13,0
3,0-18,0
3,0-18,0

100-490
100-490

200-1190
200-1190

105

ВКР-7,1 ДУ

АИР100L8
АИР100L6

АИР112МА6
АИР132S4
АИР132М4

1,5*
2,2*
3,0

7,5*
11,0

750
1000
1000
1500
1500

2,0-14,0
2,0-17,0
2,0-17,0
4,0-27,0
4,0-27,0

100-200
100-650
100-650

300-1500
300-1500

160

ВКР-8 ДУ

АИР112МВ6
АИР132S6
АИР132М4
АИР160S4
АИР160М4

4,0*
5,5

11,0*
15,0*
18,5

1000
1000
1500
1500
1500

4,0-26,0
4,0-26,0
5,0-39,0
5,0-39,0
5,0-39,0

200-800
200-800

300-2000
300-2000
300-2000 185

ВКР-8 ДУ 
(D=0,9Dном) АИР132М4 11,0 1500 4,0-27,0 300-1500

ВКР-9 ДУ

АИР112МВ8
АИР132S8
АИР132М8
АИР132М6
АИР180S4
АИР180М4

3,0*
4,0

5,5*
7,5*

22,0*
30,0

750
710
710
960

1460
1460

4,0-27,0
4,0-27,0
4,0-27,0
5,0-37,0
8,0-57,0
8,0-57,0

100-600
100-600
100-600

200-1100
400-2500
400-2500

265

ВКР-10 ДУ

АИР132М8
АИР160S8
АИР160S6
АИР160М6

5,5*
7,5

11,0*
15,0*

750
750

1000
1000

5,0-40,0
5,0-40,0
8,0-53,0
8,0-53,0

100-700
100-700

200-1400
200-1400 245

ВКР-10 ДУ 
(D=0,9Dном) АИР160S6 11,0 1000 5,0-37,0 200-1100

ВКР-11,2 ДУ

АИР160М8
АИР180М8
АИР180М6
АИР200L6

11,0*
15,0
18,5

30,0*

730
730
970
970

9,0-68,0
9,0-68,0

12,0-93,0
12,0-93,0

200-1000
200-1000
300-1700
300-1700 420

ВКР-11,2 ДУ 
(D=0,9Dном) АИР180М6 18,5 970 7,0-53,0 200-1450

* - при эксплуатации указанных вентиляторов возможно превышение значения номинальной силы тока. В связи 
с этим, данные вентиляторы возможно применять только для кратковременной работы в режиме дымоудаления с 
контролем значения силы тока, при подборе вентилятора учитывать расположение рабочей точки относительно 
«линии мощности» на графике. 
Возможна эксплуатация в системах общеобменной вентиляции с применением частотного преобразователя 
или дросселирующего устройства, регулирующее подачу смеси.
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Вентиляторы крышные ВКР №№ 3,5 ДУ - 11,2 ДУ 

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(для асинхронной частоты передачи)
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Вентиляторы крышные ВКР №№ 3,5 ДУ - 11,2 ДУ 

Все характеристики вентиляторов приведенны при 
нормальных атмосферных условиях:
 плотность воздуха p=1,2кг/м3 ;
 температура воздуха t=20°C;
 атмосферное давление 101320 Па (760 мм рт.ст.)

* - при эксплуатации указанных вентиляторов
возможно превышение значения номинальной силы 
тока. В связи с этим, данные вентиляторы возможно
применять только для кратковременной работы
в режиме дымоудаления с контролем значения
силы тока, при подборе вентилятора учитывать
расположение рабочей точки относительно «линии
мощности» на графике. Возможна эксплуатация в
системах общеобменной вентиляции с применением 
частотного преобразователя или дросселирующего
устройства, регулирующее подачу смеси.
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Вентиляторы крышные ВКР №№ 3,5 ДУ - 11,2 ДУ 

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ВЕНТИЛЯТОР СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СБОРНЫХ ЕДИНИЦ:

1.	 корпус	
2.	 колесо рабочее	
3.	 коллектор

4.	 колпак
5.	 электродвигатель
6.	 крыльчатка (не показана)

D Нmах

ВКР-3,5 ДУ 860 580

ВКР-4 ДУ 860 605

ВКР-4,5 ДУ 860 605

ВКР-5 ДУ 860 635

ВКР-5,6 ДУ 860 655

ВКР-6,3 ДУ 860 830

Разм, мм
№
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Вентиляторы крышные ВКР №№ 3,5 ДУ - 11,2 ДУ 

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ВКР-7,1 ДУ; 8 ДУ; 9 ДУ; 10 ДУ; 11,2 ДУ

Hmax h d n D1 D2 D3

ВКР-7,1 ДУ 1220 408 10 16 850 1072 1185

ВКР-8 ДУ 1270 408 10 16 850 1072 1185

ВКР-9 ДУ 1320 408 10 16 950 1072 1185

ВКР-10 ДУ 1700 395 10 16 1180 1272 1400

ВКР-11,2 ДУ 1750 395 10 16 1180 1272 1400

Разм, мм
№
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Вентиляторы крышные ВКР ДУ-С  №№ 3,5 - 11,2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
	низкого давления
	одностороннего всасывания
	назад загнутые лопатки
	количество лопаток – 12
	выброс дымовоздушной смеси вверх (факельный 

выброс)
	по желанию заказчика вентиляторы крышные ком-

плектуются монтажным стаканом, обратным клапа-
ном и поддоном

НАЗНАЧЕНИЕ
	 аварийные системы вытяжной вентиляции про-

мышленных и общественных зданий
	 устанавливаются на кровле
	 максимальная температура дымовоздушной смеси 

не должна превышать 600°С. Время работы венти-
лятора при максимальной температуре - не менее 
120 мин

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ТУ 4861-015-13046624-2009
	общего назначения из углеродистой стали

Таблица исполнения вентиляторов по назначению 
и материалам приведена в разделе "Общие сведе-
ния о вентиляторах" данного каталога.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	температура окружающей среды от -40 до +40 °С
	умеренный климат У2 и У3 размещения по ГОСТ 

15150.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер 
вентилятора

Двигатель
Частота враще-

ния рабочего 
колеса, об/мин

Параметры
 в рабочей зоне Масса 

вентилятора, 
кгТипоразмер Мощность, 

кВт
Производительность, 

тыс. м3/час

Полное 
давление, Psv, 

Па

ВКРВ-3,5-ДУ-С
АИР63А4
АИР80А2
АИР80В2

0,25
1,5*
2,2

1500
3000
3000

0,4-3,1
0,95-6,9
0,95-6,9

100-400
300-1500
300-1500

118
130
135

ВКРВ-4-ДУ-С

АИР63В4
АИР71А4
АИР90l2

АИР100S2

0,37*
0,55
3,0*
4,0

1500
1500
3000
3000

0,2-4,15
0,2-4,15
0,75-9,8
0,75-9,8

100-410
100-440

300-1950
300-1950

123
126
145
149

ВКРВ-4,5-ДУ-С

АИР71В4
АИР80А4
АИР100L2

АИРМ112А4

0,75*
1,1

5.5*
7,5

1500
1500
3000
3000

0,9-6,5
0,9-6,5

1.9-14.1
1,9-14,1

150-595
150-595

445-2495
445-2495

173
175
200
220

ВКРВ-5-ДУ-С АИР80А4
АИР80В4

1,1*
1,5*

1500
1500

1,4-9,8
1,4-9,8

100-690
100-690

178
180

ВКРВ-5,6-ДУ-С

АИР71В6
АИР80А6
АИР90L4

АИР100S4

0,55*
0,75
2,2*
3,0

920
920

1420
1410

1,0-7,95
1,0-7,95
2,0-13,0
2,0-13,0

100-440
100-440
210-90

200-940

181
184
197
200
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Вентиляторы крышные ВКР ДУ-С  №№ 3,5 - 11,2

Типоразмер 
вентилятора

Двигатель
Частота враще-

ния рабочего 
колеса, об/мин

Параметры
 в рабочей зоне Масса 

вентилятора, 
кгТипоразмер Мощность, 

кВт
Производительность, 

тыс. м3/час

Полное 
давление, Psv, 

Па

ВКРВ-6,3-ДУ-С

АИР80В6
АИР90L6

АИР100L6
АИР112М4

1,1
1,5

4,0*
5,5

1000
1000
1500
1500

2,0-13,0
2,0-13,0
3,0-18,0
3,0-18,0

100-490
100-490

200-1190
200-1190

220
230
240
260

ВКРВ-7,1-ДУ-С

АИР100L8
АИР100L6

АИР112МА6
АИР132S4
АИР132М4

1,5*
2,2*
3,0

7,5*
11,0

750
1000
1000
1500
1500

2,0-14,0
2,0-1,7
2,0-1,7

4,0-27,0
4,0-27,0

100-200
100-650
100-650

300-1500
300-1500

377
380
400
420
427

ВКРВ-8-ДУ-С

АИР112МВ6
АИР132S6
АИР132М4
АИР160S4
АИР160М4

4,0*
5,5

11,0*
15,0*
18,5

1000
1000
1500
1500
1500

4,0-26,0
4,0-26,0
5,0-39,0
5,0-39,0
5,0-39,0

200-800
200-800

300-2000
300-2000
300-2000

427
443
447
517
535

ВКРВ-9-ДУ-С

АИР112МВ8
АИР132S8
АИР132М8
АИР132М6
АИР180S4
АИР180М4

3,0*
4,0

5,5*
7,5*

22,0*
30,0

750
710
710
960

1460
1460

4,0-27,0
4,0-27,0
4,0-27,0
5,0-37,0
8,0-57,0
8,0-57,0

100-600
100-600
100-600

200-1100
400-2500
400-2500

452
481
498
472
742
774

ВКРВ-10-ДУ-С

АИР132М8
АИР160S8
АИР160S6
АИР160М6

5,5*
7,5

11,0*
15,0*

750
750

1000
1000

5,0-40,0
5,0-40,0
8,0-53,0
8,0-53,0

100-700
100-700

200-1400
200-1400

705
750
750
780

ВКРВ-11,2-ДУ-С

АИР160М8
АИР180М8
АИР180М6
АИР200L6

11,0*
15,0
18,5

30,0*

730
730
970
970

9,0-68,0
9,0-68,0

12,0-93,0
12,0-93,0

200-1000
200-1000
300-1700
300-1700

915
947
934

1025

* - при эксплуатации указанных вентиляторов возможно превышение значения номинальной силы тока. В связи 
с этим, данные вентиляторы возможно применять только для кратковременной работы в режиме дымоудаления с 
контролем значения силы тока, при подборе вентилятора учитывать расположение рабочей точки относительно 
«линии мощности» на графике. 
Возможна эксплуатация в системах общеобменной вентиляции с применением частотного преобразователя 
или дросселирующего устройства, регулирующее подачу смеси.
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Вентиляторы крышные ВКР ДУ-С  №№ 3,5 - 11,2

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(для асинхронной частоты передачи)
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Вентиляторы крышные ВКР ДУ-С  №№ 3,5 - 11,2

Все характеристики вентиляторов приведенны при 
нормальных атмосферных условиях:
	 плотность воздуха p=1,2кг/м3 ;
	 температура воздуха t=20°C;
	 атмосферное давление 101320 Па (760 мм рт.ст.)

* - при эксплуатации указанных вентиляторов 
возможно превышение значения номинальной силы 
тока. В связи с этим, данные вентиляторы возможно 
применять только для кратковременной работы 
в режиме дымоудаления с контролем значения 
силы тока, при подборе вентилятора учитывать 
расположение рабочей точки относительно «линии 
мощности» на графике. Возможна эксплуатация в 
системах общеобменной вентиляции с применением 
частотного преобразователя или дросселирующего 
устройства, регулирующее подачу смеси.



OOO «Русь»,  8 (3412) 32-32-49.   info@izh-vent.ru   www.izh-vent.ru78

Вентиляторы крышные ВКР ДУ-С  №№ 3,5 - 11,2

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

D B D1 L L1 L2 М n Hmax

ВКР-3,5-ДУ-С 350 530 385 620 460 590 М6 8 510

ВКР-4-ДУ-С 400 530 430 620 460 590 М6 8 575

ВКР-4,5-ДУ-С 450 530 480 620 460 590 М6 10 670

ВКР-5-ДУ-С 500 735 530 820 660 772 М6 10 715

ВКР-5,6-ДУ-С 560 735 590 820 660 772 М6 10 800

ВКР-6,3-ДУ-С 630 735 660 820 660 772 М6 10 900

ВКР-7,1-ДУ-С 710 930 740 1120 960 1072 М8 10 1015

ВКР-8-ДУ-С 800 930 830 1120 960 1072 М8 12 1145

ВКР-8-ДУ-С (D=0,9Dном) 800 930 830 1120 960 1072 М8 12 1145

ВКР-9-ДУ-С 900 1170 940 1320 1160 1272 М8 16 1030

ВКР-10-ДУ-С 1000 1170 1040 1320 1160 1272 М8 16 1430

ВКР-10-ДУ-С (D=0,9Dном) 1000 1170 1040 1320 1160 1272 М8 16 1430

ВКР-11,2-ДУ-С 1120 1440 1160 1570 1410 1522 М8 16 1290

ВКР-11,2-ДУ-С (D=0,9Dном) 1120 1440 1160 1570 1410 1522 М8 16 1290

Разм, мм№
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Вентиляторы крышные осевые ВКО №№ 2,5-8

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
 низкого давления
 одностороннего всасывания
 количество лопаток – 3
 по желанию заказчика вентиляторы крышные комплекту-

ются монтажным стаканом, обратным клапаном и поддоном

НАЗНАЧЕНИЕ
 предназначены для использования в системах приточной

и вытяжной вентиляции промышленных и общественных
зданий

 устанавливаются на кровле
 предназначены для работы без сети воздуховодов

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ТУ 4861-015-13046624-2009
 общего назначения из углеродистой стали

ТУ 4861-002-13046624-2015
 взрывозащищенные из разнородных металлов (В1)

Таблица исполнения вентиляторов по назначению и матери-
алам приведена в разделе "Общие сведения о вентиляторах" 
данного каталога.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 температура окружающей среды от -40 до

+40 °С
 умеренный климат У2 и У3 размещения по

ГОСТ 15150.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер 
вентилятора

Двигатель
Частота враще-

ния рабочего 
колеса, об/мин

Параметры
 в рабочей зоне Масса 

вентилятора, 
кгТипоразмер Мощность, 

кВт
Производительность, 

тыс. м3/час
Полное 

давление, Па

ВКО №2,5 АИР56В4 0,18 1500 0,5-0,8 29-5 15

ВКО №3,15

АИР56А4
АИР56В4
АИР63А4
АИР63А2
АИР63В2

0,12
0,18
0,25
0,37
0,55

1500
1500
1500
3000
3000

2,2-2,8
2,3-2,8
2,3-3

3,8-5,1
4-5,1

50-10
50-10
50-10

160-95
160-95

17
17,5
20
21

21,5

ВКО №4

АИР56А4
АИР56В4
АИР63А4
АИР63В4
АИР71А2
АИР71В2

0,12
0,18
0,25
0,37
0,75
1,1

1500
1500
1500
1500
3000
3000

2,3-3,2
2,3-3,2
2,3-3,2
2,3-3,2
4,8-6,7
4,8-6,7

85-40
85-40
85-40
85-40

340-200
340-200

22
23
24
25

25,5
26,4

ВКО №5 АИР63В4
АИР71А4

0,37
0,55

1500
1500

4,4-6,5
4,5-7

125-75
125-75

21
33,9

ВКО №6,3

АИР71А6
АИР71В6
АИР71В4
АИР80А4
АИР80В4

0,37
0,55
0,75
1,1
1,5

1000
1000
1500
1500
1500

5,8-8,5
5,8-9
8-9

9,6-12,5
14,0-13,0

90-55
90-55

220-210
220-140
220-140

60
62
63
66
70

ВКО №8

АИР80А6
АИР80В6
AHP100S4
AHP100L4

0,75
1,1
3,0
4,0

1000
1000
1500
1500

14,0-18,0
18,0-20,0
18,0-28,3
18,0-28,3

120-80
120-80

300-250
300-250

17
110
112
114

Все вентиляторы радиальные во взрывозащищенном исполнении комплектуются взрывозащищенными 
электродвигателями серии АИМ.
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Вентиляторы крышные осевые ВКО №№ 2,5-8

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(для асинхронной частоты передачи)
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Вентиляторы крышные осевые ВКО №№ 2,5-8

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ВЕНТИЛЯТОР СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ:
1.	 корпус	 2.  колесо рабочее	 4.  колпак	 5.  электродвигатель

D D1 D2 D3 D4 Нmax hmax d n n1

ВКО-2,5 250 280 450 490 400 350 280 8,5 8 8

ВКО-3,15 315 340 500 540 515 500 300 8,5 8 8

ВКО-4 400 430 590 630 650 540 340 8,5 8 8

ВКО-5 500 530 772 812 810 590 350 8,5 8 8

ВКО-6,3 630 660 772 812 1030 710 430 8,5 10 8

ВКО-8 800 840 1072 1112 1200 830 500 11 16 8

Разм, мм
№
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Вентиляторы крышные осевые подпора ВКОП 25-188 №№ 8,0-12,5

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
	одностороннего всасывания
	количество лопаток – 6
	по желанию заказчика вентиляторы крышные комплекту-

ются монтажным стаканом, обратным клапаном и поддоном

НАЗНАЧЕНИЕ
	 предназначены для использования в системах приточной 

вентиляции промышленных и общественных зданий
	 устанавливаются на кровле
	 предназначены для создания избыточного давления в 

лестничные клетки, тамбуры-шлюзы и шахты лифтов зда-
ний, чтобы предотвратить проникновение дыма в эти поме-
щения и создать возможность проведения работ по борьбе 
с пожаром и по спасению людей и оборудования

	 предназначены для работы без сети воздуховодов

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ТУ 4861-009-13046624-2009
	общего назначения из углеродистой стали

Таблица исполнения вентиляторов по назначению и матери-
алам приведена в разделе "Общие сведения о вентиляторах" 
данного каталога.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	температура окружающей среды от -40 до 

+40 °С
	умеренный климат У2 и У3 размещения по 

ГОСТ 15150.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер 
вентилятора

Номер
кри-
вой

Угол установки
лопаток, град Двигатель

Частота 
вращения, 

об/мин

Параметры
 в рабочей зоне

Масса, 
кг

р./к. н./а. Типораз-
мер

Мощность,
кВт Произво-ть   Q, 

тыс. м3/ч
Полное дав-
ление Pv, Па

ВКОП 25-188-8

1
2
3
4
5

35
35
35
30
30

10
5
-
5
-

АИР132М4
АИР132S4
АИР112M4
АИР112M4
АИР100L4

11,0
7,5
5,5

5,5*
4,0

1500
1500
1500
1500
1500

25,5-32,0
22,5-30,0
18,5-27,3
20,5-27,2
17,3-22,3

840-660
740-570
585-465
700-418
510-308

170
160
151
151
125

ВКОП 25-188-9

1
2
3
4
5

35
35
35
30
30

10
5
-
5
-

АИР132М4
АИР132М4
АИР132S4
АИР132S4
АИР132S4

11,0
11,0
7,5*
7,5
7,5

1500
1500
1500
1500
1500

29,3-45,0
27,5-41,5
26,4-40,4
23,5-38,0
21,8-35,0

710-430
670-395
635-340
645-305
585-250

185
185
175
175
185

ВКОП 25-188-10

1
2
3
4
5

35
35
35
30
30

10
5
-
5
-

АИР160S4
АИР160S4
АИР160S4
АИР132М4
АИР132М4

15,0*
15,0
15,0
11,0
11,0

1500
1500
1500
1500
1500

41,5-62,5
38,4-58,4
36,3-55,4
31,6-51,4
27,5-47,5

910-555
855-505-
785-425
770-365
700-303

275
275
275
225
225

ВКОП 25-188-
11,2

1
2
3
4
5

35
35
35
30
30

10
5
-
5
-

АИР132М6
АИР132М6
АИР132М6
АИР132S6
АИР132S6

7,5*
7,5
7,5

5,5*
5,5

1000
1000
1000
1000
1000

38,0-57,7
35,3-51,0
33,5-51,0
29,5-47,7
27,5-44,0

490-300
463-273
425-230
423-203
385-130

255
255
255
245
245
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Вентиляторы крышные осевые подпора ВКОП 25-188 №№ 8,0-12,5

Типоразмер 
вентилятора

Номер
кри-
вой

Угол установки
лопаток, град Двигатель

Частота 
вращения, 

об/мин

Параметры
 в рабочей зоне

Масса, 
кг

р./к. н./а. Типораз-
мер

Мощность,
кВт Произво-ть   Q, 

тыс. м3/ч
Полное дав-
ление Pv, Па

ВКОП 25-188-
12,5

1
2
3
4
5

35
35
35
30
30

10
5
-
5
-

АИР160М6
АИР160М6
АИР160М6
АИР160S6
АИР160S6

15,0
15,0
15,0
11,0
11,0

1000
1000
1000
1000
1000

53,5-81,0
49,5-75,0
47,0-71,5
41,7-67,7
39,0-62,5

625-384
590-347
540-289
550-260
500-215

390
390
390
365
365

*Возможно временные перегрузки двигателя, что необходимо учитывать при подборе пускорегулирую-щей
аппаратуры (ПРА).

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(для асинхронной частоты передачи)



OOO «Русь»,  8 (3412) 32-32-49.   info@izh-vent.ru   www.izh-vent.ru84

Вентиляторы крышные осевые подпора ВКОП 25-188 №№ 8,0-12,5

Все характеристики вентиляторов приведены при нормальных 
атмосферных условиях:
 плотность воздуха p=1,2 кг/м3;
 температура воздуха t=20°С;
 атмосферное давление 101320 Па (760 мм рт.ст.)

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

1. Корпус.
2. Колесо рабочее.
3. Электродвигатель.

4. Площадка.
5. Кожух.
6. Направляющий аппарат.

ВЕНТИЛЯТОР СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ:

D D1 D2 D3 D4 d hmax Hmax h1 n n1

8 800 850 1072 1112 1200 10 850 1215 170 16 8

9 900 950 1072 1112 1300 10 870 1255 140 16 8

10 1000 1060 1272 1322 1400 12 990 1340 170 16 8

11,2 1120 1180 1272 1322 1600 12 920 1370 245 16 8

12,5 1250 1310 1522 1602 1700 12 1030 1430 245 16 8

Разм, мм

№
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Вентиляторы крышные осевые подпора ВКОП 30-160 №№ 040-125

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
	одностороннего всасывания
	количество лопаток – 16
	по желанию заказчика вентиляторы крышные комплекту-

ются монтажным стаканом, обратным клапаном и поддоном

НАЗНАЧЕНИЕ
	 предназначены для использования в системах приточной 

вентиляции промышленных и общественных зданий
	 устанавливаются на кровле
	 предназначены для создания избыточного давления в 

лестничные клетки, тамбуры-шлюзы и шахты лифтов зда-
ний, чтобы предотвратить проникновение дыма в эти поме-
щения и создать возможность проведения работ по борьбе 
с пожаром и по спасению людей и оборудования

	  предназначены для работы без сети воздуховодов

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ТУ 4861-009-13046624-2009
	общего назначения из углеродистой стали

Таблица исполнения вентиляторов по назначению и матери-
алам приведена в разделе "Общие сведения о вентиляторах" 
данного каталога.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	температура окружающей среды от -40 до 

+40 °С
	умеренный климат У2 и У3 размещения по 

ГОСТ 15150.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер 
вентилятора

Номер
кривой

Угол 
установки
лопаток, 

град

Двигатель Частота 
враще-
ния, об/

мин

Параметры
 в рабочей зоне Масса, кг

Типораз-
мер

Мощность,
кВт Произво-ть   

Q, тыс. м3/ч
Полное дав-
ление Pv, Па

исполнение

1 2

ВКОП -30-160-040

1
2
3
4
5

18
26
38
46
18

АИР56В4
АИР56В4
АИР63А4
АИР63В4
АИР71В2

0,18
0,18
0,25
0,37
1,1

1500
1500
1500
1500
3000

1,2-2,0
1,8-2,6
2,0-3,3
2,3-3,9
2,6-4,1

160-48
197-83

200-130
210-180
670-193

29,6
30,5
31,5
31,5
37,5

36
37
38
38
44

ВКОП -30-160-050

1
2
3
4
5

18
26
38
46
18

АИР63В4
АИР71В4
АИР71В4
АИР80А4
AИР90L2

0,37
0,55
0,75
1,1
3,0

1500
1500
1500
1500
3000

2,4-3,9
3,5-5,45
4,0-6,9
4,9-8,0
5,0-8,1

225-70
320-140
350-220
390-305

1100-305

35
37
37
39
47

45
49
49
52
59

ВКОП -30-160-063

1
2
3
4

18
26
38
46

АИР80А4
AИР90L4
AИР90L4

AИР100S4

1,1
2,2
2,2
3,0

1500
1500
1500
1500

5,0-8,3
6,9-10,8
8,0-13,8
9,5-16,2

430-54
505-215
550-345
580-465

50
57
57
64

67
72
72
78

ВКОП -30-160-071

1
2
3
4

18
26
38
46

AИР90L4
AИР100S4
АИР112М4
AИР132S4

2,2
3,0
5,5
7,5

1500
1500
1500
1500

7,0-11,6
9,8-15,7

11,8-20,8
14,2-24,3

525-75
645-274
760-475
840-640

72
78

108
115

89
95

126
132
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Вентиляторы крышные осевые подпора ВКОП 30-160 №№ 040-125

Типоразмер 
вентилятора

Номер
кри-
вой

Угол 
установки
лопаток, 

град

Двигатель Частота 
враще-
ния, об/

мин

Параметры
 в рабочей зоне Масса, кг

Типоразмер
Мощность,

кВт Произво-ть   
Q, тыс. м3/ч

Полное дав-
ление Pv, Па

исполнение

1 2

ВКОП -30-160-080

1
2
3
4

18
26
38
46

AИР100L4
АИР112М4
АИР132М4
АИР132М4

4,0
5,5

11,0
11,0

1500
1500
1500
1500

10,4-17,2
14,7-23,2
16,8-29,4
20,0-34,0

720-100
880-375
930-590
990-790

98
129
147
147

124
154
172
172

ВКОП -30-160-090

1
2
3
4
5
6
7
8

18
26
38
46
18
26
38
46

AИР100L6
АИР112МА6
AИР132S6
АИР132М6
AИР132S4
АИР132М4
AИР160S4
AИР180S4

2,2
3,0
5,5
7,5
7,5

11,0
15,0
22,0

1000
1000
1000
1000
1500
1500
1500
1500

9,7-16,5
13,8-23,0
18,0-27,0
19,0-32,0
15,0-25,0
21,0-34,5
24,5-42,5
29,0-49,0

380-110
465-200
500-320
525-450
900-250

1020-210
1100-780

1150-1000

176
201
213
224
214
226
278
321

205
231
242
253
243
255
307
350

ВКОП -30-160-100

1
2
3
4
5
6
7

18
26
38
46
18
26
38

АИР112МВ6
AИР132S6
АИР132М4
AИР160S4
АИР132М4
АИР160М4
AИР180M4

4,0
5,5
7,5

11,0
11,0
18,5
30,0

1000
1000
1000
1000
1500
1500
1500

13,0-22,5
19,0-29,5
22,0-38,5
26,5-45,0
20,5-34,0
29,0-46,0
34,0-58,0

500-100
590-250
660-420
720-570

1100-295
1400-590
1500-950

225
232
245
297
245
310
360

257
264
277
329
277
342
392

ВКОП -30-160-112

1
2
3
4

18
26
38
46

AИР132S6
AИР160S6
АИР160М6
АИР180М6

5,5
11,0
15,0
18,5

1000
1000
1000
1000

18,8-32,0
27,0-42,0
32,0-54,0
37,0-61,0

600-180
760-340
820-540
900-720

222
312
330
370

260
350
350
409

ВКОП-30-160-125

1
2
3
4

18
26
38
46

AИР160S6
АИР160М6
АИР200М6
АИР225М6

11,0
15,0
22,0
37,0

1000
1000
1000
1000

25,0-44,0
37,5-59,0
43,5-75,0
52,5-87,0

790-213
975-415

1050-660
1130-900

343
371
416
529

387
416
461
574

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(для асинхронной частоты передачи)
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Вентиляторы крышные осевые подпора ВКОП 30-160 №№ 040-125
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Вентиляторы крышные осевые подпора ВКОП 30-160 №№ 040-125

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

1. Корпус.
2. Колесо рабочее.
3. Электродвигатель.

4. Площадка.
5. Кожух.

ВЕНТИЛЯТОР СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ:

D D1 hmax Hmax D2 D3 D4 n1 d n

ВКОП-30-160-040 400 450 445 621 590 630 650 8 12 8

ВКОП-30-160-050 500 550 525 770 772 812 810 8 12 12

ВКОП-30-160-063 630 680 630 843 772 812 1030 8 12 12

ВКОП-30-160-071 710 760 700 1011 1072 1112 1110 8 13 12

ВКОП-30-160-080 800 850 750 1035 1072 1112 1200 8 13 16

ВКОП-30-160-090 900 950 875 1275 1072 1112 1300 8 13 16

ВКОП-30-160-100 1000 1060 930 1310 1272 1322 1400 8 13 16

ВКОП-30-160-112 1120 1180 980 1455 1272 1322 1600 8 13 16

ВКОП-30-160-125 1250 1310 1140 1485 1522 1602 1700 8 13 16

Разм, мм

№
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Вентиляторы осевые ВО-06-300 №№ 2,5-12,5

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
	низкого давления
	одностороннего всасывания
	количество лопаток – 3*
	конструктивное исполнение 1 и 2 (по направлению потока 

воздуха)
	по согласованию с заказчиком вентиляторы до №8 ком-

плектуются опорой. С №8 все вентиляторы комплектуются 
опорой

* Возможно изготовление с иным количеством лопастей.

НАЗНАЧЕНИЕ
	 замена вентиляторов ВО 14-320, ВО 12-320, ВО 12-300, ВО 

12-303
	 применяются в системах вентиляции и воздушного отопле-

ния производственных, общественных и жилых зданий, а 
также для других санитарно-технических и производствен-
ных целей

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ТУ 4861-011-13046624-2009
	общего назначения из углеродистой стали
	коррозионностойкие из нержавеющей стали (К1)

ТУ 4861-002-13046624-2015 
	взрывозащищенные из разнородных металлов (В1)
	взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей 

стали (ВК1)
	взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (В2)

Таблица исполнения вентиляторов по назна-
чению и материалам приведена в разделе 
"Общие сведения о вентиляторах" данного ка-
талога.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	температура окружающей среды от -40 до 

+40 °С
	умеренный климат У2 и У3 размещения по 

ГОСТ 15150.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер вентилятора

Двигатель Частота 
вращения, 

об/мин

Параметры
 в рабочей зоне Масса 

вентилятора, 
кгТипоразмер Мощность,

кВт
Производитель-

ность, тыс. м3/час
Полное

давление, Па

ВО-06-300-2,5 АИР56В4 0,18 1500 0,9-1,2 25-20 12,0

ВО-06-300-3,15

АИР56А4
АИР56В4
АИР63А4
АИР63А2
АИР63В2

0,12
0,18
0,25
0,37
0,55

1500
1500
1500
3000
3000

2,2-2,8
2,3-2,8
2,3-3,0
3,8-5,1
4,0-5,1

50-10
50-10
50-10

160-95
160-95

15,1
15,5
17,9
17,9
18,8

ВО-06-300-3,5 АИР63А4
АИР63В2

0,25
0,55

1500
3000

2,5-3,0
3,8-5,1

50-25
200-120

18
19

ВО-06-300-4

АИР56А4
АИР56В4
АИР63А4
АИР63В4
АИР71А4
АИР71А2
АИР71В2

0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1

1500
1500
1500
1500
3000
3000
3000

2,3-3,2
2,3-3,2
2,3-3,2
4,8-6,7
4,8-6,7
4,8-6,7
4,8-6,7

85-40
85-40
85-40
85-40

340-200
340-200
340-200

18,0
18,9
19,5
20,8
21

21,5
22,4
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Типоразмер вентилятора

Двигатель Частота 
вращения, 

об/мин

Параметры
 в рабочей зоне Масса 

вентилятора, 
кгТипоразмер Мощность,

кВт
Производитель-

ность, тыс. м3/час
Полное

давление, Па

ВО-06-300-5 АИР63В4
АИР71А4

0,37
0,55

1500
1500

4,4-6,5
4,5-7,0

125-75
125-75

27,1
29,6

ВО-06-300-6,3

АИР71А6
АИР71В6
АИР71В4
АИР80А4
АИР80В4

0,37
0,55
0,75
1,1
1,5

1000
1000
1500
1500
1500

5,8-8,5
5,8-9,0
8,0-9,0

9,6-12,5
9,6-13,0

90-55
90-55

220-210
220-140
220-140

55,7
56,9
56,8
60,7
64,1

ВО-06-300-8

АИР80А6
АИР80В6
AHP100S4
AHP100L4

0,75
1,1
3,0
4,0

1000
1000
1500
1500

14,0-18,0
14,0-20,0
18,0-28,3
18,0-28,3

120-80
120-80

300-250
300-250

101,1
103,4
105,6
106,7

ВО-06-300-10
АИР100L6

АИР112МА6
АИР132S4

2,2
3,0
7,5

1000
1000
1500

28,0-37,0
28,0-38,0
30,0-47,0

210-145
210-145
450-250

155
166
172

ВО-06-300-12,5

АИР112МВ8
АИР132S8
АИР132М8
АИР132М6

3,0
4,0
5,5
7,5

750
750
750

1000

35,0-53,0
40,0-54,0
40,0-54,0
48,0-65,0

190-125
190-125
190-125
330-200

255
260
270
270

Все вентиляторы радиальные во взрывозащищенном исполнении комплектуются взрывозащищенными элект-
родвигателями серии АИМ.

Вентиляторы осевые ВО-06-300 №№ 2,5-12,5

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(для асинхронной частоты передачи)
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Вентиляторы осевые ВО-06-300 №№ 2,5-12,5
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Вентиляторы осевые ВО-06-300 №№ 2,5-12,5

ГАБАРИТНЫЕ И 
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

1. Корпус.
2. Колесо рабочее.

ВЕНТИЛЯТОР СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ:

А А1 В В1 D D1 d* H1 H n

ВО-06-300-2,5 230 130 250 180 250 280 8,5 320 160 8

ВО-06-300-3,15 280 110 365 250 315 340 8,5 380 198 8

ВО-06-300-4,0 360 180 470 250 400 430 8,5 480 245 8

ВО-06-300-5,0 450 230 570 260 500 530 8,5 580 295 8

ВО-06-300-6,3 550 280 685 300 630 660 8,5 735 390 10

ВО-06-300-8,0 750 250 870 320 800 840 11 900 465 16

ВО-06-300-10,0 900 330 1070 400 1000 1045 11 1075 550 16

ВО-06-300-12,5 1100 400 1146 464 1250 1310 11 1463 750 16

Разм, мм№

3. Электродвигатель.
4. Опора (по согласованию с заказчиком)
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Вентиляторы осевые ВО 25-188 №№ 8,0-12,5

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
	одностороннего всасывания
	количество лопаток – 6
	возможно оснащение направляющим аппаратом для повы-

шения давления

НАЗНАЧЕНИЕ
	 предназначены для создания избыточного давления в 

лестничные клетки, тамбуры-шлюзы и шахты лифтов зда-
ний, чтобы предотвратить проникновение дыма в эти поме-
щения и создать возможность проведения работ по борьбе 
с пожаром и по спасению людей и оборудования

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ТУ 4861-011-13046624-2009
	общего назначения из углеродистой стали
	коррозионностойкие из нержавеющей стали (К1)

ТУ 4861-002-13046624-2015 
	взрывозащищенные из разнородных металлов (В1)
	взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей 

стали (ВК1)
Таблица исполнения вентиляторов по назначению и матери-
алам приведена в разделе "Общие сведения о вентиляторах" 
данного каталога.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	температура окружающей среды от -40 до 

+40 °С
	умеренный климат У2 и У3 размещения по 

ГОСТ 15150.

Типоразмер 
вентилятора

Номер
кривой

Угол установки
лопаток, град Двигатель Частота 

вра-
щения,      
об/мин

Параметры
 в рабочей зоне Масса, 

кг
р./к. н./а. Типораз-

мер
Мощность,

кВт
Произво-ть Q, 

тыс. м3/ч
Полное дав-
ление Pv, Па

ВО 25-188-8

1
2
3
4
5

35
35
35
30
30

10
5
-
5
-

АИР132М4
АИР132S4
АИР112M4
АИР112M4
АИР100L4

11,0
7,5
5,5

5,5*
4,0

1500
1500
1500
1500
1500

25,5-32,0
22,5-30,0
18,5-27,3
20,5-27,2
17,3-22,3

840-660
740-570
585-465
700-418
510-308

170
160
151
151
125

ВО 25-188-9

1
2
3
4
5

35
35
35
30
30

10
5
-
5
-

АИР132М4
АИР132М4
АИР132S4
АИР132S4
АИР132S4

11,0
11,0
7,5*
7,5
7,5

1500
1500
1500
1500
1500

29,3-45,0
27,5-41,5
26,4-40,4
23,5-38,0
21,8-35,0

710-430
670-395
635-340
645-305
585-250

185
185
175
175
175

ВО 25-188-10

1
2
3
4
5

35
35
35
30
30

10
5
-
5
-

АИР160S4
АИР160S4
АИР160S4
АИР132М4
АИР132М4

15,0*
15,0
15,0
11,0
11,0

1500
1500
1500
1500
1500

41,5-62,5
38,4-58,4
36,3-55,4
31,6-51,4
27,5-47,5

910-555
855-505-
785-425
770-365
700-303

275
275
275
225
225

ВО 25-188-11,2

1
2
3
4
5

35
35
35
30
30

10
5
-
5
-

АИР132М6
АИР132М6
АИР132М6
АИР132S6
АИР132S6

7,5*
7,5
7,5

5,5*
5,5

1000
1000
1000
1000
1000

38,0-57,7
35,3-51,0
33,5-51,0
29,5-47,7
27,5-44,0

490-300
463-273
425-230
423-203
385-130

255
255
255
245
245

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Вентиляторы осевые ВО 25-188 №№ 8,0-12,5

Типоразмер 
вентилятора

Номер
кривой

Угол установки
лопаток, град Двигатель Частота 

вра-
щения,      
об/мин

Параметры
 в рабочей зоне Масса, 

кг
р./к. н./а. Типораз-

мер
Мощность,

кВт
Произво-ть Q, 

тыс. м3/ч
Полное дав-
ление Pv, Па

ВО 25-188-12,5

1
2
3
4
5

35
35
35
30
30

10
5
-
5
-

АИР160М6
АИР160М6
АИР160М6
АИР160S6
АИР160S6

15,0
15,0
15,0
11,0
11,0

1000
1000
1000
1000
1000

53,5-81,0
49,5-75,0
47,0-71,5
41,7-67,7
39,0-62,5

625-384
590-347
540-289
550-260
500-215

390
390
390
365
365

* Возможно временные перегрузки двигателя, что необходимо учитывать при установке пускорегулирующей 
аппаратуры (ПРА).
Все вентиляторы радиальные во взрывозащищенном исполнении комплектуются взрывозащищенными 
электродвигателями серии АИМ.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(для асинхронной частоты передачи)
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Вентиляторы осевые ВО 25-188 №№ 8,0-12,5

Все характеристики вентиляторов приведены при нор-
мальных атмосферных условиях:
	 плотность воздуха p=1,2 кг/м3;
	 температура воздуха t=20°С;
	 атмосферное давление 101320 Па (760 мм рт.ст.)

ГАБАРИТНЫЕ И  ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

1. Корпус.	
2. Колесо рабочее.	

ВЕНТИЛЯТОР СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ:

3. Опора.
4. Электродвигатель.

5. Направляющий аппарат.

А A1 В D D1 D2 d d1 Н H1 Lmax L1 L2 n

ВО 25-188-8 740 450 780 800 475 850 18 10 955 490 540 500 170 16

ВО 25-188-9 850 450 880 900 500 950 18 10 1060 550 550 500 140 16

ВО 25-188-10 940 460 990 1000 600 1060 18 12 1170 610 690 510 170 16

ВО 25-188-11,2 1100 502 1146 1120 625 1180 18 12 1300 675 590 580 245 16

ВО 25-188-12,5 1148 622 1200 1250 625 1310 18 12 1450 750 710 700 245 16

Разм, мм
№
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Вентиляторы осевые ВО 30-160 №№ 040-125

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
	одностороннего всасывания
	количество лопаток – 16
	конструктивное исполнение 1 и 2 отличающиеся кре-

плением обечайки – фланцевое (исполнение 1) и на 
опоре (исполнение 2)

НАЗНАЧЕНИЕ
	 предназначены для использования в системах при-

точной вентиляции промышленных и общественных 
зданий;

	 предназначены для создания избыточного давления в 
лестничные клетки, тамбуры-шлюзы и шахты лифтов 
зданий, чтобы предотвратить проникновение дыма в 
эти помещения и создать возможность проведения 
работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и 
оборудования.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ТУ 4861-011-13046624-2009
	общего назначения из углеродистой стали

ТУ 4861-002-13046624-2015 
	взрывозащищенные из разнородных металлов (В1)

Таблица исполнения вентиляторов по назначению и ма-
териалам приведена в разделе "Общие сведения о вен-
тиляторах" данного каталога.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	температура окружающей среды от -40 до +40 °С
	умеренный климат У2 и У3 размещения по ГОСТ 15150.



OOO «Русь»,  8 (3412) 32-32-49.   info@izh-vent.ru   www.izh-vent.ru 97

Вентиляторы осевые ВО 30-160 №№ 040-125

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер 
вентилятора

Номер
кри-
вой

Угол 
установки
лопаток, 

град

Двигатель Частота 
вра-

щения,      
об/мин

Параметры
 в рабочей зоне Масса, кг

Типоразмер Мощность,
кВт

Произво-ть 
Q, тыс. м3/ч

Полное дав-
ление Pv, Па

исполнение
1 2

ВО-30-160-040

1
2
3
4
5

18
26
38
46
18

АИР56В4
АИР56В4
АИР63А4
АИР63В4
АИР71В2

0,18
0,18
0,25
0,37
1,1

1500
1500
1500
1500
3000

1,2-2,0
1,8-2,6
2,0-3,3
2,3-3,9
2,6-4,1

160-48
197-83

200-130
210-180
670-193

29,6
30,5
31,5
31,5
37,5

36
37
38
38
44

ВО-30-160-050

1
2
3
4
5

18
26
38
46
18

АИР63В4
АИР71В4
АИР71В4
АИР80А4
AИР90L2

0,37
0,55
0,75
1,1
3,0

1500
1500
1500
1500
3000

2,4-3,9
3,5-5,45
4,0-6,9
4,9-8,0
5,0-8,1

225-70
320-140
350-220
390-305

1100-305

35
37
37
39
47

45
49
49
52
59

ВО-30-160-063

1
2
3
4

18
26
38
46

АИР80А4
AИР90L4
AИР90L4

AИР100S4

1,1
2,2
2,2
3,0

1500
1500
1500
1500

5,0-8,3
6,9-10,8
8,0-13,8
9,5-16,2

430-54
505-215
550-345
580-465

50
57
57
64

67
72
72
78

ВО-30-160-071

1
2
3
4

18
26
38
46

AИР90L4
AИР100S4
АИР112М4
AИР132S4

2,2
3,0
5,5
7,5

1500
1500
1500
1500

7,0-11,6
9,8-15,7

11,8-20,8
14,2-24,3

525-75
645-274
760-475
840-640

72
78

108
115

89
95

126
132

ВО-30-160-080

1
2
3
4

18
26
38
46

AИР100L4
АИР112М4
АИР132М4
АИР132М4

4,0
5,5

11,0
11,0

1500
1500
1500
1500

10,4-17,2
14,7-23,2
16,8-29,4
20,0-34,0

720-100
880-375
930-590
990-790

98
129
147
147

124
154
172
172

ВО-30-160-090

1
2
3
4
5
6
7
8

18
26
38
46
18
26
38
46

AИР100L6
АИР112МА6
AИР132S6
АИР132М6
AИР132S4
АИР132М4
AИР160S4
AИР180S4

2,2
3,0
5,5
7,5
7,5

11,0
15,0
22,0

1000
1000
1000
1000
1500
1500
1500
1500

9,7-16,5
13,8-23,0
18,0-27,0
19,0-32,0
15,0-25,0
21,0-34,5
24,5-42,5
29,0-49,0

380-110
465-200
500-320
525-450
900-250

1020-210
1100-780

1150-1000

176
201
213
224
214
226
278
321

205
231
242
253
243
255
307
350

ВО-30-160-100

1
2
3
4
5
6
7

18
26
38
46
18
26
38

АИР112МВ6
AИР132S6
АИР132М4
AИР160S4
АИР132М4
АИР160М4
AИР180M4

4,0
5,5
7,5

11,0
11,0
18,5
30,0

1000
1000
1000
1000
1500
1500
1500

13,0-22,5
19,0-29,5
22,0-38,5
26,5-45,0
20,5-34,0
29,0-46,0
34,0-58,0

500-100
590-250
660-420
720-570

1100-295
1400-590
1500-950

225
232
245
297
245
310
360

257
264
277
329
277
342
392

ВО-30-160-112

1
2
3
4

18
26
38
46

AИР132S6
AИР160S6
АИР160М6
АИР180М6

5,5
11,0
15,0
18,5

1000
1000
1000
1000

18,8-32,0
27,0-42,0
32,0-54,0
37,0-61,0

600-180
760-340
820-540
900-720

222
312
330
370

260
350
350
409

ВО-30-160-125

1
2
3
4

18
26
38
46

AИР160S6
АИР160М6
АИР200М6
АИР225М6

11,0
15,0
22,0
37,0

1000
1000
1000
1000

25,0-44,0
37,5-59,0
43,5-75,0
52,5-87,0

790-213
975-415

1050-660
1130-900

343
371
416
529

387
416
461
574

Все вентиляторы радиальные во взрывозащищенном исполнении комплектуются взрывозащищенными элек-
тродвигателями серии АИМ.
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Вентиляторы осевые ВО 30-160 №№ 040-125

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(для асинхронной частоты передачи)
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Вентиляторы осевые ВО 30-160 №№ 040-125

ГАБАРИТНЫЕ И  ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

1. Корпус.	
2. Колесо рабочее.	

ВЕНТИЛЯТОР СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ:

3. Электродвигатель.
4. Площадка

5. Направляющий аппарат.
6. Опора

Типоразмер
вентилятора

Размеры, мм

D D1 h L1 L2 В1 В2 d d1 n

ВО-30-160-040 400 450 290 445 450 500 440 10 12 8

ВО-30-160-050 500 550 360 525 450 580 580 12 12 12

ВО-30-160-063 630 680 450 630 555 720 670 12 12 12

ВО-30-160-071 710 760 500 700 622 800 770 12 13 12

ВО-30-160-080 800 850 560 750 672 880 840 12 13 16

ВО-30-160-090 900 950 650 875 800 1000 950 14 13 16

ВО-30-160-100 1000 1060 690 930 854 1122 1050 14 13 16

ВО-30-160-112 1120 1180 740 980 900 1220 1160 14 13 16

ВО-30-160-125 1250 1310 790 1140 1060 1350 1300 14 13 16
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Вентиляторы канальные ВК-11 №№ 1,6-12,5

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
	низкого давления
	одностороннего всасывания
	компактный корпус квадратного сечения
	простота монтажа и обслуживания
	шумоизолированные панели
	прямоточная схема со «свободным» колесом

НАЗНАЧЕНИЕ
	 вентиляторы применяются в системах кондиционирования 

воздуха, вентиляции и воздушного отопления производ-
ственных, общественных и жилых зданий, а также для дру-
гих санитарно-технических воздухообменных целей

	 возможность применения вентиляторов в конкретных усло-
виях определяется проектной организацией заказчика

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ТУ 4861-011-13046624-2009
	общего назначения из углеродистой стали

ТУ 4861-002-13046624-2015 
	взрывозащищенные из разнородных металлов (В1)
	взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей 

стали (ВК1)

Таблица исполнения вентиляторов по назна-
чению и материалам приведена в разделе 
"Общие сведения о вентиляторах" данного ка-
талога.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	температура окружающей среды от -40 до 

+40 °С
	умеренный климат У2 и У3 размещения по 

ГОСТ 15150.
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Вентиляторы канальные ВК-11 №№ 1,6-12,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование 
вентилятора

Относитель-
ный диаметр 

рабочего 
колеса

Типоразмер 
двигателя

Наименования показателя и его норма

Производи-
тельность,

тыс.м3/ч

Статическое
давление,

Па

Синхронная 
частота вращения 
рабочего колеса, 

об/мин

Мощность
установоч-

ная, кВт

Масса, кг, не более 
для исполнения 

корпуса

-01 -02
ВК-11-1,6-2-1 1 АИР56А2 0,2-0,57 235-45 3000 0,18 14 18

ВК-11-2-2-1
1

АИР56В2
0,55-1,48 400-50

3000
0,25

18 211,1
0,39-1,09 460-400

АИР63А2 0,4-1,6 460-50 0,37

ВК-11-2,5-2-1
1

1,1 АИР71А2
АИР71В2

0,85-2,9
1,0-3,1

595-50
745-50 3000 0,75

1,1

26 38

ВК-11-2,5-2-2
1 АИР63В2 0,7-2,25 575-50

3000
0,55

1,1
0,8-1,5 740-645

АИР71А2 0,8-2,5 735-50 0,75

ВК-11-2,5-4-1
1 АИР56В4 0,45-1,4 140-30

1500
0,18

1,1
АИР50А4 0,45-1,5 180-30 0,12
АИР50В4 0,45-1,5 180-30 0,18

ВК-11-2,5-4-2

1 АИР56В4 0,35-1,1 145-30

1500

0,18

1,1
АИР56А4 0,35-1,2 180-30 0,12

АИР56В4 0,35-1,2 180-30 0,18

ВК-11-3,15-2-1

1
АИР80B2 1,95-6,05 960-100

3000

2,2

38 60

АИР90L2
1,95-6,05 960-100

3,0

1,1
1,95-6,4 1195-100

АИР100S2 1,95-6,4 1195-100 4,0

ВК-11-3,15-2-2
1

АИР80А2 1,4-4,7 950-100
3000

1,5*

АИР80В2
1,4-4,7 950-100

2,2
1,1 1,4-5,0 1140-100

ВК-11-3,15-2-3
1

АИР80А2
1,0-3,65 910-100

3000
1,5

1,1
1,15-3,9 1150-100

АИР80В2 1,15-3,9 1150-100 2,2

ВК-11-3,15-4-1
1 АИР63А4 0,85-2,7 230-50

1500

0,25

50 90

АИР63В4 0,85-2,7 230-50 0,37
1,1 1,0-3,0 275-50

АИР71А4 1,0-3,0 275-50 0,55

ВК-11-3,15-4-2
1 АИР56В4 0,65-2,2 230-50

1500

0,18*

АИР63А4 0,65-2,2 230-50 0,25
1,1

0,75-2,3 280-50
АИР63В4 0,75-2,3 280-50 0,37

ВК-11-4-4-1
1 АИР80А4 1,95-6,05 370-50

1500
1,1

1,1
1,95-4,1 465-420

АИР80В4 1,95-6,4 465-50 1,5

ВК-11-4-4-2 1 АИР80В4 1,45-4,7 365-50
1500

0,75

АИР80А4 1,45-4,7 365-50 1,11,1 1,6-4,95 455-50

ВК-11-4-4-3

1
АИР71А4

1,1-3,45 345-50

1500
0,55

1,1
1,2-3,75 440-50

АИР71В4 1,2-3,75 440-50 0,75

ВК-11-4-6-1
1 АИР63В6 1,25-3,8 155-30

1000
0,25

АИР71А6
1,25-3,8 155-30

0,371,1 1,3-4,1 195-30

ВК-11-4-6-2
1

АИР63А6
АИР63В6
АИР71А6

1,0-3,0
1,0-3,0
1,0-3,0

165-30
165-30
165-30 1000

0,18
0,25
0,37

1,1 АИР63В6
АИР71А6

1,0-3,1
1,0-3,1

195-30
195-30

0,25
0,37

ВК-11-4-6-3

1 АИР63А6
АИР71А6

0,75-2,2
0,75-2,2

155-30
155-30

1000

0,18
0,37

1,1
АИР63А6
АИР63В6
АИР71А6

0,75-2,4
0,75-2,4
0,75-2,5

195-30
195-30
195-30

0,18*
0,25
0,37
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Наименование 
вентилятора

Относитель-
ный диаметр 

рабочего 
колеса

Типоразмер 
двигателя

Наименования показателя и его норма

Производи-
тельность,

тыс.м3/ч

Статическое
давление,

Па

Синхронная 
частота вращения 
рабочего колеса, 

об/мин

Мощность
установоч-

ная, кВт

Масса, кг, не более 
для исполнения 

корпуса

-01 -02

ВК-11-5-4-1
1

АИР100S4
3,95-11,7 585-100

1500
3,0

- 145

1,1
3,95-7,7 735-670

АИР100L4 3,95-12,5 735-100 4,0

ВК-11-5-4-2
1 АИР90L4 2,95-9,1 570-100

1500
2,2

1,1
2,95-5,2 725-665

АИР100S4 2,95-9,6 725-100 3,0

ВК-11-5-4-3
1 АИР80В4

АИР90L4
2,2-6,85
2,2-6,85
2,2-3,8

2,2-7,15

545-100
545-100
695-630
695-100

1500

1,5
2,2
1,5
2,21,1 АИР80В4

АИР90L4

ВК-11-5-6-1
1 АИР80А6

АИР80В6
2,45-7,6
2,45-7,6
2,45-4,4
2,45-8,1

255-50
255-50

315-285
315-50

1000

0,75*
1,1

0,75
1,11,1 АИР80А6

АИР80В6

ВК-11-5-6-2
1 АИР71В6 1,95-5,95 245-50

1000

0,55

АИР80А6 1,95-5,95 245-50 0,75
1,1 1,95-6,35 310-50

АИР80В6 1,95-6,35 310-50 1,1

ВК-11-5-6-3
1 АИР71В6

АИР80А6
АИР71В6
АИР80А6

1,45-4,55
1,45-4,55

1,5-4,9
1,5-4,9

250-50
250-50
310-50
310-50

1000

0,55
0,75
0,55
0,751,1

ВК-11-6,3-4-1
1

АИР132М4
7,5-24,0 950-100

1500
11,0

- 240

1,1
8,0-26,0 1185-100 11,0*

АИР160S4 8,0-26,0 1185-100 15,0

ВК-11-6,3-4-2
1

АИР132S4
6,0-18,5 965-100

1500 7,5
1,1 6,0-12,5 1165-900

АИР132М4 6,0-19,5 1165-100 11,0

ВК-11-6,3-4-3
1 АИР112М4 5,0-14,0 905-100

1500
5,5

1,1 5,0-10,1 1155-900 7,5АИР132S4 5,0-15,0 1155-100

ВК-11-6,3-6-1
1 АИР112МА6 5,5-15,5 415-50

1000
3,0

1,1
5,5-10,0 525-490

АИР112МВ6 5,5-17,0 525-50 4,0

ВК-11-6,3-6-2 1 АИР100L6 4,0-12,5 415-50
1000

2,2
4,0-13,3 505-50 2,2*

1,1 АИР112МА6 4,0-13,3 505-50 3,0

ВК-11-6,3-6-3
1 АИР90L6 2,95-9,4 395-50

1000
1,5

АИР100L6
2,95-9,4 395-50

2,21,1 2,95-10,0 495-50

ВК-11-8-4-3 1 АИР160S4 9,0-30,0 1425-150
1500

15,0

- 480

АИР160М4 9,0-30,0 1425-150 18,51,1 9,4-32,0 1695-150

ВК-11-8-6-1
1 АИР160S6

АИР160М6
АИР132М6
АИР160S6

9,7-34,0
9,7-34,0

10,4-36,0
10,4-36,0

715-150
715-150
895-150
895-150

1000

11,0
15,0
11,0
15,01,1

ВК-11-8-6-2 1
1,1

АИР132М6
АИР160S6

7,7-26,0
8,0-27,4

665-150
840-150 1000 7,5

11,0

ВК-11-10-6-1

1 АИР180М6 20,0-31,0 1120-1040

1000

18,5

- 700

АИР200L6 20,0-67,5 1120-150 30,0

1,1
21,0-41,0 1395-1300

АИР225М6 21,0-70,0 1395-150 37,0
АИР250S6 21,0-70,0 1395-150 45,0

ВК-11-10-6-2

1
АИР160М6
АИР180М6
АИР200М6

15,5-29,0
15,5-52,0
15,5-52,0

1040-1000
1040-150
1040-150 1000

15,0
18,5
22,0

1,1
АИР180М6
АИР200М6
АИР200L6

16,4-24,0
16,4-33,0
16,5-55,0

1295-1180
1295-1185
1295-1185

18,5
22,0
30,0

Вентиляторы канальные ВК-11 №№ 1,6-12,5
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Наименование 
вентилятора

Относитель-
ный диаметр 

рабочего 
колеса

Типоразмер 
двигателя

Наименования показателя и его норма

Производи-
тельность,

тыс.м3/ч

Статическое
давление,

Па

Синхронная 
частота вращения 
рабочего колеса, 

об/мин

Мощность
установоч-

ная, кВт

Масса, кг, не более 
для исполнения 

корпуса

-01 -02

ВК-11-10-8-1
1 АИР160М8 14,2-48,0 615-150

750

11,0

АИР180М8 14,2-48,0 615-150 15,0
1,1

15,4-52,0 795-150
АИР200М8 15,4-52,0 795-150 18,5

ВК-11-10-8-2
1 АИР160S8 11,0-36,5 595-150

750

7,5*

АИР160М8 11,0-36,5 595-150 11,0
1,1

12,0-40,0 755-150
АИР180М8 12,0-40,0 755-150 15,0

ВК-11-12,5-8-1

1
АИР200L8 28,5-42,0 975-930

750

22,0

- 1100

АИР225М8 28,5-96,0 975-150 30,0*

АИР250S8 28,5-96,0 975-150 37,0

1,1
31,0-54,0 1225-1200

АИР250М8 31,0-103,5 1225-150 45,0*
АИР280S8 31,0-103,5 1225-150 55,0

ВК-11-12,5-8-2

1
АИР200М8
АИР200L8
АИР225М8

22,0-41,0
22,0-75,0
22,0-75,0

905-875
905-150
905-150

750

18,5
22,0
30,0

1,1
АИР200L8
АИР225М8
АИР250S8

23,5-29,5
23,5-79,5
23,5-79,5

1175-1155
1175-150
1175-150

22,0
30,0*
37,0

* В варианте выхода потока вбок / вниз / вверх использовать электродвигатель большей мощности. 
Все вентиляторы радиальные во взрывозащищенном исполнении комплектуются взрывозащищенными 
электродвигателями серии АИМ.

Вентиляторы канальные ВК-11 №№ 1,6-12,5
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Вентиляторы канальные ВК-11 №№ 1,6-12,5

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(для асинхронной частоты передачи)
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Вентиляторы канальные ВК-11 №№ 1,6-12,5
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Вентиляторы канальные ВК-11 №№ 1,6-12,5

Аэродинамические характеристики и таблич-
ные данные приведены к нормальным атмос-
ферным условиям  (20 °С; 101,34кПа), для ре-
альных частот вращения двигателей.
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Вентиляторы канальные ВК-11 №№ 1,6-12,5

ГАБАРИТНЫЕ И  ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Исполнений корпусов 01, 02

1. Корпус.	
2. Колесо рабочее.	

ВЕНТИЛЯТОР СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ:

3. Электродвигатель.
4. Площадка

А А1 А2 В1

ВК-11-1,6 315 226 293 256

ВК-11-2,0 360 280 340 310

ВК-11-2,5 470 360 420 390

ВК-11-3,15 600 465 530 495

ВК-11-4,0 560 560 640 600

ВК-11-5,0 720 730 810 770

ВК-11-6,3 910 920 1000 960

ВК-11-8 1160 1230 1300 1270

ВК-11-10 1830 1540 1610 1580

ВК-11-12,5 2200 1930 2000 1970

Разм, мм
№
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Вентиляторы канальные КВП №№ 40-20…90-50

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
	низкого (-01) и среднего (-02) давления
	одностороннего всасывания
	корпус прямоугольный неповоротный
	простота монтажа и обслуживания
	работа вентилятора в любом положении
	размещение двигателя вне воздушного клапана

НАЗНАЧЕНИЕ
	 вентиляторы применяются в системах кондиционирования 

воздуха, вентиляции и воздушного отопления производ-
ственных, общественных и жилых зданий, а также для дру-
гих санитарно-технических воздухообменных целей

	 возможность применения вентиляторов в конкретных усло-
виях определяется проектной организацией заказчика

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ТУ 4861-011-13046624-2009
	общего назначения из углеродистой стали
	коррозионностойкие из нержавеющей стали (К1)

ТУ 4861-002-13046624-2015 
	взрывозащищенные из разнородных металлов (В1)
	взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей 

стали (ВК1)

Таблица исполнения вентиляторов по назна-
чению и материалам приведена в разделе 
"Общие сведения о вентиляторах" данного ка-
талога.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	температура окружающей среды от -40 до 

+40 °С
	умеренный климат У2 и У3 размещения по 

ГОСТ 15150.

Типоразмер 
вентилятора

Испол.
колеса*

Двигатель
Частота 

вращения,      
об/мин

Параметры
 в рабочей зоне Масса 

вентилято-
ра, кгТипоразмер Мощность,

кВт
Производительность,

тыс. м3/час
Полное

давление, Pv, Па

КВП 40-20 (2,0)

01 АИР56В2 0,25 3000 0,4-0,95 340-150 15,1

02

АИР63А4
АИР63В4
АИР71А2
АМР71В2

0,25
0,37
0,75
1,1

1500
1500
3000
3000

0,9-1,3
1,0-1,6
0,8-1,1
1,0-1,5

250-300
225-300
800-900

1000-1100

20,4

КВП 50-25 (2,5)

01

АИР56А4
АИР56В4
АИР63А4
АИР63А2
АИР63В2

0,12
0,18
0,25
0,37
0,55

1500
1500
1500
3000
3000

0,6-0,7
0,6-0,8
0,5-0,9
0,6-1,6

0,6-1,85

160-90
160-90
160-90

450-300
640-300

31,0

02

АИР63В4
АИР71А4
АИР80А2

АИР80МВ2

0,37
0,55
1,5
2,2

1500
1500
3000
3000

1,1-1,4
1,4-2,0
1,8-2,0
2,0-2,4

350-400
400-450

1400-1500
1700-1800

40,0

КВП 50-30
(2,5)

01

АИР63В4
АИР71А4
АИР71А2
АИР71В2

0,37
0,55
0,75
1,1

1500
1500
3000
3000

0,35-1,0
0,45-1,05

0,6-2,0
0,6-2,1

190-150
190-150
700-300
710-350

33,9

02
АИР71В4

АИР80МА2
АИР90L2

0,75
1,1
3,0

1500
1500
3000

1,5-2,15
1,5-2,2
2,5-3,3

450-500
450-520

1810-1900
45,6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Вентиляторы канальные КВП №№ 40-20…90-50

Типоразмер 
вентилятора

Испол.
колеса*

Двигатель
Частота 

вращения,      
об/мин

Параметры
 в рабочей зоне

Масса 
вентилятора, кг

Типоразмер Мощность,
кВт

Производитель-
ность,

тыс. м3/час

Полное
давление, Pv, Па

КВП 60-30 (3,15)

01

АИР56В4
АИР63А4
АИР63В4
АИР71А4
АИР71В2
АИР80А2

0,18
0,25
0,37
0,55
1,1
1,5

1500
1500
1500
1500
3000
3000

0,7-1,75
0,8-1,8
0,9-2,0
1,0-2,0
1,1-3,0
1,1-3,3

180-100
250-150
350-200
390-200
900-300

1000-300

40,2

02
АИР71А6
АИР71В6

АИР80МА2

0,37
0,55
1,1

1000
1000
1500

1,2-1,8
1,6-2,8
2,0-2,5

280-300
300-350
750-790

55,3

КВП 60-35 (3,15)

01

АИР71В4
АИР80МА2
АИР80МВ2
АИР90L2

0,75
1,1
2,2
3,0

1500
1500
3000
3000

1,0-2,0
1,2-2,1
1,5-3,6
1,6-3,8

400-150
430-200

1200-500
1200-700

22,0

02

АИР80МА6
АИР80МВ6
АИР80В4
АИР90L4

АИР100S4

0,75
1,1
1,5
2,2
3,0

1000
1000
1500
1500
1500

1,6-3,8
2,0-3,9
3,0-3,6
3,8-4,5
4,5-5,3

460-550
450-560
840-860
850-870
900-910

61,2

КВП 70-40 (3,55)

01
АИР71А4
АИР71В4
АИР90L2

0,55
0,75
3,0

1500
1500
3000

1,0-2,5
1,8-3,1
2,5-5,1

400-150
410-150

1100-600
43,5

02 АИР80МВ6
АИР100S4

1,1
3,0

1000
1500

2,6-3,5
4,5-5,5

480-560
1000-1100 90,0

КВП 80-50 (4,0)

01

АИР71В6
АИР71А4

АИР80МА6
АИР71В4

АИР80МА2
АИР100S2

0,55
0,55
0,75
0,75
1,1
4,0

1000
1500
1000
1500
1500
3000

1,4-2,7
1,4-2,7
2,1-4,0
2,3-4,5
2,5-4,5
3,0-6,5

300-200
310-200
450-250
490-250
500-250

1800-1250

50,0

02

АИР80МВ6
АИР90L6

АИР100L6
АИР100S4
АИР100L4

АИРМ112МА4
АИРМ112S4

1,1
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5
7,5

1000
1000
1000
1500
1500
1500
1500

2,7-3,6
3,5-4,3
4,5-6,5
3,0-4,3
3,0-5,3
5,2-7,0
7,5-9,0

500-560
550-600
550-600

1100-1200
1100-1300
1300-1450
1300-1500

102,0

КВП 90-50 (5,0)

01

АИР80МА6
АИР80МВ6
АИР90L6
АИР80В4
АИР90L4

АИР100S4

0,75
1,1
1,5
1,5
2,2
3,0

1000
1000
1000
1500
1500
1500

7,5-9,0
3,0-5,2
3,1-5,5
3,2-5,7
2,6-8,0
2,8-8,3
3,0-9,0

400-250
450-300
460-300
870-400
900-450
950-450

76,0

02

АИРМ112МА6
АИРМ112МВ6
АИРМ132S6
АИРМ132М6
АИРМ112S4
АИРМ132М4

АИР160S4

3,0
4,0
5,5
7,5
7,5

11,0
15,0

1000
1000
1000
1000
1500
1500
1500

5,5-6,5
6,0-8,0

9.0-11,0
12,0-13,0
8,5-10,0
9,5-10,8

11,0-13,8

850-900
980-1000

1000-1100
1110-1150
1900-2050
2200-2300
2300-2450

140,0

Все вентиляторы радиальные во взрывозащищенном исполнении комплектуются взрывозащищенными элект-
родвигателями серии АИМ.
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Вентиляторы канальные КВП №№ 40-20…90-50

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(для асинхронной частоты передачи)
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Вентиляторы канальные КВП №№ 40-20…90-50
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ГАБАРИТНЫЕ И  ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

1. Корпус.
2. Колесо рабочее.

ВЕНТИЛЯТОР СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ:

3. Электродвигатель.
4. Площадка

Hmax А А1 В1 А3 А4 А2 В2

КВП 40-20 450 502 420 220 200 400 240 440

КВП 50-25 540 562 520 270 250 500 290 540

КВП 50-30 590 562 530 330 300 500 360 560

КВП 60-30 670 647 630 330 300 600 360 660

КВП 60-35 710 647 630 380 350 600 410 660

КВП 70-40 740 780 730 430 400 700 460 760

КВП 80-50 900 900 830 530 500 800 560 860

КВП 90-50 1060 975 930 530 500 900 560 960

Разм, мм
№

Вентиляторы канальные КВП №№ 40-20…90-50
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Вентиляторы канальные КВТ №№ 40-20…100-50

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
	низкого и среднего давления
	одностороннего всасывания
	компактная конструкция
	корпус прямоугольный из стального  оцинкованного метал-

ла
	электродвигатель с внешним ротором
	защита от перегрева двигателя встроенными термоконтак-

тами
	возможность регулирования скорости вращения рабочего 

колеса
	простота монтажа
	легкость в обслуживании, благодаря откидной крышке
	работа вентилятора в любом положении

НАЗНАЧЕНИЕ
	 вентиляторы применяются в системах кондиционирования 

воздуха, вентиляции и воздушного отопления производ-
ственных, общественных и жилых зданий, а также для дру-
гих санитарно-технических воздухообменных целей

	 возможность применения вентиляторов в конкретных усло-
виях определяется проектной организацией заказчика

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ТУ 4861-021-13046624-2009
	из гальванизированной (оцинкованной) стали

Таблица исполнения вентиляторов по назна-
чению и материалам приведена в разделе 
"Общие сведения о вентиляторах" данного 
каталога.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	температура окружающей среды от -40 до 

+40 °С
	умеренный климат У2 и У3 размещения по 

ГОСТ 15150

Типоразмер 
вентилятора

Производитель-
ность, м3/час

Полное давле-
ние, P,Па дБ Мощность, 

Вт Ток, А Напряжение/
частота, В/Гц

Частота 
вращения, 

об/мин

КВТ с назад загнутыми лопатками

40-20-2E01 375-1075 400-100 71 200 0.88 230/50 2950

50-25-2E01 820-1750 450-150 76 225 1.00 230/50 2700

50-30-2E01 820-1750 450-150 76 225 1.00 230/50 2700
60-30-4E01 1250-2150 250-100 69 260 1.14 230/50 1600

60-35-4E01 1300-2600 300-100 68 270 1.20 230/50 1300

70-40-4E01 1750-5000 500-160 76 680 3.00 230/50 1250
80-50-4D01 4100-6600 550-275 81 1430 5,20/3,00 230-400/50 1375
90-50-4D01 6500-9800 600-260 84 2380 8,66/5,00 230-400/50 1365

100-50-4D01 6500-9800 600-260 84 4250 8,66/5,00 230-400/50 1300
КВТ с вперед загнутыми лопатками

40-20-4Е10 950-1300 250-100 74 500 2.30 230/50 1500
50-25-4D10 1200-2200 540-330 77 1320 4,75/2,75 230-400/50 1330
50-30-4E10 1200-2200 540-330 77 1320 4,75/2,75 230-400/50 1330
60-30-4E10 1200-2250 540-350 76 1050 4.75 230/50 1230
60-35-4D10 2700-4300 540-120 82 2180 6,75/3,90 230-400/50 1310
60-35-6D10 1800-2950 260-125 72 760 2,50/1,45 230-400/50 840
70-40-4D10 3400-5500 810-425 86 4360 13,75/7,95 230-400/50 1300
70-40-6D10 2150-3100 360-320 70 900 3,05/1,77 230-400/50 865
80-50-4D10 6100-7200 800-550 87 4920 14,70/8,50 230-400/50 1210

80-50-6D10 3750-5750 460-210 80 2400 8,47/4,90 230-400/50 840

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Вентиляторы канальные КВТ №№ 40-20…100-50

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(для асинхронной частоты передачи) 

ВКТ с назад загнутыми лопатками
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Вентиляторы канальные КВТ №№ 40-20…100-50

ВКТ в перёд загнутыми лопатками
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Вентиляторы канальные КВТ №№ 40-20…100-50
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Вентиляторы канальные КВТ №№ 40-20…100-50

ГАБАРИТНЫЕ И  ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

1. Корпус.	 2. Колесо рабочее с электродвигателем         3. Площадка

ВЕНТИЛЯТОР СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ:

Hmax А А1 В1 А3 А4 А2 В2 Масса, кг

КВТ 40-20 260 502 420 220 200 400 240 440 12,0

КВТ 50-25 310 562 520 270 250 500 290 540 15,5

КВТ 50-30 400 562 530 330 300 500 360 560 18,6

КВТ 60-30 400 647 630 330 300 600 360 660 22,5

КВТ 60-35 430 647 630 380 350 600 410 660 33,0

КВТ 70-40 480 780 730 430 400 700 460 760 50,4

КВТ 80-50 580 900 830 530 500 800 560 860 70,1

КВТ 90-50 600 975 930 530 500 900 560 960 79,8

КВТ 100-50 590 1100 1030 530 500 1000 560 1060 79,8

Разм, мм
№



OOO «Русь»,  8 (3412) 32-32-49.   info@izh-vent.ru   www.izh-vent.ru118

Тягодутьевые машины ВД и Д №№ 2,5-3,5

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
	среднего давления
	одностороннего всасывания
	назад загнутые лопатки
	количество лопаток - 32
	правое и левое вращение
	по желанию заказчика дымососы комплектуются направ-

ляющим аппаратом

НАЗНАЧЕНИЕ
	 центробежные дутьевые вентиляторы одностороннего 

всасывания типа ВД предназначены для подачи воздуха 
в топки котельных агрегатов. Вентиляторы рассчитаны на 
продолжительный режим работы в помещении и на откры-
том воздухе (вне помещения под навесом) в условиях уме-
ренного климата (климатическое исполнение У, категория 
размещения 2, ГОСТ 15150-69). Допустимая температура 
окружающего воздуха не ниже -30°C и не выше +40°C

	 центробежные дымососы одностороннего всасывания 
типа Д предназначены для удаления дымовых газов из 
топок котельных агрегатов, оборудованных эффективно 
действующими системами золоулавливания, а также для 
удаления дымовых газов из топок газомазутных котель-
ных агрегатов. Дымососы рассчитаны на продолжитель-
ный режим работы в помещении и на открытом воздухе в 
условиях умеренного климата (климатическое исполнение 
У, категории размещения 1, 2, 3 и 4, ГОСТ 15150-69). За-
пуск дымососов разрешается при температуре в улитке не 
ниже -30°С. Максимальная температура газов на входе в 
дымососы не должна превышать +200°С

	 для долговечности тягодутьевых машин 
типа ВД толщина стенок улиток увеличена 
по сравнению с тягодутьевыми машинами 
типа Д

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ТУ 4861-021-13046624-2009

	общего назначения из углеродистой стали

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер 
вентилятора

Двигатель
Частота 

вращения,      
об/мин

Параметры
 в рабочей зоне Масса без 

двигателя, 
кгТипоразмер Мощность,

кВт
Производительность,

тыс. м3/час
Полное

давление, Па

ВД-2,5
АИР90L2

АИР100S2
АИР100L2

3,0
4,0
5,5

3000
3000
3000

3,2
3,37
4,5

2060
2090
2200

40
45
50

ВД-2,7 АИР80А2
АИР80В2

1,5
2,2

3000
3000

1,0
1,5

1450
1550

45
42

ВД-3,5 АИР100L2 5,5 3000 2,2 2650 77

Д-3,5 АИР100S4 3,0 1500 3,7 630 65
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Тягодутьевые машины ВД и Д №№ 2,5-3,5

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(для асинхронной частоты передачи) 

ГАБАРИТНЫЕ И  ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Тягодутьевые машины ВД и Д №№ 2,5-3,5

ВД-2,5

ВД-2,7
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Тягодутьевые машины ВД и Д №№ 2,5-3,5

ВД-3,5; Д-3,5
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Тягодутьевые машины ВДН и ДН №№ 5,0-10

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
	низкого давления
	одностороннего всасывания
	назад загнутые лопатки
	количество лопаток - 16
	правое и левое вращение
	по желанию заказчика дымососы комплектуются направ-

ляющим аппаратом

НАЗНАЧЕНИЕ
	 центробежные дутьевые вентиляторы одностороннего 

всасывания типа ВДН предназначены для подачи воздуха 
в топки котельных агрегатов. Вентиляторы рассчитаны на 
продолжительный режим работы в помещении и на откры-
том воздухе (вне помещения под навесом) в условиях уме-
ренного климата (климатическое исполнение У, категория 
размещения 2, ГОСТ 15150-69). Допустимая температура 
окружающего воздуха не ниже -30°C и не выше +40°C

	 центробежные дымососы одностороннего всасывания 
типа ДН предназначены для удаления дымовых газов из 
топок котельных агрегатов, оборудованных эффективно 
действующими системами золоулавливания, а также для 
удаления дымовых газов из топок газомазутных котель-
ных агрегатов. Дымососы рассчитаны на продолжитель-
ный режим работы в помещении и на открытом воздухе в 
условиях умеренного климата (климатическое исполнение 
У, категории размещения 1, 2, 3 и 4, ГОСТ 15150-69). За-
пуск дымососов разрешается при температуре в улитке не 
ниже -30°С. Максимальная температура газов на входе в 
дымососы не должна превышать +200°С.

	 для долговечности тягодутьевых машин 
типа ДН толщина стенок улиток увеличена 
по сравнению с тягодутьевыми машинами 
типа ВДН.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ТУ 4861-021-13046624-2009

	общего назначения из углеродистой стали

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер 
вентилятора

Двигатель Частота 
вращения,      

об/мин

Параметры  в рабочей зоне Масса 
дымососа, 
без эл.дв, 

кгТипоразмер Мощность,
кВт

Производительность,
тыс. м3/час

Полное 
давление PV, Па

ВДН-5,0
ДН-5,0

АИР80В4
АИР80В4

1,5
1,5

1500
1500

2,5
2,5

850
720 250

ВДН-6,3 АИР112МВ6
АИР112М4

4
5.5

1000
1500

3,4
5,1

545
1230 325

ДН-6,3 АИР112МВ6
АИР112М4

4
5,5

1000
1500

3,4
5,1

435
1250 360

ВДН-8 АИР160S6
АИР160S4

11
15

1000
1500

6.7
10,4

970
2200 550

ДН-8 АИР160S6
АИР160S4

11
15

1000
1500

6,7
10,4

780
1780 505

ВДН-9 АИР160S6
АИР160S4

11
15

1000
1500

9,9
14,5

1230
2800 550

ДН-9 АИР160S6
АИР160S4

11
15

1000
1500

9,9
14,5

990
1900 990

ВДН-10 АИР160S6
АИР180М4

11
30

1000
1500

13,6
20,4

1550
3450 700

ДН-10
АИР160S6
АИР180М4

11
30

1000
1500

13,6
20,4

1150
2680 760

АИР250S4 75 1500 39,9 4400 1440
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Тягодутьевые машины ВДН и ДН №№ 5,0-10

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(для асинхронной частоты передачи) 
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Тягодутьевые машины ВДН и ДН №№ 5,0-10

ГАБАРИТНЫЕ И  ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Тягодутьевые машины ВДН и ДН №№ 5,0-10

ВДН-5,0; ДН-5,0

ВДН-6,3; ДН-6,3
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Тягодутьевые машины ВДН и ДН №№ 5,0-10

ВДН-8; ДН-8

ВДН-9; ДН-9
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Тягодутьевые машины ВДН и ДН №№ 5,0-10

ВДН-10; ДН-10
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Агрегат воздушно-отопительный АО2 №№ 4-25, СТД300, СФОЦ№№ 16-250

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
Агрегат включает в себя:
	вентилятор (осевой ВО 06-300 для АО2 и СТД300)
	переход из оцинкованной стали
	теплообменник (водяной КСК или паровой КпСК биметалличе-

ский спирально-накатной для АО2, электрический для СФОЦ)
	клапан гравитационный, с ручным или электрическим приво-

дом для регулирования подачи воздуха.

НАЗНАЧЕНИЕ
	 Воздушно-отопительный агрегат осуществляет нагрев возду-

ха с помощью теплоносителя: горячей или перегретой воды, 
поступающей от внешних источников теплоснабжения, либо 
электричества

	 Предназначен для воздушного отопления (в том числе и де-
журного отопления) производственных помещений категории 
Г и Д по СНиП 2.09.02-85, технологический процесс в которых 
не сопровождается выделением пыли и взрывоопасных газов

	 Допустимое содержание механических примесей – не более 
0,5 мг/м3

	 Воздушно-отопительные агрегаты типа АО2 – это сборные 
установки, которые служат для передачи выработанной ими 
тепловой энергии в отапливаемые жилые и промышленные 
помещения, принцип работы, которых построен на механи-
ческом побуждении и конвекции воздуха – так называемое 
воздушное отопление. По используемому первичному тепло-
носителю отопительные агрегаты серии АО2 подразделяются 
на два вида: водяные и паровые

	 водяные отопительные агрегаты АО2 (в) используются при 
водо-воздушном отоплении. В качестве первичного теплоно-
сителя выступает горячая вода с температурой от 75 до 150 
ºС. Поступая в теплообменник и проходя внутри несущих оре-
бренных трубок, вода под действием вентилятора охлаждает-
ся. Происходит передача тепла более холодному воздуху. Уже 
нагретый воздушный поток распространяется по помещению. 
Корректировка направления регулируется установленными 
жалюзи;

	 паровые отопительные агрегаты АО2 (п) применяются при па-
ро-воздушном отоплении. Теплоносителем выступает сухой 
насыщенный пар с температурой до 180 ºС, который поступа-
ет в теплообменник. Под действием обдува вентилятора пар, 
охлаждаясь, превращается в конденсат. При этом происходит 
выделение скрытой теплоты парообразования, которая и ис-
пользуется для обогрева воздушных потоков, нагнетаемых в 
отапливаемое помещение

	 Отопительные агрегаты АО-2 предназначены 
для воздушного отопления помещений про-
мышленного, сельскохозяйственного и граж-
данского назначения. Агрегаты изготавлива-
ются в напольном варианте - на общей сварной 
раме.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ТУ 4861-021-13046624-2009
	общего назначения из углеродистой или оцин-

кованной стали

ТУ 4861-012-13046624-2015
	взрывозащищенные (В1)

Таблица исполнения вентиляторов по назначению 
и материалам приведена в разделе "Общие сведе-
ния о вентиляторах" данного каталога.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	температура окружающей среды от -40 до +40 

°С
	умеренный климат У2 и У3 размещения по ГОСТ 

15150
	температура теплоносителя не выше 180 °С и 

давление не более 1,2 МПа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель ед. изм. АО2-4 АО2-5 АО2-6,3 АО2-10

Производительность по воздуху тыс. м3/ч 3,2 5,2 6,3 10,0
Теплопроизводительность кВт 46,0 70,0 90,0 125,0
Температура воздуха на выходе °С 59 56 58 52
Тип электродвигателя АИР63В4 АМР71А4 АИР80А6 АИР80А4
Мощность электродвигателя кВт 0,37 0,55 0,75 1,1
Частота вращения об/мин 1500 1500 1000 1500
Масса кг 100 110 160 185
Габаритные размеры* мм 870×575×725 870×745×750 1020×865×955 1020×865×955
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Агрегат приточные канальные АПК №№ 3,15-6,3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
	низкого или среднего давления
	различные теплоносители (вода, пар, электричество)
	блочная конструкция (каждый блок представляет собой 

жесткую самонесущую конструкцию)
	шумоизолированный корпус
	каркас из алюминиевого либо стального профиля
	для подбора АПК заполняется бланк-заказ

НАЗНАЧЕНИЕ
	 Агрегат предназначен для использования в  промышлен-

ном и гражданском строительстве, может применяться в 
качестве вентиляционных и отопительно-охладительных 
установок в системах вентиляции, кондиционирования и 
отопления, а также в технологических установках.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ТУ 4861-028-13046624-2009
	общего назначения

Базовая комплектация - это условное название, характеризу-
ющее стандартный набор блоков, входящих в состав установ-
ки и обеспечивающих режимы подачи воздуха, его очистки и 
нагрева.

Базовая комплектация
	Входной воздушный клапан с электроприводом
	Блок фильтр-калорифер
	Блок вентилятора

Специальная комплектация (по запросу заказчика) - это ус-
ловное название, характеризующее набор элементов приточ-
ного агрегата, отличного по своему составу от базовой ком-
плектации.

Специальная комплектация (по запросу заказчика)
	Воздушный клапан: гравитационный, с ручным 

или электрическим приводом для регулирова-
ния подачи воздуха

	Шумоглушитель предназначен для снижения 
уровня шума на входе в агрегат и/или на выходе 
из него

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от -40 до +40 °С. 
Перемещаемая среда не должна содержать липкие 
и волокнистые вещества. Умеренный климат; вто-
рая категории размещения. 
Допустимое содержание механических примесей – 
не более 100 мг/м3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер агрегата Мощность, кВт Частота вращения ра-
бочего колеса, об/мин

Произво-
дительность, 
тыс. м3/час

Свободный 
напор, Па

Масса, кг
не более

АПК-3,15 1,5
0,25

3000
1500

3,15
0,5÷2,8

450÷0
180÷0 100

АПК-4 1,5
1,1

1500
1500

3,5
1,0÷5,7

380-0
340÷0 180

АПК-5 2,2
0,75

1500
1000

2,0÷11,5
1,5÷7,3

620÷0
220÷0 300

АПК-6,3 7,5
2,2

1500
1000

5,0÷23,6
3,0÷15,3

1050÷0
420÷0 700

Примечание: 
1.	 В таблице приведены значения по производительности агрегатов с водяным (паровым) обогревом.
2.	 По требованию заказчика могут быть изготовлены агрегаты с отличным от приведённых в таблице пара-

метров.
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Агрегат приточные канальные АПК №№ 3,15-6,3

ГАБАРИТНЫЕ И  ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Lmax В Н h A a b d

АПК-3,15 1710 700 650 299 510 451 482 13

АПК-4 1805 750 850 435 618 559 590 13

АПК-5 1930 1300 1000 511 770 711 742 13

АПК-6,3 2740 1260 1200 607 962 903 934 13

Примечание: 
Уточнённые габаритные размеры и масса определяется при подборе АПК по конкретной поступившей заявке.

Разм, мм№
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Агрегат приточные канальные АПК №№ 3,15-6,3

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ:

АПК могут иметь различный набор блоков, 
при помощи которых обеспечиваются необходимые режимы обработки воздуха

Типы блоков Обозначение Краткое описание

Входной клапан

предназначен для забора наружного воздуха. В зависимости от 
требований заказчика АПК комплектуется следующими входными 
клапанами: гравитационным, с электроприводом, с ручным 
приводом. В исполнении для районов Крайнего Севера клапан 
поставляется со встроенными электрическими ТЭНами.

Блок фильтра

предназначен для очистки воздуха от пыли и других вредных веществ. 
Блок фильтра может включать нерегенерируемые сменные фильтры 
грубой фильтрации класса EU3-EU4, а также фильтры различной 
степени тонкой и специальной фильтрации, обеззараживания. Блок 
фильтра имеет люк обслуживания для замены фильтра. Фильтр 
выполнен в виде легкосменной жесткой рамки с закрепленным на 
ней фильтрующим материалом.

Блок вентиля-
тора

предназначен для перемещения воздуха в приточном агрегате и 
подачи его в систему или непосредственно в помещение. В АПК 
используется вентилятор со свободно вращающимся колесом в 
квадратном корпусе, что позволяет организовывать выход потока 
воздуха в любом направлении, устанавливать блок теплообменника 
как до, так и после блока вентилятора. Блок вентилятора имеет 
съемный люк для обслуживания. Использование вентилятора со 
свободно вращающимся колесом позволяет значительно сократить 
габариты, массу, установочную и потребляемую мощность.

Блок теплооб-
менника

предназначен для нагрева воздуха в агрегате. Нагрев осуществляется 
различными теплоносителями: 
 горячая вода;
 пар;
 электричество.
В зависимости от требуемых параметров температуры воздуха 
на выходе, агрегат может включать один или несколько блоков 
теплообменника. Возможны варианты установки в одном агрегате 
водяного и электрического теплообменника. Водяные и паровые 
теплообменники - биметаллические российского производства.

Шумоглушитель предназначен для снижения уровня шума на входе в агрегат и на 
выходе. Используются глушители пассивного типа
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Агрегат приточные канальные АПК №№ 3,15-6,3

ПРИМЕРЫ КОМПОНОВОК
Стандартная комплектация АПК

Внимание: нужное отметить «+», пункты 1,2,4 и 7 обязательны к заполнению 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
полное название организации 

ФИО
Тел.: Факс: E-mail: 
Объект: 

Обозначение установки по проекту: Дата: 

Цель подбора:  включение в проект запрос цены замена оборудования 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
Производительность по воздуху м3/ч Свободный напор (Рсети) Па 

Параметры воздуха Зима Лето 
Температура, °С Влажность, % Температура, °С Влажность, % 

На входе (наружный) 
[tвх/Ҩвх] 

На входе (приточный) 
[tвх/Ҩвх] 

В помещении (удаляе-
мый) [tвх/Ҩвх] 

горизонтально вертикально 3.СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ УСТАНОВКИ:

4.МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ: 

tокр.ср. °С Теплое помещение (tокр.ср.≥+1 °С) 

Улица без навеса 

Холодное помещение (tокр.ср.≥+1 °С) 

Улица под навесом 

Другое (вписат ь)

мм длина мм 

5. ОГРАНИЧЕНИЕ В ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРАХ            
ширина                    мм                            высота 

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВКИ (по ходу воздуха): 

справа слева сверху снизу 

справа слева 

Расположение люков обслуживания: 

Подвод воды/расположение силого блока (для АПК с    
электроко- лорифером): 
Клеммная коробка (не может совпадать с люком обслуживания): справа слева сверху снизу 

по оси справа слева сверху снизу Вход потока воздуха: 

Выход потока воздуха после вентилятора: по оси справа слева сверху снизу 
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Агрегат приточные канальные АПК №№ 3,15-6,3

БЛАНК-ЗАКАЗ
на подбор установок типа АПК

Внимание: нужное отметить «+», пункты 1,2,4 и 7 обязательны к заполнению 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
полное название организации 

ФИО
Тел.: Факс: E-mail:

Объект: 

Обозначение установки по проекту: Дата: 

Цель подбора:  включение в проект запрос цены замена оборудования 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Производительность по воздуху м3/ч Свободный напор (Рсети) Па 

Параметры воздуха Зима Лето 
Температура, °С Влажность, % Температура, °С Влажность, % 

На входе (наружный) 
[tвх/Ҩвх] 

На входе (приточный) 
[tвх/Ҩвх] 

В помещении (удаляе-
мый) [tвх/Ҩвх] 

горизонтально вертикально 3.СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ УСТАНОВКИ:

4.МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ:

tокр.ср. °С Теплое помещение (tокр.ср.≥+1 °С) 

Улица без навеса 

Холодное помещение (tокр.ср.≥+1 °С) 

Улица под навесом 

Другое (вписат ь)

мм длина мм 

5. ОГРАНИЧЕНИЕ В ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРАХ
ширина мм высота 

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВКИ (по ходу воздуха):

справа слева сверху снизу 

справа слева 

Расположение люков обслуживания: 

Подвод воды/расположение силого блока (для АПК с    
электроко- лорифером): 
Клеммная коробка (не может совпадать с люком обслуживания): справа слева сверху снизу 

по оси справа слева сверху снизу Вход потока воздуха: 

Выход потока воздуха после вентилятора: по оси справа слева сверху снизу 
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Агрегат приточные канальные АПК №№ 3,15-6,3

Базовая комплектация (вх. клапана с подогревом, фильтр G3-4, калорифер, вентилятор) 

Входной клапан: с эл/пр (эл/пр+подогрев) с ручным приводом гравитационный 

Блок фильтра: G3-4 
F5 F6 F7 F8 F9 

грубой очистки 
тонкой очистки 

абсолютной очистки H11 H12 H13 

Блок теплообменника 

      водяной       паровой       электрический 

вода: 
tвх .____________________°C 
tвых .__________________°C 
содержание этингликогеля в 
воде______________% 

пар: 
tпар.____________________°C 
Рпара.__________________атм 

мощность: 
максимальная_______________кВт 

на входе на выходе 
на входе на выходе 

Шумоглушитель: 
Гибкие вставки: 
Виброизоляторы: на входе на выходе 

8. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АПК:

7. СОСТАВ УСТАНОВКИ АПК:
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Установки вентиляционные пылеулавливающие УВП; ЗИЛ-900

Базовая комплектация (вх. клапана с подогревом, фильтр G3-4, калорифер, вентилятор) 

Входной клапан: с эл/пр (эл/пр+подогрев) с ручным приводом гравитационный 

Блок фильтра: G3-4 
F5 F6 F7 F8 F9 

грубой очистки 
тонкой очистки 

абсолютной очистки H11 H12 H13 

Блок теплообменника 

      водяной       паровой       электрический 

вода: 
tвх .____________________°C 
tвых .__________________°C 
содержание этингликогеля в 
воде______________% 

пар: 
tпар.____________________°C 
Рпара.__________________атм 

мощность: 
максимальная_______________кВт 

на входе на выходе 
на входе на выходе 

Шумоглушитель: 
Гибкие вставки: 
Виброизоляторы: на входе на выходе 

8. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АПК:

7. СОСТАВ УСТАНОВКИ АПК:
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
	среднего давления
	одностороннего всасывания
	радиальные лопатки
	количество лопаток – 8

НАЗНАЧЕНИЕ
	 установка вентиляционная пылеулавливающая (УВП) 

предназначена для удаления стружки, опилок, пыли от 
деревообрабатывающего оборудования  Дополнитель-
но имеет функцию уборки пола (смонтирована на раме 
на колесах)

	 УВП является мобильным оборудованием, оператив-
ным при подготовке к работе

	 установка ЗИЛ-900 предназначена для очистки воздуха 
и сбора мелкой абразивной пыли при работе заточных 
станков

	 установка ЗИЛ-900 компактна и имеет высокий КПД 
очистки.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ТУ 4861-028-13046624-2009
	общего назначения из углеродистой стали

Таблица исполнения вентиляторов по назначению и ма-
териалам приведена в разделе "Общие сведения о вен-
тиляторах" данного каталога.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	 Температура окружающей среды от -10 до +40 °С. Пе-

ремещаемая среда не должна содержать липкие и во-
локнистые вещества. Умеренный и холодный климат; 
четвертая категория размещения

	 Эксплуатация установки не допускается в комплексе со 
шлифовальным оборудованием, в процессе работы ко-
торого образуется взрывоопасная пыль и при обработ-
ке газовыделяющих материалов (пенопластов и т.п.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение Мощность, кВт
Частота вращения 
рабочего колеса, 

об/мин

Производите-
льность, 
м3/час

Давление, 
Па

Эффективность 
пылезадержания, %

Масса, 
кг

УВП-1200 1,1 3000 1200 1200 99 50,0

УВП-1500 1,5 3000 2000 1500 99 55,0

УВП-2500 2,2 3000 3000 1500 99 87,0

ЗИЛ-900 2,2 3000 900 - 99 175,0

	 Электрооборудование установки обеспечивает 
возможность эксплуатации в пожарной зоне класса 
П_II по ПУЭ

	 Установка не оказывает вредного воздействия на 
здоровье человека и окружающую среду.
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Клапаны воздушные утеплённые КВУ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
	с электроподогревом
	с ручным управлением
	с электроприводом (Allfa, Lufberg, Belimo) с возвратной 

пружиной или реверсивным без возвратной пружины

НАЗНАЧЕНИЕ
	 для регулирования количества воздуха,  поступающего 

в системы вентиляции и   кондиционирования произ-
водственных,   общественных и жилых зданий

	 устанавливаются в вентиляционных системах на прито-
ке наружного  воздуха

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
	общего назначения из оцинкованной и углеродистой 

стали

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	 Температура окружающей среды от -40 до +80 °С. Пере-

мещаемая среда не должна содержать липкие и волок-
нистые вещества. Умеренный климат, первая категория 
размещения.

	 Допустимое содержание механических примесей – не 
более 100 мг/м3

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутреннее
сечение

Присоединительные размеры
Кол-во лопастей Кол-во ТЭНов

Высота Ширина

200х200 220 220 1 2

300х250 320 270 1 2

400х400 420 420 2 3

400х600 420 620 2 3

500х1000 530 1030 2 3

600х600 630 630 3 4

600х800 630 830 3 4

600х1000 630 1030 3 4

800х800 830 830 4 5

800х1000 830 1030 4 5

1000х600 1030 630 5 6

1000х800 1030 830 5 6

1000х1000 1030 1030 5 6

1200х1000 1230 1230 6 7

Примечание: изготовление клапанов возможно по размерам заказчика.
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Клапаны воздушные алюминиевые КВАЛ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

	из алюминиевого профиля

	высокая коррозионная стойкость

	герметичность клапана за счет резиновых   уплотнений

	с ручным управлением

	с электроприводом (Allfa, Lufberg, Belimo) с возвратной 
пружиной или реверсивным без возвратной пружины.

НАЗНАЧЕНИЕ

	 для регулирования количества воздуха, поступающего 
в системы вентиляции и кондиционирования  произ-
водственных, общественных и жилых зданий

	 устанавливаются в вентиляционных системах на прито-
ке наружного воздуха

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

	общего назначения 

Внутреннее сечение клапана: А×В, мм.
Клапан изготавливается по высоте с шагом 50 мм. Максимальная высота внутреннего сечения 1200 мм*. 
По ширине клапан может иметь любые размеры. Максимальная ширина внутреннего сечения 2400 мм*.
Монтаж на воздуховоды осуществляется через фланцевое соединение.
* Возможно изготовление клапана с любыми размерами внутреннего сечения.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от -40 до +40 °С. Пере-
мещаемая среда не должна содержать липкие и волок-
нистые вещества. Умеренный климат; первая категория 
размещения
Максимально допустимый перепад давления на закры-
том клапане не должен превышать 1500 Па
Допустимое содержание механических примесей – не 
более 100 мг/м3
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Клапаны противопожарные КПС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
	нормально открытый НО (огнезадерживающий)
	нормально закрытый НЗ (дымовой) 
	режим двойного действия ДД
	корпус из оцинкованной стали
	заслонка из теплоизоляционного материала

НАЗНАЧЕНИЕ
	 клапан противопожарный с нормально открытой 

заслонкой предназначен для блокирования распро-
странения огня и продуктов горения по воздухово-
дам, шахтам и каналам систем вентиляции и конди-
ционирования при пожаре в зданиях и сооружениях 
различного назначения. Клапан устанавливается 
в проемах или в местах прохода указанных систем 
через противопожарные преграды с нормируемым 
пределом огнестойкости (противопожарные стены, 
перегородки и перекрытия)

	 клапан противопожарный с нормально закрытой 
заслонкой предназначен для открывания проемов и 
каналов для удаления дыма и газа в системах при-
точной и вытяжной противодымной вентиляции, 
а также из помещений защищенных установками 
газового и порошкового пожаротушения. Клапан 
устанавливается в проемах стен, перекрытий, под-
весных потолков, а также в торце воздуховодов

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ТУ 4854-002-13046624-2012
	общего назначения из оцинкованной или углероди-

стой стали

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	 температура окружающей среды от -40 до +40 °С. Уме-

ренный климат; третья категория размещения. 
	 клапаны не подлежат установке в помещениях кате-

горий А и Б по взрывопожароопасности, в системах 
вентиляции и местах отсоса взрывопожароопасных и 
агрессивных сред, а также в системах, не подвергаю-
щихся очистке от горючих отложений.

	 Допустимое содержание механических примесей – не 
более 100 мг/м3

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение клапана

Предел огнестойкости

в режиме нормально 
открытого (НО)

в режиме нормально 
закрытого (НЗ) в режиме дымового (Д) в режиме двойного 

действия (ДД)

КПС-1(60) EI60 ЕI90 - -

КПС-1(90) EI90 EI120 - -

КПС-1м(60) EI60 EI90 - -

КПС-1м(90) EI90 EI120 - -

КПС-2 EI120 EI120 - EI120

КПС-3 EI180 ЕI180 ЕI180 -
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м – сталь с цинковым покрытием

Предел огнестойкости, мин (60, 90, 120)

Функциональное назначение: 
НО – нормально открытый; НЗ – нормально закрытый; 
ДД – режим двойного действия

Внутреннее сечение клапана:
А × В, мм – прямоугольный;
D(Н), мм – круглый ниппельный; 
D(Ф), мм – круглый фланцевый

Тип привода заслонки:
ЭМ(12), ЭМ(24) или ЭМ(220) – электромагнитный
МВ(220) или МВ(24) – электромеханический типа  с возвратной 
пружиной
МВЕ(220) или МВЕ(24) – реверсивный (открыто/закрыто)
(в скобках – напряжение питания привода,  В)
ТЗ – пружинный привод c тепловым замком; 
ТЗ (М) – пружинный привод с тепловым замком и 
микропереключателями

Наличие клеммной колодки: К

Монтажный люк: МЛ

КПС-1  х  (х)  -  х   - х   -  х   -  х  -  х

КПС-2

КПС-3

Клапаны противопожарные КПС

Клапан Длина L, мм

КПС-1(60), КПС-1(90) прямоугольного сечения 330

КПС-1(60), КПС-1(90) круглого сечения под ниппельное соединение 450

КПС-1(60), КПС-1(90) круглого сечения под фланцевое соединение 350

КПС-1м(60), КПС-1м(90) прямоугольного сечения 300

КПС-1м(60),  КПС-1м(90) круглого сечения 312

КПС-2 прямоугольного сечения L

КПС-2 круглого сечения под ниппельное соединение 470

КПС-2 круглого сечения под фланцевое соединение 455

КПС-3 450

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНОВ КПС-1 ОБЫЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 
ПРИ ЗАКАЗЕ И В ДОКУМЕНТАЦИИ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ЗАВИСИМОСТЬ ДЛИНЫ КЛАПАНА КПС-2-НО(НЗ) ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ОТ ВЫСОТЫ

ВЫЛЕТ ЗАСЛОНКИ ЗА КОРПУС КЛАПАНА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

Н, мм 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

L, мм 460 460 510 510 560 560 610 610 660 660 710 710 800 800 900 900 1000 1000

Н, мм 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

КПС-1(60)
КПС-1(90)

Х, мм
Х1, мм

0
0

0
0

22
0

47
0

62
0

97
0

122
0

147
0

172
12

193
37

222
62

247
87

272
112

297
137

322
162

347
187

372
212

397
237

КПС-1м(60)
КПС-1м(90)

Х, мм
Х1, мм

0
0

25
0

50
0

75
0

100
0

125
0

150
0

175
15

200
40

225
65

250
90

275
115

300
140

325
165

350
190

375
215

400
240

425
265

КПС-3 Х, мм
Х1, мм

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

20
0

45
0

70
10

95
35

120
60

145
85

170
110

195
135

220
160

245
185

270
210

295
235
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Клапаны противопожарные КПС

СХЕМА КОНСТРУКЦИИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

ПЛОЩАДЬ ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ КЛАПАНА (М2) 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРОВ ВНУТРЕННЕГО СЕЧЕНИЯ КЛАПАНА

Типоразмерный ряд клапанов:
	 ширина 100÷1000 мм;
	 высота 100÷1000 мм.

Примечание:
Исходное положение заслонки нормально открытого клапана 
- «открыто», нормально закрытого клапана - «закрыто».
Рабочее положение заслонки нормально открытого клапана - 
«закрыто», нормально закрытого клапана - «открыто».

B, мм
Н, мм

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

150 0,010 0,014 0,019 0,023 0,027 0,032 0,036 0,040 0,045 0,049 0,053 0,058 0,062 0,066

200 0,022 0,029 0,036 0,043 0,050 0,057 0,064 0,070 0,077 0,084 0,091 0,098 0,105

250 0,040 0,049 0,059 0,068 0,077 0,087 0,096 0,105 0,115 0,124 0,134 0,143

300 0,063 0,074 0,086 0,098 0,110 0,122 0,134 0,146 0,157 0,169 0,181

350 0,090 0,104 0,119 0,133 0,148 0,162 0,176 0,191 0,205 0,219

400 0,123 0,140 0,156 0,173 0,190 0,207 0,224 0,241 0,257

450 0,160 0,180 0,199 0,218 0,238 0,257 0,276 0,296

500 0,203 0,225 0,246 0,268 0,290 0,312 0,334

550 0,250 0,275 0,299 0,323 0,348 0,372

600 0,303 0,330 0,357 0,383 0,410

650 0,360 0,390 0,419 0,448

700 0,423 0,455 0,487

750 0,491 0,525

800 0,563

850

900

950

1000
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Продолжение таблицы 1

таблица 2

МАССА КЛАПАНОВ  КПС-1 С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, КГ,  НЕ БОЛЕЕ

B, мм
Н, мм А, мм

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

150 7,3 7,9 8,5 9,1 9,7 10,3 10,9 11,5 12,1 14,0 14,7 15,4 16,1 16,8

200 8,5 9,2 9,9 10,6 11,3 11,9 12,5 13,1 15,3 16,0 16,7 17,4 18,1

250 9,9 10,7 11,5 12,3 13,0 13,7 14,4 16,6 17,4 18,2 19,0 19,8

300 11,6 12,3 13,1 13,9 14,7 15,5 18,0 18,9 19,8 20,7 21,6

350 13,3 14,1 14,9 15,7 16,3 19,3 20,3 21,3 22,3 23,3

400 15,1 62,1 17,1 18,1 20,6 21,6 22,6 23,6 24,6

450 17,3 18,3 19,3 22,2 23,4 24,6 25,8 27,0

500 19,4 20,6 23,3 24,6 25,9 27,2 28,3

550 21,8 24,5 25,8 27,1 28,4 29,7

600 26,8 28,2 29,6 31,0 32,4

650 29,6 31,1 32,5 34,1

700 32,7 34,2 35,7

750 35,9 37,5

800 39,2

850

900

950

1000

Н, мм
В, мм

850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

0,071 0,075 0,080 0,084 0,088 0,093 0,097 0,101 0,101 0,110 0,114 0,119 0,123 0,127 150

0,112 0,118 0,125 0,132 0,139 0,146 0,153 0,159 0,159 0,173 0,180 0,255 0,194 0,201 200

0,152 0,162 0,171 0,180 0,190 0,199 0,208 0,218 0,218 0,236 0,246 0,187 0,264 0,274 250

0,193 0,205 0,217 0,228 0,240 0,252 0,264 0,276 0,276 0,300 0,311 0,323 0,335 0,347 300

0,234 0,248 0,262 0,277 0,291 0,305 0,320 0,334 0,334 0,363 0,377 0,391 0,406 0,420 350

0,274 0,291 0,308 0,325 0,342 0,359 0,375 0,392 0,392 0,426 0,443 0,460 0,447 0,493 400

0,315 0,334 0,354 0,373 0,392 0,412 0,431 0,450 0,450 0,489 0,509 0,528 0,547 0,567 450

0,356 0,378 0,399 0,421 0,443 0,465 0,487 0,509 0,509 0,552 0,574 0,596 0,618 0,640 500

0,396 0,421 0,445 0,469 0,494 0,518 0,543 0,567 0,567 0,616 0,640 0,664 0,689 550

0,437 0,464 0,491 0,518 0,545 0,571 0,598 0,625 0,625 0,742 0,706 0,732 600

0,478 0,507 0,537 0,566 0,595 0,625 0,654 0,683 0,683 0,679 0,771 650

0,519 0,550 0,582 0,614 0,646 0,678 0,710 0,800 0,800 0,805 700

0,559 0,594 0,628 0,662 0,697 0,784 0,765 0,858 0,858 750

0,600 0,637 0,674 0,710 0,747 0,731 0,821 0,741 800

0,641 0,680 0,719 0,759 0,798 0,837 0,877 850

0,723 0,765 0,807 0,849 0,891 Кассета из нескольких клапанов 900

0,811 0,855 0,899 950

0,903 1000
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Продолжение таблицы 2

Примечание: 
масса клапанов с электромагнитным приводом на 1,5 кг меньше указанных в таблице значений

Н, мм
В, мм

850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

17,5 18,2 18,9 19,6 20,3 21,0 21,7 22,4 23,1 23,8 24,5 25,2 25,9 26,3 150

18,8 19,5 20,2 20,9 21,6 22,3 23,0 23,7 24,4 25,1 25,8 26,5 27,2 27,9 200

20,6 21,4 22,3 23,0 22,8 24,6 26,4 27,2 28,0 28,8 29,6 30,4 31,2 32,0 250

22,5 23,4 24,3 25,2 26,1 27,0 27,9 28,8 29,7 30,6 31,5 32,4 33,3 34,2 300

24,3 25,3 26,3 27,3 28,3 29,3 30,3 31,3 32,3 33,3 34,3 35,3 36,3 37,3 350

25,6 26,8 28,0 29,2 30,4 31,6 32,8 34,0 35,2 36,4 37,6 38,8 40,0 41,2 400

28,2 29,4 30,6 31,8 33,0 34,2 35,4 36,6 37,8 39,0 40,2 41,4 42,6 43,8 450

29,8 31,1 32,4 33,7 35,0 36,3 37,6 38,9 40,2 41,5 42,8 44,1 45,4 46,7 500

31,0 32,3 33,6 34,9 36,2 37,5 38,8 40,1 41,4 42,7 44,0 45,3 46,6 550

33,8 35,2 36,6 38,0 39,4 40,8 42,2 43,6 45,0 46,4 47,8 49,2 600

35,6 37,1 38,6 40,1 41,6 43,1 44,6 46,1 47,6 49,1 51,6 650

37,2 38,7 40,2 41,7 43,2 44,7 46,2 47,7 49,2 50,7 700

39,1 40,7 42,3 42,9 45,5 47,1 48,7 50,3 51,9 750

40,8 42,4 44,0 45,6 47,2 48,8 50,4 52,0 800

42,7 44,5 46,3 48,1 49,9 51,7 53,5 850

46,3 48,2 50,1 52,0 53,9 900

50,2 52,1 54,0 950

54,2 1000

 СХЕМЫ УСТАНОВКИ КЛАПАНОВ
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Клапаны противодымные КДМ-2м

Клапан КДМ-2м стеновое исполнение 
с электромеханическим приводом

Клапан КДМ-2м канальное исполнение 
с электромеханическим приводом

Клапан КДМ-2м канальное исполнение 
с пружинным приводом

Клапан КДМ-2м стеновое исполнение
с электромагнитным приводом

Клапан КДМ-2м стеновое исполнение
с электромагнитным приводом

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
 Клапаны противопожарные дымовые КДМ-2м по функциональному на-

значению применяются в качестве дымовых согласно требованиям ГОСТ
Р 53301-2009, техническому регламенту о требованиях пожарной безопас-
ности N 123-ФЗ и своду правил СП7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование. Противопожарные требования»

 предел огнестойкости дымового (Д) клапана - E 90
 корпус и заслонка из оцинкованной стали

НАЗНАЧЕНИЕ
 клапан предназначен для открывания проемов систем аварийной проти-

водымной вентиляции
 применяется для удаления дыма и газа после пожара из помещений, за-

щищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаро-
тушения

 клапан устанавливается в проемах стен, перекрытий, подвесных потолков, 
а также в торце воздуховодов

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ТУ 4854-002-13046624-2012
 общего назначения из оцинкованной стали

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 температура окружающей среды от -40 до +40 °С
 климатическое исполнение, категория размещения У3 ГОСТ 15150-69
 клапаны не подлежат установке в помещениях категорий А и Б по взры-

вопожароопасности, в системах вентиляции и местах отсоса взрывопожа-
роопасных и агрессивных сред, а также в системах, не подвергающихся
очистке от горючих отложений.

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНА ПРОТИВОДЫМНОГО КДМ:
КДМ - 2м(90) - х - ВхН - х - х - х - х

1 2 3 4 5 6 7 8

1 – Обозначение:
 КДМ – клапан дымовой  2 – 2м – сталь с цинковым покрытием  (90) - предел 

огнестойкости, мин
3 – Тип исполнения:
 С – стенового типа
 К – канального типа
4 – Рабочее сечение:

В – ширина, мм
Н – высота, мм

5 - Тип привода:
 ЭМ(24/220) - электромагнитный
 ПЭМ(24/220) - пружинный с электромагнитом
 МВЕ(24/220) - электромеханический реверсив (открыто/закрыто)
 МВ(24/220) - электромеханический с возвратной пружиной
6 – Размещение привода:
 СН – наружное расположение привода (только для канального исполне-

ния)
 ВН – внутреннее расположение привода
7 – Конструктивное исполнение с электромагнитным приводом:
 0 – при отсутствии исполнения с электромагнитным приводом
 Пр – пружинного исполнения
 Гр – гравитационного исполнения
8 – Наличие решётки РД:
 0 – не комплектуется
 Р(В) – жалюзи параллельно стороне В клапана
 Р(Н) - жалюзи параллельно стороне Н клапана
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ДЛЯ СТЕНОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ:
	 ОДНОСЕКЦИОННОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕ-

СКИМ ПРИВОДОМ И С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 
ПРУЖИННОГО ДЕЙСТВИЯ

	 В1=В+96, мм
	 Н1=Н+104, мм
	 Х=H-130, мм
	 L=165 мм

	 ОДНОСЕКЦИОННОГО С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 
ГРАВИТАЦИОННОГО ИСПОЛНЕНИЯ

	 В1=В+96, мм
	 Н1=Н+104, мм
	 Х=Н-180, мм
	 L=180 мм

	 ДЛЯ КАНАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ИСПОЛНЕ-
НИЯ:

	 В1=В+60, мм
	 Н1=Н+70, мм
	 Х=Н-110, мм
	 L=200 мм

	 Обозначение на схемах:
1.	 корпус клапана;
2.	 заслонка;
3.	 полуось;
4 .	 уплотнитель;
5.	 пружина;
6.	 электромагнит;
7.	 ребро жёсткости;
8.	 зацеп;
9.	 микропереключатель;
10.	электромеханический привод;
11.	ось;
12.	система рычагов.

	 Примечание:
1.	 КДМ-2м стенового исполнения изготавливаются только с вну-

тренним расположением привода.
2.	 Клапаны КДМ-2м канального исполнения с электромехани-

ческим приводом изготавливаются как с внешним, так и с 
внут-ренним расположением привода.

3.	 При установке электромагнитных приводов на клапаны КДМ-
2м приводы не комплектуются защитным кожухом при размере 
В≥380 мм.

СТЕНОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
С электромеханическим приводом

С электромагнитным приводом
пружинного исполнения

С электромагнитным приводом 
гравитационного исполнения

КАНАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
С электромеханическим или пружинным с 

электромагнитным приводом снаружи
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300 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

300 0,08 0,09 0,10 0,13 0,15 0,16 0,17 0,19 0,21 0,27 0,30 0,32

350 0,11 0,12 0,12 0,16 0,17 0,19 0,20 0,22 0,25 0,29 0,32 0,35 0,38

400 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,25 0,29 0,33 0,37 0,40 0,44 0,48 0,52 0,55 0,59

450 0,18 0,20 0,22 0,25 0,27 0,29 0,33 0,37 0,42 0,46 0,50 0,54 0,59 0,63

500 0,23 0,25 0,27 0,30 0,32 0,36 0,42 0,46 0,51 0,56 0,61 0,65 0,70

550 0,28 0,30 0,33 0,36 0,41 0,46 0,51 0,57 0,62 0,67 0,72

600 0,33 0,36 0,39 0,45 0,50 0,56 0,62 0,68 0,73

650 0,39 0,42 0,49 0,55 0,61 0,67 0,74

700 0,46 0,52 0,59 0,66 0,73 0,79

750 0,56 0,64 0,71 0,78

300 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

300 0,08 0,09 0,10 0,13 0,15 0,16 0,17 0,19 0,21 0,27 0,30 0,32

350 0,11 0,12 0,12 0,16 0,17 0,19 0,20 0,22 0,25 0,29 0,32 0,35 0,38

400 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,25 0,29 0,33 0,37 0,40 0,44 0,48 0,52 0,55 0,59

450 0,18 0,20 0,22 0,25 0,27 0,29 0,33 0,37 0,42 0,46 0,50 0,54 0,59 0,63

500 0,23 0,25 0,27 0,30 0,32 0,36 0,42 0,46 0,51 0,56 0,61 0,65 0,70

550 0,28 0,30 0,33 0,36 0,41 0,46 0,51 0,57 0,62 0,67 0,72

600 0,33 0,36 0,39 0,45 0,50 0,56 0,62 0,68 0,73

650 0,39 0,42 0,49 0,55 0,61 0,67

700 0,46 0,52 0,59

750 0,56

250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000 1100 1200

250 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 0,14 0,16 0,18 0,21 0,23 0,25

300 0,06 0,07 0,09 0,10 0,12 0,13 0,14 0,16 0,17 0,20 0,23 0,25 0,28 0,31

350 0,09 0,11 0,12 0,14 0,16 0,17 0,19 0,21 0,24 0,27 0,30 0,34 0,37

400 0,13 0,15 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,28 0,31 0,35 0,39 0,43

450 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,32 0,36 0,40 0,44

500 0,21 0,24 0,26 0,28 0,31 0,35 0,40 0,45

550 0,26 0,29 0,31 0,34 0,39 0,45

600 0,32 0,35 0,37 0,43

650 0,38 0,41

700 0,44

Примечание: по желанию заказчика возможно изготовление клапанов КДМ-2м других размеров.

ТИПОГРАЗМЕРНЫЙ РЯД И ЗНАЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ
КЛАПАНОВ КДМ-2М С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ ПРИВОДАМИ

в,мм

в,мм

в,мм

н,мм

н,мм

н,мм
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УСТАНОВКА КЛАПАНОВ КДМ-2М
Стеновое исполнение

Клапаны противодымные КДМ-2м

СХЕМА УСТАНОВКИ В ПЕРЕКРЫТИЯХ И ПОДВЕСНЫХ 
ПОТОЛКАХ

Установка устанавливается в соответствии с требованиями нормативных документов.
Обозначение на схемах:

СХЕМА УСТАНОВКИ В ТОРЦЕ ВОЗДУХОВОДА

СХЕМА УСТАНОВКИ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

СХЕМА УСТАНОВКИ ВНУТРИ ВОЗДУХОВОДА

СХЕМА УСТАНОВКИ ГРАВИТАЦИОННОГО КЛАПАНА В ВЕРТИКАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Канальное исполнение

1 – корпус клапана;
2 – воздуховод;
3 – огнезащита;
4 – шахта дымоудаления;
5 – решётка декоративная РКДМ.
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КЛАПАН ОБРАТНЫЙ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, КО

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КО

Клапаны обратные КО, КОп

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ:
 клапаны обратные предназначены для предотвра-

щения перетекания воздуха через воздуховоды при
остановленном вентиляторе.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
 общего назначения

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 температура окружающей среды от -40 до +40°С.

Перемещаемая среда не должна содержать липкие
и волокнистые вещества

 умеренный климат; вторая категория размещения
 установка клапанов в сети воздуховодов допускает-

ся при скоростях воздуха на вертикальном участке
не менее 4 м/с и на горизонтальных не менее 6 м/с.

Обозначение
Размеры, мм Количество,  

шт.
Масса, кг

D D1 D2 d Н n

КО-00 250 280 300 6 250 7 4,6

КО-01 315 345 365 6 250 7 5,5

КО-02 400 430 450 8 300 7 6,5

КО-03 500 530 550 8 300 7 8,1

КО-04 630 660 680 16 300 10 12,1

КО-05 800 830 850 16 400 10 17

КО-06 1000 1040 1064 16 500 10 25,6

КО-07 1250 1295 1322 24 500 12 35,5

Примечание: возможно изготовление клапанов других размеров по спецзаказу.
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Клапаны обратные КО, КОп

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, КОП

Обозначение
Размеры, мм Количество,  

шт.
Масса, кг

A A1 A2 d Н n

КОп-00 150 180 200 4 250 7 4,6

КОп-01 200 230 250 4 250 7 5,5

КОп-02 250 280 300 8 300 7 6,5

КОп-03 400 430 450 8 300 7 8,1

КОп-04 500 530 550 12 300 10 12,1

КОп-05 800 840 864 16 400 10 17

КОп-06 1000 1040 1072 24 500 10 25,6

Примечание: возможно изготовление клапанов других размеров по спецзаказу.
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Дроссель-клапаны ДК

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ:
 кроссель-клапаны предназначены

для регулирования воздуха проходя-
щего по воздуховодам

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
 общего назначения

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 температура окружающей среды от

-40 до +40 °С
 перемещаемая среда не должна со-

держать липкие и волокнистые ве-
щества

 умеренный климат; вторая категория
размещения.
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Дроссель-клапаны ДК

Обозначение L, мм d, мм n, шт. D, мм D1, мм B, мм B1, мм

КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

ДК 100 8 4 100 130

ДК-01 100 8 4 125 155

ДК-02 100 8 4 140 170

ДК-03 100 8 4 160 190

ДК-04 150 10 6 200 230

ДК-05 250 10 6 250 280

ДК-06 250 10 8 315 345

ДК-07 250 10 8 355 385

ДК-08 300 10 8 400 430

ДК-09 300 10 8 450 480

ДК-10 300 10 10 500 530

ДК-11 300 10 10 560 590

ДК-12 300 10 10 630 660

ДК-13 300 10 10 710 740

ДК-14 400 10 10 800 830

ДК-15 500 10 10 900 940

ДК-16 500 10 10 1000 1040

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

ДКп 100 8 4 150 170

ДКп-01 200 10 6 200 220

ДКп-02 250 10 6 250 270

ДКп-03 250 10 8 300 330

ДКп-04 300 10 8 400 430

ДКп-05 300 10 10 500 530

ДКп-06 300 10 10 600 630

ДКп-07 300 10 10 700 730

ДКп-08 400 10 10 800 830

ДКп-09 500 10 10 900 940

ДКп-10 500 10 10 1000 1040

Примечание: возможно изготовление клапанов других размеров по спецзаказу.
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Заслонки воздушные унифицированные типа АЗД

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ:
	предназначены для вентиляционных систем взрывоопасных 

производств и должны использоваться в соответствии 
	с требованиями СНиП 41-01-2003. Не допускаются для при-

менения в вентиляционных системах, перемещающих паро-
воздушные смеси от технологических установок, в которых 
взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их 
самовоспламе-нения или находятся под избыточным давле-
нием

	возможна установка в системах с давлением до 150 кгс/м2 и 
скоростью перемещаемой воздушной среды до 20 м/с.

	заслонка состоит из корпуса с присоединительными фланца-
ми, поворотных лопаток, установленных в узлах вращения, 
имеет систему тяг и рычагов, синхронизирующих движение 
лопаток. 

	для обеспечения взрывозащиты клапана, детали, которые в 
процессе работы клапана соприкасаются между собой, выпол-
нены из пары металлов - латунь-сталь.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
	общего назначения 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	 температура окружающей среды от -40 до +40 °С
	 перемещаемая среда не должна содержать липкие и волокни-

стые вещества
	  умеренный климат; вторая категория размещения.
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
АЗД 130.000 СЕРИЯ 5.904-13

(заслонка воздушная унифицированная, прямоугольного сечения)

Заслонки воздушные унифицированные типа АЗД

Обозначение
Размеры, мм

n, шт. Масса, кг
H H1 H2 L L1 L2 d

А3Д 130.000-00
200 230 280

200 230 290

7

6 5,8

А3Д 130.000-01

400 430 490

8 7,1

А3Д 130.000-02 300 330 380 8 9,9

А3Д 130.000-03
400 430 480

8 10,7

А3Д 130.000-04
600 630 690

12 12,0

А3Д 130.000-05 600 630 680

10

12 16,7

А3Д 130.000-06 800 830 880 800 830 890 16 25,0

А3Д 130.000-07 1000 1040 1080 1000 1040 1090 24 35,0
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Заслонки воздушные унифицированные типа АЗД

Обозначение Шифр
Размеры, мм

α,° n, шт Масс, кг
D D1 D2 H B d axb

АЗД 122.000-00 Р200Э 200 250 230 478 265 8 7x10 0 6 12.57

АЗД 122.000-01 Р250Э 250 300 280 518 315 8 7x10 0 6 13.94

АЗД 122.000-02 Р315Э 315 365 345 571 380 8 7x10 0 8 15.57

АЗД 122.000-03 Р400Э 400 456 430 641 465 8 7x10 18 10 18.74

АЗД 122.000-04 Р500Э 500 556 530 711 565 8 7x10 18 10 24.04

АЗД 134.000-00 Р630Э 630 694 660 760 - 10 10x16 0 12 36.2

АЗД 134.000-01 Р800Э 800 864 830 880 - 10 10x16 0 12 44.8

АЗД 134.000-02 Р1000Э 1000 1072 1040 1024 - 10 10x16 0 16 57.9

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
А3Д 122.000 И АЗД 134.00 СЕРИЯ 5.904-13

(заслонки воздушные унифицированные, круглого сечения)
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Заслонки воздушные унифицированные типа АЗД

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
А3Д 132.000 СЕРИЯ 5.904-13

(заслонка воздушная унифицированная, прямоугольного сечения)

Обозначение
Размеры, мм

n, шт. Масс, кг
H H1 H2 L L1 L2 d

А3Д 132.000-00
200 230 280

200 230 290

7

6 5,8

А3Д 132.000-01

400 430 490

8 7,1

А3Д 132.000-02 300 330 380 8 9,9

А3Д 132.000-03
400 430 480

8 10,7

А3Д 132.000-04
600 630 690

12 12,0

А3Д 132.000-05 600 630 680

10

12 16,7

А3Д 132.000-06 800 830 880 800 830 890 16 25,0

А3Д 132.000-07 1000 1040 1080 1000 1040 1090 24 35,0
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Заслонки воздушные унифицированные типа АЗД

Обозначение Шифр
Размеры, мм

n, шт Масса, кг
D D1 D2 B axb d

АЗД 133.000-00 Р200Р 200 250 230 265 7x10 8 6 4,85

АЗД 133.000-01 Р250Р 250 300 280 315 7x10 8 6 6,03

АЗД 133.000-02 Р315Р 315 365 345 380 7x10 8 8 7,64

АЗД 133.000-03 Р400Р 400 456 430 468 7x10 8 10 10

АЗД 133.000-04 Р500Р 500 556 530 568 7x10 8 10 16,08

АЗД 136.000-00 Р630Р 630 694 660 702 10x16 10 12 28,5

АЗД 136.000-01 Р800Р 800 864 830 872 10x16 10 12 37,1

АЗД 136.000-02 Р1000Р 1000 1072 1040 1076 10x16 10 16 50,1

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
А3Д 133.000 И АЗД 136.00 СЕРИЯ 5.904-13

(заслонка воздушная унифицированная, круглого сечения)
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Заслонки воздушные унифицированные типа АЗД

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
А3Д 196.000 И АЗД 197.000  СЕРИЯ 5.904-49

(заслонка воздушная унифицированная взрывозащищенная, круглого сечения)

Обозначение
Размеры, мм

n, шт.
Давление в 

системе, 
кг/м2

Скорость пере-
мещ. среды, 

м/сек
Масса, кг S, м2

D D1 D2 B d

А3Д 196.000 200 250 230 300 7 6

150 6-20

4,5 0,031

-01 250 300 280 350 7 6 5,5 0,049

-02 280 330 310 380 7 8 6,1 0,061

-03 315 365 345 395 7 8 7,1 0,078

-04 355 395 385 445 7 8 9,1 0,099

-05 400 450 430 500 7 8 10,5 0,125

-06 450 500 480 550 7 10 12,0 0,159

-07 500 550 530 600 7 10 13,7 0,196

-08 560 610 590 660 7 10 15,7 0,246

А3Д 197.000 630 680 660 730 10 12 25,3 0,295

-01 710 760 740 810 10 12 28,8 0,377

-02 800 864 830 914 10 12 35,1 0,482

-03 900 964 940 1014 10 16 42,0 0,613

-04 1000 1064 1040 1114 10 16 47,5 0,759
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Заслонки воздушные унифицированные типа АЗД

Обозначение Шифр
Размеры, мм Кол., шт.

Масса,
кг S, м2

H H1 H2 H3 L L1 L2 L4 D t t1 n n1 n2

А3Д 193.000 Р250 250 250 280 330 - 250 280 380 - 7 190 190 - - 16 6,3 0,043

-01 Р250 400 250 280 330 - 400 430 530 340 7 170 190 2 - 20 8,0 0,068

-02 Р400 400 400 430 480 340 400 430 530 340 7 170 170 2 2 24 11,0 0,120

-03 Р400 500 400 430 480 340 500 530 530 465 7 155 170 3 2 28 12,5 0,150

-04 Р400 600 400 430 480 340 600 630 730 540 7 135 170 4 2 32 14,0 0,180

-05 Р600 600 600 630 680 540 600 630 730 540 10 135 135 4 4 40 18,2 0,289

-06 Р800 800 800 830 880 760 800 830 930 760 10 190 190 4 4 40 27,3 0,529

-07 Р1000х1000 1000 1040 1080 950 1000 1040 1130 950 10 190 190 5 5 48 38,1 0,841

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
А3Д 193.000 СЕРИЯ 5.904-49

(заслонка воздушная унифицированная взрывозащищенная, прямоугольного сечения)
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Клапаны обратные взрывозащищённые серии 5.904-58 типа АЗЕ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ:
 Применяются в вентиляционных системах взрывоо-

пасных производств, перемещающих взрывоопасные
газо-паровоздушные смеси всех категорий по ГОСТ
Р51330.1 1-99 и всех групп по классификации ГОСТ
Р51330.0-99 и могут устанавливаться во взрывоо-
пасных зонах помещений классов В-1, В-1а, В-1б по
классификации ПУЭ, отнесенным к категориям А и Б
по взрывопожарной опасности (в соответствии с НПБ
105-95).

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 температура окружающей среды от - 40 до + 40 °С. Пе-

ремещаемая среда не должна содержать липкие и во-
локнистые вещества.

 умеренный климат; вторая категория размещения.
 при установке на вертикальных участках направление

движения воздуха должно быть снизу вверх. Скорость
воздуха на горизонтальных участках должна быть не
менее 6 м/с, на вертикальных не менее 4м/с.
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Клапаны обратные взрывозащищённые серии 5.904-58 типа АЗЕ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Обозначение
Размеры, мм Кол., шт.

n Р V, м/с Масса, кг S, м2
D D1 L d

А3Е 100.000 100 130 90 7 4

1500 4-20

1,0 0,004

-01 125 155 115 7 6 1,5 0,008

-02 160 190 150 7 6 2,0 0,014

-03 200 230 190 7 6 3,0 0,024

А3Е 101.000 250 280 235 8 6 5,2 0,040

-01 315 345 300 8 8 7,2 0,066

-02 355 385 340 8 8 9,5 0,086

-03 400 430 385 8 8 11,5 0,111

-04 450 480 435 8 10 13,7 0,142

-05 500 530 485 8 10 16,4 0,177

-06 560 590 545 8 10 19,3 0,225

-07 630 660 615 10 12 27,5 0,288

-08 710 740 695 10 12 34,5 0,369

-09 800 830 785 10 12 43,0 0,472

-10 900 940 885 10 16 58,0 0,602

-11 1000 1040 985 10 16 0,747

Обозначение
Размеры, мм Кол., шт. Р max,

Па
V,

м/с
Масса,

кг S, м2
АхБ L А1 А2 Б1 Б2 t t1 d n n1 n2

А3Е 102.000 150х150 150 180 120 180 120 - - 8 8 - -

1500 4-20

3,5 0,003

-01 250х250 160 280 190 280 190 - - 8 8 - - 5,6 0,011

-02 300х250 160 330 270 280 190 135 - 8 10 2 - 6,3 0,014

А3Е 103.000 400х400 170 430 340 430 340 170 170 8 12 2 2 10,5 0,033

-01 500х500 170 530 465 530 465 155 155 8 16 3 3 13,5 0,054

-02 600х600 170 630 540 630 540 135 135 10 20 4 4 16,5 0,079

А3Е 104.000 800х800 180 830 760 830 760 190 190 10 20 4 4 30,5 0,146

-01 1000х1000 200 1040 950 1040 950 190 190 10 20 5 5 0,232
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Стаканы монтажные круглые СКР

ПРЕИМУЩЕСТВА
 удобство монтажа

НАЗНАЧЕНИЕ
 стаканы монтажные СКР предназначены для монтажа крыш-

ных вентиляторов ВКР(ВКРМ), ВКОП, ВКО общего назначения
и вен-тиляторов дымоудаления ВКР ДУ, ВКРВ ДУ,

 максимальная температура дымовоздушной смеси для ста-
канов СКР-ВКР ДУ, ВКРВ ДУ с не должна превышать +600°С.
Время работы при максимальной температуре - не менее 120
мин

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
 общего назначения из углеродистой стали

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 температура окружающей среды от -40 до +40 °С
 умеренный климат У2 и У3 размещения по ГОСТ 15150-69.

МОНТАЖ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ НА СТАКАНАХ СКР
НА ПРИМЕРЕ СКР-ВКР-5,6-ДУ-О

1- СКР - стакан монтажный круглый
2–	 Применяемость:
ВКР(ВКРМ)-№; ВКР-№-ДУ; ВКРВ-№-ДУ; ВКОП-30-160 
№; ВКОП-25-188-№, ВКО-№
№ - номер вентилятора

3 – Переходной элемент:
 (по умолчанию) - без обечайки
 О – обечайка

ВАЖНО: 
При использовании СКР на монтаже вентиляторов дымоудале-
ния ВКР-№-ДУ, ВКРВ-№-ДУ необходимо учитывать, что высота 
от верхней поверхности кровли до места выброса будет менее 
2 метров. В этом случае, в соответствии с требованиями СП 
7.13130.2013 необходимо обеспечить огнезащиту кровли, либо 
заказать обечайку, позволяющей увеличить высоту от кровли 
до места выброса газовоздушной среды из вентилятора не ме-
нее 2 метров.

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАКАНА МОНТАЖНОГО СКР:

СКР - х - х

1 2 3
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Стаканы монтажные круглые СКР

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

3 – Переходной элемент:
	 (по умолчанию) - без обечайки
	 О – обечайка

Стакан 
монтажный Применяемость

Размеры, мм
n, шт

D D1 D2 Н d

СКР - ВКО-2,5 900 450 400

520

12
СКР - ВКР-3,15

- ВКО-3,15 950 500 450

СКР
- ВКРВ-3,5…4-ДУ
- ВКОП-30-160-040
- ВКО-4

1020 590 520
8

СКР

- ВКР-3,5…6,3
- ВКР-4,5…6,3-ДУ
- ВКРВ-4,5…6,3-ДУ
- ВКОП-30-160-050…063
- ВКО-5…6,3

1220 772 720

16

СКР

- ВКР-7,1…9
- ВКР-7,1…9-ДУ
- ВКРВ-7,1…9-ДУ
- ВКОП-30-160-071…090
- ВКОП-25-188-8…9
- ВКО-8

1520 1072 1020 12

8

СКР

- ВКР-10…11,5
- ВКР-10…11,2-ДУ
- ВКРВ-10…11,2-ДУ
- ВКОП-30-160-100…112
- ВКОП-25-188-10…11,2

1720 1272 1220 16

8
СКР

- ВКР-12,5
- ВКОП-30-160-125
- ВКОП-25-188-12,5

1920 1522 1420

Примечание: по желанию заказчика возможно изготовление стаканов других размеров.



OOO «Русь»,  8 (3412) 32-32-49.   info@izh-vent.ru   www.izh-vent.ru162

Стаканы монтажные круглые СТКР

ПРЕИМУЩЕСТВА
	удобство монтажа
	надежность крепления крышных вентиляторов

НАЗНАЧЕНИЕ
	стаканы монтажные СТКР предназначены для монтажа крыш-

ных вентиляторов ВКР(ВКРМ), ВКОП, ВКО общего назначения 
и вентиляторов дымоудаления ВКР ДУ, ВКРВ ДУ

	максимальная температура дымовоздушной смеси для ста-
канов СТКРВКР ДУ, ВКРВ ДУ с не должна превышать +600°С. 
Время работы при максимальной температуре - не менее 120 
мин

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
	 общего назначения из углеродистой стали

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	 температура окружающей среды от -40 до +40 °С
	 умеренный климат У2 и У3 размещения по ГОСТ 15150-69.

МОНТАЖ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ НА СТАКАНАХ СТКР
НА ПРИМЕРЕ СТКР-ВКР-5,6-ДУ-О

1-	 стакан монтажный круглый СТКР
2–	 Применяемость:
ВВКР(ВКРМ)-№; ВКР-№-ДУ; ВКРВ-№-ДУ; ВКОП-30-160-№; 
ВКОП-25-188-№, ВКО-№
№ - номер вентилятора

3 – Переходной элемент:
	 (по умолчанию) - без обечайки
	 О – обечайка

ВАЖНО: 
При использовании СМКР на монтаже вентиляторов дымоу-
даления ВКР-№-ДУ, ВКРВ-№-ДУ необходимо учитывать, что 
высота от верхней поверхности кровли до места выброса будет 
менее 2 метров. В этом случае, в соответствии с требования-
ми СП 7.13130.2013 необходимо обеспечить огнезащиту кров-
ли, либо заказать обечайку, позволяющей увеличить высоту от 
кровли до места выброса газовоздушной среды из вентилятора 
не менее 2 метров

                       СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАКАНА МОНТАЖНОГО СКР:

СТКР - х - х

1 2 3
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Стаканы монтажные круглые СТКР

3 – Переходной элемент:
	 (по умолчанию) - без обечайки
	 О – обечайка

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Стакан 
монтажный Применяемость

Размеры, мм
n1, шт n, шт

D D1 D2 H h d d1

СТКР - ВКО-2,5 500 450 400 575

520 16

16 4
СТКР - ВКР-3,15

- ВКО-3,15 550 500 450 575

СТКР
- ВКРВ-3,5…4-ДУ
- ВКОП-30-160-040
- ВКО-4

620 590 520 575
8

СТКР

- ВКР-3,5…6,3
- ВКР-4,5…6,3-ДУ
- ВКРВ-4,5…6,3-ДУ
- ВКОП-30-160-050…063
- ВКО-5…6,3

820 772 720 600

19 8

СТКР

- ВКР-7,1…9
- ВКР-7,1…9-ДУ
- ВКРВ-7,1…9-ДУ
- ВКОП-30-160-071…090
- ВКОП-25-188-8…9
- ВКО-8

1120 1072 1020 630 12

8

СТКР

- ВКР-10…11,5
- ВКР-10…11,2-ДУ
- ВКРВ-10…11,2-ДУ
- ВКОП-30-160-100…112
- ВКОП-25-188-10…11,2

1320 1272 1220 630 16

8
СТКР

- ВКР-12,5
- ВКОП-30-160-125
- ВКОП-25-188-12,5

1520 1522 1420 630
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Стаканы монтажные квадратные (утеплённые) СТКВ(У)

ПРЕИМУЩЕСТВА
 удобство монтажа
 надежность крепления крышных вентиляторов

НАЗНАЧЕНИЕ
 стаканы монтажные СТКВ(У) предназначены для монтажа

крышных вентиляторов ВКР(ВКРМ), ВКОП, ВКО общего назна-
чения и вентиляторов дымоудаления ВКР ДУ, ВКРВ ДУ, ВКР
ДУ-С, ВКР ДУ-В

 максимальная температура дымовоздушной смеси для стака-
нов СТКВ(У)-ВКР ДУ, ВКРВ ДУ с не должна превышать +600°С.
Время работы при максимальной температуре - не менее 120
мин

КОНСТРУКЦИЯ
 Стакан монтажный представляет собой сборную конструкцию,

состоящую из жесткого каркаса, внутри которого расположе-
ны возду-ховод квадратного сечения и клапан (при необходи-
мости). Боковые стороны конструкции закрыты панелями, а
между ними и воз-духоводом находится термошумоизоляци-
онный материал. Нижняя часть СТКВ(У) имеет опорную плиту,
выполненную из листово-го металла для установки системы
на несущую часть кровли. Верхняя часть СТКВ(У) оборудова-
на фланцем с квадратным отвер-стием в центре и четырьмя
отверстиями по углам фланца, совпадающими с присоедини-
тельными отверстиями вентиляторов. Для установки крыш-
ного вентилятора на кровле с уклоном предусмотрено испол-
нение монтажного  стакана под углом, в любой из описанных
выше компоновок.  В конструкции монтажных стаканов для
вентиляторов ВКР(ВКРМ) ДУ, ВКРВ ДУ, ВКОП, ВКО преду-смо-
трен переходной фланец.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
 общего назначения из углеродистой или

оцинкованной стали
 коррозионностойкие (К1)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 температура окружающей среды от -40 до

+40 °С
 умеренный климат У2 и У3 размещения по

ГОСТ 15150-69.

х - х - х - х - х - х - х

1 2 3

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАКАНА МОНТАЖНОГО СТКВ(У):

1 – стакан монтажный квадратный:
 СТКВ – не утеплённый
 СТКВУ - утеплённый
2 – применяемость:
 ВКР(ВКРМ)-№
 ВКР-№-ДУ-С
 ВКР-№-ДУ
 ВКРВ-№-ДУ
 ВКР-№-ДУ-В
 ВКОП-30-160-№
 ВКОП-25-188-№
 ВКО-№
№ - номер вентилятора

3 – Материал стакана:
 С – сталь Ст3
 К1 – нержавеющая сталь

4 – Компоновка:
 0 – при отсутствии комплектации
 КО – клапан обратный
 КУ – клапан утеплённый
 В – на вытяжку (указывать при

наличии клапана)
 П – на приток (указывать при на-

личии клапана)
 Ф – фланец воздуховода
 С – кольцо для сбора конденсата

5 – Тип привода:
 0 – при отсутствии привода
 1 - электромеханический с воз-

вратной пружиной
 2 - электромеханический ревер-

сивный (открыто/закрыто)

6 - Переходной элемент:
 0 - без обечайки
 Ч – обечайка (позволяет увели-

чить высоту от кровли до места
выброса вентилятора ВКР ДУ,
ВКРВ ДУ, ВКР ДУ-С, ВКР ДУ-В до
2 метров)

7 – Уклон
 0 = 0°
 1:6 = 9°28’
 1:8 = 7°8’
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Стаканы монтажные квадратные (утеплённые) СТКВ(У)

МОНТАЖ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ НА СТАКАНАХ СТКВ(У)
НА ПРИМЕРЕ СТКВУ-ВКР-5,6-ДУ-С-КУ.В.С-DA16F220-Ч-0

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Стакан монтажный неутеплённый “СТКВ” 

с клапаном обратным “КО” и фланцем воздуховода “Ф”

При использовании СМКР на монтаже вентиляторов дымо-
удаления ВКР-№-ДУ, ВКРВ-№-ДУ необходимо учитывать, 
что высота от верхней поверхности кровли до места вы-
броса будет менее 2 метров. В этом случае, в соответствии 

с требованиями СП 7.13130.2013 необходимо обеспечить 
огнезащиту кровли, либо заказать обечайку, позволяющей 
увеличить высоту от кровли до места выброса газовоздуш-
ной среды из вентилятора не менее 2 метров

ВАЖНО: 
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Стаканы монтажные квадратные (утеплённые) СТКВ(У)

Стакан монтажный неутеплённый “СТКВ” 
с клапаном обратным “КО” и фланцем воздуховода “Ф”

Стакан монтажный утеплённый “СТКВУ” с клапаном утеплённый “КУ”, электроприводом,
кольцом для сбора конденсата “C” и фланцем воздуховода “Ф”

Стакан монтажный утеплённый “СТКВУ” для монтажа на кровле с уклоном (1:6; 1:8), клапаном утеплённый 
“КУ”, электроприводом, кольцом для сбора конденсата “C” и фланцем воздуховода “Ф”.
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Стаканы монтажные квадратные (утеплённые) СТКВ(У)

Стакан 
монтаж-

ный
Применяемость

Размеры, мм
n,
шт

n1,
шт

В1 В2 В3 С С1 С2 C3 X H **Н H1

СТКВ(У) - ВКО-2,5* 500 400 650 700 690 340 300 400

520

520 170

8

СТКВ(У) - ВКР-3,15*
- ВКО-3,15* 550 450 700 800 740 390 350 450 520 180

СТКВ(У)

- ВКРВ-3,5…4-ДУ*
- ВКР-3,5…4.5-ДУ-С
- ВКР-3,5…4.5-ДУ-В
- ВКОП-30-160-040*
- ВКО-4*

620 520 770 870 810 440 400 600 520 190

СТКВ(У)

- ВКР-3,5…6,3*
- ВКР-4,5…6,3-ДУ*
- ВКРВ-4,5…6,3-ДУ*
- ВКР-5…6,3-ДУ-С
- ВКР-5…6,3-ДУ-В
- ВКОП-30-160-050…063*
- ВКО-5…6,3*

820 720 970 1120 1020 640 600 765 600 220

8

СТКВ(У)

- ВКР-7,1…9*
- ВКР-7,1…9-ДУ*
- ВКРВ-7,1…9-ДУ*
- ВКР-7,1…8-ДУ-С
- ВКР-7,1…8-ДУ-В
- ВКОП-30-160-071…090*
- ВКОП-25-188-8…9*
- ВКО-8*

1120 1020 1270 1420 1320 940 900 1000 700 270

12

СТКВ(У)

- ВКР-10…11,2*
- ВКР-10…11,2-ДУ*
- ВКРВ-10…11,2-ДУ*
- ВКР-9…10-ДУ-С
- ВКР-9…10-ДУ-В
- ВКОП-30-160-100…112*
- ВКОП-25-188-10…11,2*

1320 1220 1470 1620 1520 1140 1100 1200 700 300

СТКВ(У)

- ВКР-12,5*
- ВКР-11,2…12,5-ДУ-С
- ВКР-11,2…12,5-ДУ-В
- ВКОП-30-160-125*
- ВКОП-25-188-12,5*

1570 1470 1720 1870 1770 1340 1300 1400 700 350

* Вентиляторы с круглым основанием, стаканы изготавливаются с переходником плоским.
** Высота стакана для компоновок входящих в комплектацию клапан + кольцо для сбора конденсата.

Примечание: по желанию заказчика возможно изготовление монтажных стаканов других размеров.
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Обечайки

ПРЕИМУЩЕСТВА
	удобство монтажа
	надежность крепления крышных вентиляторов

НАЗНАЧЕНИЕ
	обечайка предназначена для монтажа между стаканом СКР, СТКР, 

СТКВ(У) и вентиляторов дымоудаления ВКР ДУ, ВКРВ ДУ, ВКР ДУ-
С, ВКР ДУ-В, для обеспечения высоты от кровли до места вы-
броса вентилятора не менее 2 метров, что необходимо в соответ-
ствии с требованиями СП 7.13130.2013

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
	 общего назначения из углеродистой стали
	 коррозионностойкие (К1)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	 температура окружающей среды от -40 до +40 °С
	 умеренный климат У2 и У3 размещения по ГОСТ 15150-69.

1 – Ч - обечайка
2 – применяемость:
	 ВКР-№-ДУ-
	 ВКР-№-ДУ-С
	 ВКРВ-№-ДУ
	 ВКР-№-ДУ-В
№ - номер вентилятора
3 – Материал стакана:
	 С – сталь Ст3
	 К1 – нержавеющая сталь

                            СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЕЧАЙКИ ”Ч”:

Ч - х - х

1 2 3
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Обечайки

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Обечайки для вентиляторов 
ВКР ДУ, ВКРВ ДУ

Обечайки для вентиляторов 
ВКР ДУ-С, ВКР ДУ-В

Стакан 
монтажный Применяемость

Размеры, мм
n, шт

В1 В2 В3 С С1 С2

Ч
- ВКРВ-3,5…4-ДУ
- ВКР-3,5…4,5-ДУ-С
- ВКР-3,5…4,5-ДУ-В

520 590 460 153,3
580

1500
1500

580
1500
1500

8
16
16

Ч

- ВКР-4,5…6,3-ДУ
- ВКРВ-4,5…6,3-ДУ
- ВКР-5…6,3-ДУ-С
- ВКР-5…6,3-ДУ-В

720 772 660 220

1500
480

1500
1500

1420
400

1420
1420

8
8

16
16

Ч

- ВКР-7,1…9-ДУ
- ВКРВ-7,1…9-ДУ
- ВКР-7,1…8-ДУ-С
- ВКР-7,1…8-ДУ-В

1020 1072 960 320

1500
220

1500
1500

1320
140

1320
1320

8
12
16
16

Ч

- ВКР-10…11,2-ДУ
- ВКРВ-10…11,2-ДУ
- ВКР-9…10-ДУ-С
- ВКР-9…10-ДУ-В

1220 1272 1160 386,6

1500
-

1500
1500

1320
-

1320
1320

8
-

16
16

Ч - ВКР-11,2…12,5-ДУ-С
- ВКР-11,2…12,5-ДУ-В 1470 1522 1410 470 1500

1500
1320
1320

16
16

** Высота обечайки для стаканов с компоновками входящих в комплектацию клапан + кольцо для сбора кон-
денсата.
Примечание: по желанию заказчика возможно изготовление обечаек других размеров.
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Узлы прохода УП

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
 в системах естественной и принудительной вентиляции узлы

прохода устанавливаются в местах прохода вентиляционной
шахты через покрытие здания.

 устанавливаются на железобетонные стаканы
 узлы прохода могут включать в конструкцию клапан, исполни-

тельный механизм, конденсатосборник

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
 общего назначения

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 умеренный и холодный климат; первая категория размещения.

УП 1 ― Узел прохода без клапана.
УП 2 ― Узел прохода с клапаном ручного управления.
УП 3 ― Узел прохода с клапаном и площадкой под эл. 
привод
УП 4 ― Узел прохода с утепленным клапаном ручного 
управления.
УП 5 ― Узел прохода с утепленным клапаном и пло-
щадкой под эл. привод.
УП 6 ― Узел прохода с неутепленный клапаном ручно-
го управления, искрозащищенный.
УП 7 ― Узел прохода с утепленным клапаном ручного 
управления, искрозащищенный.

Узлы прохода без клапана и кольца для сборки кон-
денсата УП1-00...11, с клапаном с ручным управлени-
ем УП2-00...21, с клапаном и площадкой под привод 
УП3-00...21, с клапаном с ручным управлением уте-
пленные УП4-00...21, с клапаном и площадкой под 
привод утепленные УП5-00...21, по серии 5.904-10, 
с клапаном в искрозащищенном исполнении УП6-
00...21, с клапаном в искрозащищенном исполнении 
утепленные УП7-00...21, по серии 5.90-11, предназна-
чены для установки на них стальных шахт круглого 
сечения через покрытия зданий в системах вытяжной 
вентиляции.
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Узлы прохода УП

УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА

УЗЛЫ ПРОХОДА С КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА

Размер, мм УП1 УП2 УП3 УП4 УП5 УП6 УП7

D = 160 УП 1 - - - - - -

D = 200 УП 1 УП 2 УП 3 УП 4 УП 5 УП 6 УП 7

D = 250 УП 1-01 УП 2-01 УП 3-01 УП 4-01 УП 5-01 УП 6-01 УП 7-01

D = 280 УП 1-02 УП 2-02 УП 3-02 УП 4-02 УП 5-02 УП 6-02 УП 7-02

D = 315 УП 1-02 УП 2-02 УП 3-02 УП 4-02 УП 5-02 УП 6-03 УП 7-03

D = 400 УП 1-03 УП 2-03 УП 3-03 УП 4-03 УП 5-03 УП 6-04 УП 7-04

D = 450 УП 1-04 УП 2-04 УП 3-04 УП 4-04 УП 5-04 УП 6-05 УП 7-05

D = 500 УП 1-05 УП 2-05 УП 3-05 УП 4-05 УП 5-05 УП 6-06 УП 7-06

D = 630 УП 1-06 УП 2-06 УП 3-06 УП 4-06 УП 5-06 УП 6-07 УП 7-07

D = 710 УП 1-07 УП 2-07 УП 3-07 УП 4-07 УП 5-07 УП 6-08 УП 7-08

D = 800 УП 1-08 УП 2-08 УП 3-08 УП 4-08 УП 5-08 УП 6-09 УП 7-09

D = 1000 УП 1-09 УП 2-09 УП 3-09 УП 4-09 УП 5-09 УП 6-10 УП 7-10

D = 1250 УП 1-10 УП 2-10 УП 3-10 УП 4-10 УП 5-10 УП 6-11 УП 7-11

Размер, мм УП1 УП2 УП3 УП4 УП5 УП6 УП7

D = 200 УП 1-11 УП 2-11 УП 3-11 УП 4-11 УП 5-11 УП 6-12 УП 7-12

D = 250 УП 1-12 УП 2-12 УП 3-12 УП 4-12 УП 5-12 УП 6-13 УП 7-13

D = 280 УП 1-13 УП 2-13 УП 3-13 УП 4-13 УП 5-13 УП 6-14 УП 7-14

D = 315 УП 1-13 УП 2-13 УП 3-13 УП 4-13 УП 5-13 УП 6-15 УП 7-15

D = 400 УП 1-14 УП 2-14 УП 3-14 УП 4-14 УП 5-14 УП 6-16 УП 7-16

D = 450 УП 1-15 УП 2-15 УП 3-15 УП 4-15 УП 5-15 УП 6-17 УП 7-17

D = 500 УП 1-16 УП 2-16 УП 3-16 УП 4-16 УП 5-16 УП 6-18 УП 7-18

D = 560 УП 1-36 УП 2-17 УП 3-17 УП 4-17 УП 5-17 УП 6-19 УП 7-19

D = 630 УП 1-17 УП 2-17 УП 3-17 УП 4-17 УП 5-17 УП 6-19 УП 7-19

D = 710 УП 1-18 УП 2-18 УП 3-18 УП 4-18 УП 5-18 УП 6-20 УП 7-20

D = 800 УП 1-19 УП 2-19 УП 3-19 УП 4-19 УП 5-19 УП 6-21 УП 7-21

D = 1000 УП 1-20 УП 2-20 УП 3-20 УП 4-20 УП 5-20 УП 6-22 УП 7-22

D = 1250 УП 1-21 УП 2-21 УП 3-21 УП 4-21 УП 5-21 УП 6-23 УП 7-23
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Фильтры ячейковые ФЯП и ФЯР

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	воздушный фильтр ФЯП – (сухой фильтр) наполнитель синтепон
	воздушный фильтр ФЯР – (масляный фильтр) наполнитель гоф-

рированные стальные сетки, смачиваются маслом

НАЗНАЧЕНИЕ
	 фильтры ячейковые унифицированные модели ФЯП и ФЯР 

предназначены для очистки приточного и рециркуляционного 
воздуха от пыли в системах приточной вентиляции и кондицио-
нирования воздуха

	 окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать 
агрессивных газов и паров

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
	 общего назначения из оцинкованной или углеродистой стали

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	 температура окружающей среды от -40 до +40 °С
	 перемещаемая среда не должна содержать липкие и волокни-

стые вещества
	 умеренный климат; вторая категория размещения по ГОСТ 15150
	 допустимое содержание пыли – для сухих фильтров не более 1 

мг/м3 , для фильтров масляных не более 5 мг/м3.

Примечание: по желанию заказчика возможно изготовле-
ние фильтров ячейковых других размеров.

Фильтры ячейковые ФЯП ФЯР

Пропускная способность, м3/ч 1540 1540

Площадь рабочего сечения, м2 0,22 0,22

Начальное сопротивление при удельной воздушной нагрузке 
7000 м3/час*м2 6,0 5,0

Пылеёмкость, г/м2 350 2300

Вид фильтрующего материала Синтепон Стальная сетка (ГОСТ 3826-82)

Масса, кг не более 5 9

Метод регенерации -
Промывка в 10% содовом растворе 

при 60° в чистой воде при 80°С, 
сушка, замасливание
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Дефлекторы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ
	состоит из диффузора, полуцилиндра, конуса, лапки и 

зонта
	предназначены для усиления тяги в вертикальных 

шахтах  путём использования ветрового напора
	изготавливается из оцинкованной стали.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
	 общего назначения

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	 Умеренный климат; первая категория размещения.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Диаметр воздуховода D1, мм Высота Н, мм
Размер цилиндра, мм

Масса, кг
Диаметр D, мм Высота Н1, мм

100 170 200 120 1,6

125 210 250 150 2,2

140 240 280 170 2,6

160 270 320 190 3,1

180 300 360 215 3,8

200 340 400 240 4,7

250 425 480 285 6,4

280 450 530 320 7,5

315 540 615 370 10,4

400 640 750 450 15,5

500 840 990 575 27,6

630 1010 1190 685 41,7

710 1120 1320 790 67,0

800 1320 1550 930 90,0

900 1500 1770 980 111,3

1000 1705 2020 1230 153,6
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Двери герметичные

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ
	утепленные двери (ДУс) имеют теплоизоляцию из минераль-

ной ваты
	неутепленные (Дс)
	применяются для установки в вентиляционных камерах, цен-

тральных кондиционерах и каналах
	двери Дс 0,9 х 0,4 и ДУс 0,9 х 0,4 устанавливают в вентиляцион-

ных камерах и центральных секционных кондиционерах
	двери Дс 1,25 х 0,5 и ДУс 1,25 х 0,5 - в вентиляционных камерах 

и кондиционерах, выполненных в строительных конструкциях

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
	 общего назначения

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	 Умеренный и холодный климат; третья и четвертая категория 

размещения.

Обозначение НхВ Размер проема 
в раме, мм Масса, кг

Дверь Дс 0,9x0,4 1000x525 905 х 405 17,8

Дверь Дс 1,25 х 0,5 1375 х650 1255x505 24,0

Дверь ДУс 0,9 х 0,4 1000x525 905 х 405 23,7

Дверь ДУс 1,25x0,5 1375 х650 1255x505 33,6

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Вставки гибкие

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
 вставка представляет собой гибкий рукав из винилискожи.
 для крепления рукава к патрубкам вентилятора и воздухово-

дам, вставка комплектуется монтажной шиной из оцинкован-
ной стали

 вставки типа «ВГВ» присоединяются к всасывающему патруб-
ку вентилятора

 вставки типа «ВГН» присоединяются к нагнетательному па-
трубку вентилятора

 по желанию заказчика возможно изготовление вставок других
размеров

НАЗНАЧЕНИЕ
 гибкие вставки к центробежным вентиляторам предназначе-

ны для предотвращения передачи вибраций от вентилятора к
воздуховодам, а также для снижения уровня шума

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
 общего назначения

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 Умеренный и холодный климат; первая категория размещения

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВСТАВОК СООТВЕТСТВУ-
ЮТ РАЗМЕРАМ ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ ФЛАНЦЕВ ВЕНТИ-
ЛЯТОРОВ.

Длина вставки типа «ВГВ» - L=230 мм

Длина вставки типа «ВГН» - L=240 мм
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Виброизоляторы ДО, ВР

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	виброизоляторы ДО – общего назначения
	виброизоляторы ВР – взрывозащищенное исполнение

НАЗНАЧЕНИЕ
	 предназначены для уменьшения динамических усилий, передающихся 

на различные конструкции от установленных на них центробежных вен-
тиляторов и другого оборудования

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	 Умеренный климат; первая категория размещения.

Обозначение
Нагрузка, кг Осадка под нагр., мм Размеры, мм Масса, кг не 

болеерабочая предельн. рабочей предельн. L L1 В d

ДО-38 12,4 15,5 27 33,7 100 70 60 12 0,3

ДО-39 22,3 27,8 36 45 110 80 70 12 0,5

ДО-40 34,6 43,2 41,7 52 130 100 90 12 1,0

ДО-41 55 68,7 43,4 54 130 100 90 14 1,1

ДО-42 96 120 57,2 72 150 120 110 14 1,8

ДО-43 168 210 56 70 160 130 120 14 2,5

ДО-44 243 303,7 66,5 83 180 150 140 14 3,8

ДО-45 380 475 75 91 220 180 170 14 6,6

Обозначение
Динамическая жесткость, кН/м Допуск, деформ. 

сжатия, мм
Допуск, статич. 

нагрузка, Н D, мм Масса, кг не более
при сжатии при сдвиге

ВР-201 25 4 5,6 140 68 0,28

ВР-202 50 8 5,6 280 58 0,32

ВР-203 100 16 5,6 560 48 0,46

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ



OOO «Русь»,  8 (3412) 32-32-49.   info@izh-vent.ru   www.izh-vent.ru 177

Решётка декоративная РД для КДМ-2м

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	решётка декоративная РД для КДМ-2м применя-

ется в качестве оформления помещений проёма, в 
которых установлен клапан

	особенностями данной решётки являются низкое 
аэродинамическое сопротивление, улучшенный 
дизайн, простота конструкции

	решётка изготавливается из оцинкованной стали
	по желанию заказчика возможно покрытие по-

рошковой краской в любой цвет по каталогу RAL
	размеры решёток полностью унифицированы с ти-

поразмерным рядом клапанов
	решётка канального исполнения крепится к кла-

пану, посадочные размеры соответствуют размеру 
фланца клапана

	решётка стенового исполнения крепится к стене, 
посадочные размеры больше размеров фланца 
клапана

1 – Обозначение:
	 РД – решётка декоративная для КДМ-2м
2 – Исполнение клапана КДМ-2м:
	 С – стенового типа
	 К – канального типа
3 – Размер сечения по фланцу КДМ-2м:
В1 – ширина, мм
Н1 – высота, мм

4 – Расположение жалюзи решётки:
	 В – параллельно ширине В клапана
	 Н – параллельно высоте Н клапана
5 – Цвет:
	 0 – без покраски
	 цвет решётки по каталогу RAL

Для стенового типа:
В2=В1+65, мм
Н2=Н1+65, мм
Для канального типа:
В2=В1, мм
Н2=Н1, мм
Где: В1 и Н1 – габаритные размеры кла-
пана КДМ-2м, мм (см. в разделе КДМ-2м)

Обозначение на схемах:
1–	 решётка декоративная РД;
2–	 стена;
3–	 крепление решётки;
4–	 фланец клапана;

5–	 крепление клапана;
6–	 цементнопесчаный раствор 

или бетон;
7–	 корпус клапана

Примечание: по желанию заказчика возможно изготовление декора-
тивных решёток РД других размеров.

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЕЧАЙКИ ”Ч”:

РД - КДМ-2м - х - В1хН1 - х - х

1 2 3 4 5

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕШЁТКИ ДЕКОРАТИВНОЙ РД: 
	 предназначены для уменьшения динамических усилий, 

передающихся на различные конструкции от установ-
ленных на них центробежных вентиляторов и другого 
оборудования

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	 Умеренный климат; первая категория размещения.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОЙ РЕШЁТКИ С КЛАПАНОМ КДМ-2М
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Калориферы биметаллические спирально накатные КСк, КП-Ск

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
 калориферы КСк - горячая (перегретая) вода
 калориферы КП-Ск - сухой насыщенный (пере-

гретый) пар
 греющий теплоноситель температурой не более

180 °С и давлением не более 1,2 МПа
 подсоединение к системе теплоснабжения при

помощи сварки или фланцев
 исполнение по греющему теплоносителю:

теплоноситель «вода» - многоходовое
теплоноситель «пар» - одноходовое

 теплоотдающий элемент выполнен из стальной
трубы с накатным алюминиевым оребрением:
КСк - Ø16×1,2 мм, КПСк - Ø16×1,5 мм.

НАЗНАЧЕНИЕ
 нагрев воздуха в системах кондиционирования,

вентиляции и отопления

Обозначение 
калорифера

Площадь сечения 
для прохода 

теплоносителя, 
м2

Произво-
дительность 
по воздуху*, 

м3/ч

Произво-
дительность по 
теплу*, кВт 8%

Площадь 
поверхности 

теплообмена*, 
м2+1,5%

Площадь 
фронтального 

сечения для прохода 
воздуха*, м2

Число 
рядов 
труб

Число ходов 
теплоноси-

теля

КСк 2-1 0,000617
2000

22,9 6,44
0,200

2

4

КСк 3-1 0,000944 37,0 9,85 3
КСк 4-1 0,001234 43,4 12,88 4
КСк 2-2 0,000617

2500
30,0 8,44

0,248
2

КСк 3-2 0,000944 47,4, 12,14 3
КСк 4-2 0,001234 58,5 16,87 4
КСк 2-3 0,000617

3150
33,5 9,43

0,295
2

КСк 3-3 0,000944 60,0 14,42 3
КСк 4-3 0,001234 70,4 18,86 4
КСк 2-4 0,000617

4000

38,8 10,93

0,342

2

КСк 3-4 0,000944 75,4 16.71 3

КСк 4-4 0,001234 88,7 21,85 4
КСк 2-5 0,000617

5000
49,4 13,92

0,437
2

КСк 3-5 0,000944 98,4 21,29 3
КСк 4-5 0,001234 115,4 27,84 4

КСк 2-6 0,000557

2500

30,9 8,71

0,267

2

6

КСк 3-6 0,000847 50,7 13,26 3

КСк 4-6 0,001113 59,1 17,42 4

КСк 2-7 0,000557

3150

38,1 10,74

0,329

2

КСк 3-7 0,000847 65,4 16,34 3

КСк 4-7 0,001113 76,1 21,47 4

КСк 2-8 0,000557

4000

45,3 12,76

0,392

2

КСк 3-8 0,000847 83,2 19,42 3

КСк 4-8 0,001113 97,0 25,52 4

КСк 2-9 0,000557
5000

52,5 14,79
0,455

2

КСк 3-9 0,000847 103,5 22,50 3
КСк 4-9 0,001113 120,5 29,57 4

КСк 2-10 0,000557 6300 66,9 18,83 0,581 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЛОРИФЕРОВ КСК

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 Перемещаемая среда не должна содержать липкие и во-

локнистые вещества
 умеренный и холодный климат; третья категория разме-

щения
 допустимое содержание механических примесей – не

более 0,5 мг/м3
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Калориферы биметаллические спирально накатные КСк, КП-Ск

Обозначение 
калорифера

Площадь сечения 
для прохода 

теплоносителя, 
м2

Произво-
дительность 
по воздуху*, 

м3/ч

Произво-
дительность по 
теплу*, кВт 8%

Площадь 
поверхности 

теплообмена*, 
м2+1,5%

Площадь 
фронтального 

сечения для прохода 
воздуха*, м2

Число 
рядов 
труб

Число ходов 
теплоноси-

теля

КСк 3-10 0,000847 135,6 28,66 3

КСк 4-10 0,001113 157,6 37,66 4

КСк 2-11 0,00171
16000

195,5 55,03
1,66

2

4

КСк 3-11 0,00258 360,0 83,12 3
КСк 4-11 0,00341 417,7 110,05 4
КСк 2-12 0,00258

25000
300,0 83,13

2,488
2

КСк 3-12 0,00388 556,7 125,27 3
КСк 4-12 0,00515 648,4 166,25 4

* Значения показателей являются справочными для стандартного режима работы при следующих параметрах:
- температура воды на входе - плюс 150 °С;
- температура воды на выходе - плюс 70 °С;
- температура воздуха на входе - минус 20 °С.

Обозначение 
калорифера

Производительность по 
воздуху*, м3/ч

Производитель-
ность по теплу*, 

кВт 8%

Площадь поверхности 
теплообмена*, м2+1,5%

Площадь фронтального 
сечения для прохода 

воздуха*, м2+1,5%

Число рядов 
труб

КП-Ск З-1 2000 46,1 9,85 0,200 3

КП-Ск 4-1 2000 52,8 12,88 0,200 4

КП-Ск 3-2 2500 56,5 12,40 0,248 3

КП-Ск 4-2 2500 67,9 15,87 0,248 4

КП-Ск 3-3 3150 68,8 14,24 0,295 3

КП-Ск 4-3 3150 79,9 18,86 0,295 4

КП-Ск 3-4 4000 83,2 16,71 0,342 3

КП-Ск 4-4 4000 97,7 21,85 0,342 4

КП-Ск 3-5 5000 103,5 21,29 0,437 3

КП-Ск 4-5 5000 122,1 27,84 0,437 4

КП-Ск 3-6 2500 59,6 13,26 0,267 3

КП-Ск 4-6 2500 68,1 17,42 0,267 4

КП-Ск 3-7 3150 73,6 16,34 0,329 3

КП-Ск 4-7 3150 84,7 21,47 0,329 4

КП-Ск 3-8 4000 90,0 19,42 0,392 3

КП-Ск 4-8 4000 104,5 25,52 0,392 4

КП-Ск 3-9 5000 107,9 22,50 0,455 3

КП-Ск 4-9 5000 126,5 29,57 0,455 4

КП-Ск 3-10 6300 134,9 28,66 0,581 3

КП-Ск 4-10 6300 158,9 37,66 0,581 4

КП-Ск 3-11 16000 358,6 83,12 1,66 3

КП-Ск 4-11 16000 424,2 110,05 1,66 4

КП-Ск 3-12 25000 552,3 125,27 2,488 3

КП-Ск 4-12 25000 656,4 166,25 2,488 4

* Значения показателей являются справочными для стандартного режима работы при следующих параметрах:
- давление пара на входе 0,1 МПа;
- температура пара на входе 100 °С;
- температура воздуха на входе 20 °С;
- массовая скорость воздуха в набегающем потоке 3,6 кг/м °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЛОРИФЕРОВ КП-СК



OOO «Русь»,  8 (3412) 32-32-49.   info@izh-vent.ru   www.izh-vent.ru180

Калориферы биметаллические спирально накатные КСк, КП-Ск

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КАЛОРИФЕРОВ КСК

Условное 
обозначение 
калорифера

Размеры, мм Масса не более, 
кгА±5 А1±3 А2 L Н H1 В Ду

КСк 2-1
578 426 305 650 450 378

150
32

18,0
КСк 3-1

180
29,5

КСк 4-1 35,0
КСк 2-2

703 426 305 775 450 378
150

32
23,5

КСк 3-2
180

33,5
КСк 4-2 40,0
КСк 2-3

828 426 305 900 450 378
150

32
24,0

КСк 3-3
180

37,0
КСк 4-3 45,5
КСк 2-4

953 426 305 1025 450 378
150

32
26,5

КСк 3-4
180

41,5
КСк 4-4 50,0
КСк 2-5

1203 426 305 1275 450 378
150

32
31,0

КСк 3-5
180

53,0
КСк 4-5 62,0
КСк 2-6

578 551 430 650 575 503
150

32
25,0

КСк 3-6
180

36,0
КСк 4-6 42,5
КСк 2-7

703 551 430 775 575 503
150

32
27,0

КСк 3-7
180

41,5
КСк 4-7 50,0
КСк 2-8

828 551 430 900 575 503
150

32
31,0

КСк 3-8
180

47,0
КСк 4-8 57,5
КСк 2-9

953 551 430 1025 575 503
150

32
34,5

КСк 3-9
180

53,0
КСк 4-9 64,0

КСк 2-10
1203 551 430 1275 575 503

150
32

41,5
КСк 3-10

180
64,0

КСк 4-10 80,0
КСк 2-11

1703 1051 912 1774 1075 1003
150

50
115,0

КСк 3-11
180

165,0
КСк 4-11 208,0
КСк 2-12

1703 1551 1392 1774 1575 1503
150

50
170,0

КСк 3-12
180

242,0
КСк 4-12 308,0
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Калориферы биметаллические спирально накатные КСк, КП-Ск

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КАЛОРИФЕРОВ КП-СК

Условное 
обозначение 
калорифера

Размеры, мм
Масса не более, 

кг
А±5 А1±3 A3 А4 L Н H1 Ду

КП-Ск 3-1
578 426 - 82,5 670 450 378 50

31

КП-Ск 4-1 37

КП-Ск 3-2
703 426 - 82,5 795 450 378 50

35

КП-Ск 4-2 42

КП-Ск 3-3
828 426 - 82,5 920 450 378 50

39

КП-Ск 4-3 48

КП-Ск 3-4
953 426 - 82,5 1045 450 378 50

44

КП-Ск 4-4 53

КП-Ск 3-5
1203 426 - 82,5 1295 450 378 50

56

КП-Ск 4-5 66

КП-Ск 3-6
578 551 - 82,5 670 575 503 50

38

КП-Ск 4-6 45

КП-Ск 3-7
703 551 - 82,5 795 575 503 50

44

КП-Ск 4-7 53

КП-Ск 3-8
828 551 - 82,5 920 575 503 50

50

КП-Ск 4-8 61

КП-Ск 3-9 953
551 - 82,5 1045 575 503 50

56

КП-Ск 4-9 68

КП-Ск 3-10
1203 551 - 82,5 1295 575 503 50

68

КП-Ск 4-10 85

КП-Ск 3-11
1703 1051 537,5 291 1803 1075 1003 65

176

КП-Ск 4-11 223

КП-Ск 3-12
1703 1551 787,5 416 1803 1575 1503 80

259

КП-Ск 4-12 331
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ООО "Русь"
426021, Удмуртская Республика, город 
Ижевск, ул. Кузебая Герда, 28

Отдел продаж: 8 (3412) 32-32-49

Производственный отдел: (3412) 71-34-31 
Отдел снабжения: (3412) 61-54-47 
Бухгалтерия: (3412) 61-55-94

info@izh-vent.ru 
www.izh-vent.ru


