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Общие сведения 

- высокого давления 

- одностороннего всасывания 

- вперед загнутые лопатки 

- количество лопаток - 48 

- правое и левое вращение 

Назначение 

- системы вентиляции и кондиционирования производственных, обще-

ственных и жилых зданий 

- подача воздуха в вагранки, печи, вентиляционные системы элевато-

ров и глубоких шахт 

Варианты изготовления 

ТУ 4861-005-13046624-2009 

- общего назначения из углеродистой стали 

- коррозионностойкие из нержавеющей стали (К1) 

- теплостойкие из углеродистой стали (Т) 

- тепло- и коррозионностойкие из нержавеющей стали (К1T) 

ТУ 4861-002-13046624-2015 

- взрывозащищенные из разнородных металлов (В1) 

- взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали (ВК1) 

- взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (В2) 

Таблица исполнения вентиляторов по назначению и материалам приведена в разделе "Общие сведения о венти-

ляторах" данного каталога. 

Условия эксплуатации 

- температура окружающей среды от -40 до +40 °С. 

- умеренный климат У2 и У3 размещения по ГОСТ 15150. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Типоразмер 

вентилятора 

Двигатель Частота 

вращения 

рабочего 

колеса, 

об/мин 

Параметры в рабочей 

зоне 

Масса 

вентилятора, 

без двигателя 

не более,кг 

Виброизоляторы 

Типо 

размер 

Мощность, 

кВт 

Производи

тельность, 

тыс. 

м3/час 

Полное 

давление, 

Па 

Тип Кол-во 

ВР 12-26-2,5 
АИР71А2 0,75 3000 0,59-0,67 1650-1700 

17 ДО40 4 
АИР71В2 1,1 3000 0,59-0,97 1650-1610 

 АИР80А2 1,5 3000 0,52-1,05 1700-1610 

 АИР80В2 2,2 3000 0,52-1,05 1700-1610 

ВР 12-26-3,15 

АИР80В2 2,2 3000 1,1-1,39 2700-2900 

33 Д040 4 АИР90L2 3,0 3000 1,1-1,85 2400-2350 

АИР100S2 4,0 3000 1,1-2,3 2600-2450 

ВР 12-26-3,5 
АИР100S2 4,0 3000 0,73-3,1 3000-2500 

43 Д040 4 
АИР90L2 5,5 3000 1,0-3,2 3300-2500 

ВР 12-26-4 

АИР112М2 7,5 3000 2,2-2,9 4500-4150 

60 ДО41 4 АИР132М2 11,0 3000 2,8-3,8 4700-4400 

АИР160S2 15,0 3000 3,5-4,2 4750-4600 

ВР 12-26-4,5 АИР160М2 18,5 3000 4,1-5,2 5800-5500 85 ДО41 6 

ВР 12-26-5 

АИР180S2 22.0 3000 4.5-5.7 7600-7100 

125 Д042 6 АИР180М2 30.0 3000 5.5-7,8 7700-7000 

АИР200М2 37.0 3000 6,5-9,0 7800-7200 

 АИР200L2 45,0 3000 6,5-9,0 7800-7200    

ВР 12-26-5,5 АИР200L2 45,0 3000 6,8-9,4 8050-7300 130 Д042 6 

Все вентиляторы радиальные во взрывозащищенном исполнении комплектуются взрывозащищенными элек-

тродвигателями. 
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

(для асинхронной частоты передачи) 
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Все характеристики вентиляторов приведенны при 
нормальных атмосферных условиях: 
- плотность воздуха p=1,2кг/м3 ; 
- температура воздуха t=20°C; 
- атмосферное давление 101320 Па (760 мм рт.ст.) 

 

  
 

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
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Размеры,мм 

№ 
h l Lmax A D D1 a1 a2 A1 t1 A2 t2 C1 C2 С3 d n N 

ВР 12-26-2,5 250 90 400 145 195 235 104 85 129 64,5 110 55 270 250 25 8 8 8 

ВР 12-26-3,15 300 95 480 190 256 280 134 105 159 79,5 130 65 330 440 35 9 8 8 

ВР 12-26-3,5 320 95 520 205 284 310 141 103 174 87 142 71 340 450 40 9 8 8 

ВР 12-26-4 380 125 630 250 316 350 164 124 196 98 158 79 410 530 40 9 8 8 

ВР 12-26-4,5 420 135 730 265 360 380 184 142 220 110 175 87,5 490 650 50 10 8 8 

ВР 12-26-5 510 170 980 300 400 460 200 150 252 126 202 101 590 830 75 10 8 8 

ВР 12-26-5,5 530 195 1025 330 385 415 220 165 270 135 200 100 590 850 75 10 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

   
Номер n, 

об/мин 
Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц LpA, 

дБА 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

№ 2,5 3000 93 92 91 93 90 87 83 81 95 

№ 3,15 3000 96 95 97 99 99 98 88 80 103 

№ 3,5 3000 98 97 99 101 101 100 90 82 107 

№ 4 3000 97 98 99 104 105 101 98 93 114 

№ 4,5 3000 101 103 105 107 112 109 106 104 116 

№ 5 3000 106 108 112 114 116 115 110 107 119 

№ 5,5 3000 109 110 114 117 119 116 108 105 124 

 

Типоразмер вен-
тилятора 

ПР0°/ЛЕВ0° ПР45°/ЛЕВ45° ПР90°/ЛЕВ90° 

B, мм b, мм H, мм B, мм b, мм H, мм B, мм b, мм H, мм 

ВР 12-26 №2,5 402 172 170 359 165 283 357 187 230 

ВР 12-26 №3,15 500 208 200 440 195 348 433 233 292 

ВР 12-26 №3,5 556 241 206 501 230 369 481 262 315 

ВР 12-26 №4 627 272 260 569 260 435 557 297 355 

ВР 12-26 №4,5 695 295 264 625 278 469 593 329 400 

ВР 12-26 №5 787 335 320 704 318 546 689 369 452 

ВР 12-26 №5,5 858 375 325 784 358 571 733 408 482 

  

Типоразмер 
вентилятора 

ПР135°/ЛЕВ135° ПР270°/ЛЕВ270° ПР315°/ЛЕВ315° 

B, мм b, мм H, мм B, мм b, мм H, мм B, мм b, мм H, мм 

ВР 12-26 №2,5 462 180 194 357 170 172 462 283 165 

ВР 12-26 №3,5 620 251 271 481 262 241 620 251 230 

ВР 12-26 №3,15 568 220 245 432 200 208 568 348 195 

ВР 12-26 №4 720 285 310 557 260 272 720 435 260 

ВР 12-26 №4,5 781 312 346 593 264 295 781 469 278 

ВР 12-26 №5 898 352 385 689 320 335 898 546 319 

ВР 12-26 №5,5 962 391 425 750 341 375 963 571 358 


