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Общие сведения 

- высокого давления 

- одностороннего всасывания 

- назад загнутые лопатки 

- количество лопаток - 16 

- правое и левое вращение 

Назначение 

- системы вентиляции и кондиционирования производственных, об-

щественных и жилых зданий 

- подача воздуха в вагранки, печи, вентиляционные системы элева-

торов и глубоких шахт 

- другие производственные и санитарно-технические цели 

- технологические установки различного назначения: перемещение 

воздуха и других газопаровоздушных смесей, с содержанием пыли 

и других твердых примесей не более 0,1 г/м3, не содержащих лип-

ких и волокнистых материалов 

Варианты изготовления 

ТУ 4861-005-13046624-2009 

- общего назначения из углеродистой стали 

- коррозионностойкие из нержавеющей стали (К1) 

- теплостойкие из углеродистой стали (Т) 

- тепло- и коррозионностойкие из нержавеющей стали (К1T) 

ТУ 4861-002-13046624-2015 

- взрывозащищенные из разнородных металлов (В1) 

- взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали (ВК1) 

Таблица исполнения вентиляторов по назначению и материалам приведена в разделе "Общие сведения о венти-

ляторах" данного каталога. 

Условия эксплуатации 

- температура окружающей среды от -40 до +40 °С 

- умеренный климат У2 и У3 размещения по ГОСТ 15150 

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

№ вент. n, мин
-1

; 
Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц LpA, 

дБА 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

4 1395 81 82 85 80 76 72 64 86 

5 
1395 81 82 85 80 76 72 64 86 

2850 88 97 98 101 96 92 88 104 

6,3 

2045 95 98 100 99 98 89 80 103 

2300 98 101 103 102 101 92 83 106 

2600 87 100 103 105 104 103 95 109 
2940 92 103 104 106 104 104 96 110 

8 

1450 92 94 97 99 98 97 88 79 
1625 94 97 100 102 101 100 91 82 

1810 97 99 102 104 103 102 93 84 

2040 102 105 107 106 105 96 87 110 
2300 104 107 109 108 107 98 89 112 

10 
1470 95 98 103 104 100 98 93 81 
1650 100 104 107 109 108 107 98 89 

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасы-
вания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.  

На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответ-
ствующего номинальному режиму работы вентилятора.  

 

 



 Вентиляторы радиальные ВР 132-30 №№ 4-10  

 OOO «Русь», г. Ижевск, ул. К.Герда, 28. Телефон (341) 232 64 37 . E-mail: zakaz@izhvent.com.  www.izhvent.com  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Типоразмер 

вентилятора 

Двигатель Частота 

вращения 

рабочего 

колеса, 

об/мин 

Параметры в рабочей зоне Масса 

не более*, 

кг 

Виброизоляторы 

Типоразмер 

Мощ-

ность,  

кВт 

Производи-

тельность,  

тыс. м3/час 

Полное 

давление, Па 
Тип Кол-во 

ВР 132-30-4  
(исп.1) 

АИР63В4 0,37 1450 0,47-1,26 680-550 56 ДО-39 4 

АИР71В4 0,75 1450 0,47-1,26 680-550 59 ДО-39 4 

АИР90L2 3,0 3000 1,0-2,60 2860-2500 69 ДО-39 4 

АИР100S2 4,0 3000 1,0-2,60 2860-2500 73 ДО-39 4 

ВР 132-30-4 (исп.5) АИР80А4 1,1 (1500)2000 0,7-1,8 1420-1190 88 ДО-39 6 

ВР 132-30-5 
(исп.1) 

АИР80А4 1,1 1395 1,1-2,7 1110-880 91 

ДО-41 4 АИР112М2 7,5 2850 2,2-4,7 4640-3600 124 

АИР132М2 11,0 2850 2,2-5,4 4640-3400 150 

ВР 132-30-5 
(исп.5) 

АИР90L4 2,2 1800 1,1-3,4 1800-1390 147 
ДО-41 4 

АИР112М4 5,5 2300 1,4-4,3 3000-2250 165 

ВР 132-30-5,6 

(исп.1) 

АИР90L4 2,2 1450 1,2-3,6 1420-1100 136 ДО-41 4 

АИР160S2 15,0 2940 2,7-7,2 6100-5000 238 
ДО-42 4 

АИР160M2 18,5 2940 2,7-7,9 6100-4500 249 

ВР 132-30-6,3 
(исп.1) 

АИР100L4 4,0 1430 1,8-5,2 1850-1450 130 

ДО-42 4 АИР180S2 22,0 2940 3,6-7,5 7800-7600 300 

АИР180M2 30,0 2940 3,9-10,8 7800-6050 347 

ВР 132-30-6,3 
(исп.5) 

АИР132S4 7,5 1800 3,3-6,7 2800-2250 230 

ДО-42 6 АИР160S4 15,0 2200 3,6-9,0 4300-3400 250 

АИР180S2 22,0 2620 4,1-9,7 6000-4750 360 

ВР 132-30-7,1 

(исп.1) 
АИР132S4 7,5 1450 2,52-7,56 2300-1800 230 ДО-42 4 

ВР 132-30-8 (исп.1) АИР132M4 11,0 1450 3,8-10,8 3000-2600 270 ДО-42 4 

ВР 132-30-8 
(исп.5) 

АИР132М4 11,0 1625 5,2-6,9 3900-3800 560   

АИР160S4 15,0 1625 5,2-10,8 3900-3450 560   

АИР160М4 18,5 1810 5,8-10,2 4800-4500 560   

АИР180S4 22,0 1810 4,7-13,6 4650-3650 560 

ДО-44 4 АИР180М4 30,0 2040 6,6-13,8 6100-5400 620 

АИР200L4 45,0 2300 5,7-16,6 6800-5500 640 

ВР 132-30-9 

(исп.1) 

АИР180S4 22,0 1450 5,4-16,2 3850-3000 410 ДО-43 4 

ВР 132-30-10-02 
(исп.1) 

АИР180M4 30,0 1470 9,2-16,4 4800-4650 550 

ДО-44 4 АИР200M4 37,0 1470 9,2-21,6 4800-3800 590 

АИР200L4 45,0 1470 6,5-21,6 4800-3800 620 

ВР 132-30-10-01 
(исп.5) 

АИР160S4 15,0 1100 5,5-16,2 2680-2170 700 

ДО-44 6 АИР180M4 30,0 1300 6,4-19,0 3750-3000 780 

АИР200L4 45,0 1600 8,1-20,0 5750-4500 850 

 
Все вентиляторы радиальные во взрывозащищенном исполнении комплектуются электродвигателями взрывоза-

щищенной серии 

*масса вентилятора указана, с учетом электродвигателя общепромышленного исполнения. 
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

(для асинхронной частоты передачи) 
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 132-30 исп.1 
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              Размеры, мм 

  № 
h Lmax l A D D1 d N С1 С2 С3 d2 

ВР 132-30-4 335 520 120 200 250 290 9 8 340 493 40 12 

ВР 132-30-4,5 430 570 125 270 230 265 9 8 360 520 40 12 

ВР 132-30-5 550 571 130 300 250 336 9 8 460 572 50 12 

ВР 132-30-5,6 580 780 150 340 285 320 9 8 500 620 63 2 

ВР 132-30-6,3 600 1110 170 390 305 430 9 12 530 736 75 14 

ВР 132-30-7,1 700 1150 240 425 360 395 9 12 660 800 75 14 

ВР 132-30-8 750 990 185 500 400 460 13 12 750 900 75 14 

ВР 132-30-9 850 1100 190 540 350 420 13 12 800 920 75 14 

ВР 132-30-10 950 1200 215 620 505 645 15 12 850 930 75 14 

 

          Размеры, 

мм 

       № 

Пр0°, Л0° Пр45°, Л45° Пр90°, Л90° Пр135°, Л135° Пр270°, Л270° Пр315°, Л315° 

B b H B b H B b H B b H B b H B b H 

ВР 132-30-4 560 240 250 500 230 410 520 260 330 660 260 270 510 250 240 660 410 230 

ВР 132-30-4,5 698 301 270 637 284 902 606 336 398 790 318 354 606 270 301 790 472 284 

ВР 132-30-5 780 350 300 725 325 535 685 300 435 880 370 410 680 385 350 885 365 325 

ВР 132-30-5,6 870 376 335 794 354 587 753 418 495 984 397 440 753 335 376 984 587 354 

ВР 132-30-6,3 990 430 370 910 405 660 855 480 550 1110 455 505 855 480 430 1105 455 405 

ВР 132-30-7,1 1091 470 420 995 442 736 945 525 621 1234 498 552 945 420 470 1234 736 442 

ВР 132-30-8 1250 530 480 1120 500 840 1070 600 710 1400 565 630 1070 600 530 1400 565 500 

ВР 132-30-9 1352 583 531 1235 548 920 1184 653 770 1538 618 688 1184 531 583 1538 920 548 

ВР 132-30-10 1535 665 590 1400 620 1030 1330 740 880 1730 710 780 1400 740 660 1730 700 620 
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  

ВР 132-30 исп.5 

 
 

 

 

Размер 
№ 

h*, мм Н , мм 
Lmax, 

мм 
l, мм А, мм 

Bmax, 

мм 
b ,мм D D1 d C1 C2 C3 N 

ВР 132-30-4 370 
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1
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 430 1100 36 
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1

 

ВР 132-30-5 520 700 1550 570 1200 46 

ВР 132-30-6,3 625 800 1850 600 1400 46 

ВР 132-30-8 795 1000 2000 680 1700 46 

ВР 132-30-10 945 1200 2400 830 1800 46 

 


